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Vyznam spravného nasazeni

netEanotin
Je tieba divat pozor na nésleduii

Respirétor  masic jo teba sprévnd umisst na obidel.
20 v
Dol pisics umistéte pod uS. Pésca nesmi bt

Je tiea zapstit,aby 42 ocnranné vybave bylo
by nebis

Nek i nasait repirtor & masku,
musi bt vase taf hiados oholens.
Respiratory a masky nesmi byt
pousiviny  aSicmi vousy,vousy.

i porostem tvife v cblast
uésnind obideje, potose b
‘obrimu utkenint respirdtons
 masky na obie

U sidacioh respirdtorl ajstite,
aby panelybyly Gpiné rzloseny.

kEeniri. Obim ukama vytvruite

Svorkuna nos podle kofens nosu tak,
by byia zajitana dobrd prnavost

2 utEsnéni Nestadulte svorku na nos
pouze jednou rukoy, rotose se vim
nemusipodart sprénd  tesnit.

Kontrola sprévného nasazeni
Kentrolu sprévného nssazeni ped poulitn e aba

Zaknyte pedni &ést respiritoru obéma rukama 3 divefte
tom pezor,aby nedoslo knarugenijeho utisnéni.
U respiitoru bez veniiu - zprudka vydechnite,
uresgiritoru s ventikem _ zprudia viechnéte
Poku viueh ik okola nosu, upravis svork
3 nos, aby k Gniku nedochizelo.
Pokud vaduoh ks u ckraf respirdtor, upravte
piskey sméram dozadu po strandch havy nebo Upravie
Jefic napes by ik nedoshazele

Zopakuite kentrolu spravnéhe nasazen
Pokud se vim nepodafi espiror sprévngnasadit,
nevstupuftedo nabezpedngho prostoru 3 yhledsite sého
oy





