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2 Flexlite TX

    
Zváracie horáky musia byť odolné voči extrémnym teplotám v náročných pracovným podmienkach, avšak zároveň 
musia sadnúť presne do ruky a umožniť zváračovi dosiahnutie vysokokvalitných zvarov.

Produkty z radu Flexlite boli navrhnuté tak, aby zaručovali vysokú spoľahlivosť a komfort aj pri tých 
najnáročnejších profesionálnych aplikáciách. 

Horáky Flexlite ponúkajú užívateľom nízku hmotnosť, vynikajúce vyváženie a minimálne zaťaženie zápästia. 
Samozrejmosťou sú vynikajúce technické parametre a vysoká životnosť spotrebného materiálu.
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3Flexlite TX
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4 Flexlite TX

TX 165GS
TX 165G
TX 225GTX 135GF TX 165GF

TX 305WF TX 355WTX 225GS TX 255WS

 Flexlite TX
V                   

    D              
spokojnosť               

                  
    N                

   

Kemppi_Flexlite_TX_brochure_v6.indd   4 28.5.2019   9:15:12



5Flexlite TX

F NTX 160 A = 16 5 G

TX165GFN

načovanie orákov le lite

N     
   

 
G = 
W = 

 
S = S krk
F = lexib ý krk
N = e úšte

Ko patibilita tiel orákov

T  K  FLEXLITE TX 135GF TX 165GF TX 165GS TX 165G TX 225G TX 225GS TX 255WS TX 305WF TX 355W

Typ chladenia plyn plyn plyn plyn plyn plyn voda voda voda

Prietok chladiaceho média (l/min) l/min - - - - - - 1 1 1

lak chladiaceho média (min) MPa - - - - - - 1 1 1

lak chladiaceho média  (max) - - - - - - 5 5 5

apa ovacie nap tie kV 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Typ pripojenia Prúd-
plyn

R1/4 R1/4 R1/4 R1/4 R1/4 R1/4 R1/4 R1/4 R1/4

iadeniel 7-pin 7-pin 7-pin 7-pin 7-pin 7-pin 7-pin 7-pin 7-pin

hladenie - - - - - - ýchlo 
spojka

ýchlo  
spojka

ýchlo  
spojka

Priemer elketródy mm 1.0…2.4 1.0…4.0 1.0…2.4 1.0…4.0 1.0…4.0 1.0…4.0 1.0…2.4 1.0…2.4 1.0…4.0

aťažovate  @ 40 % (Argón) A 130 160 160 160 220 220 250 300 350

aťažovate  @ 100 % (Argón) A - - - - - - 200 200 250

ozsah pracovnej teploty °C -10…+40 -10…+40 -10…+40 -10…+40 -10…+40 -10…+40 -10…+40 -10…+40 -10…+40

Skladovacia teplota °C -40…+60 -40…+60 -40…+60 -40…+60 -40…+60 -40…+60 -40…+60 -40…+60 -40…+60

Minimálny chladaici výkon 
1.0 l/min

kW - - - - - - 1.0 kW 1.0 kW 1.0 kW

ia kové ovládanie volite né volite né volite né volite né volite né volite né volite né volite né volite né

yp krku fle ibilný fle ibilný otočný 70° uhol 70° uhol otočný otočný fle ibilný 70° uhol

yp tela malé ve ké malé ve ké ve ké ve ké malé malé ve ké

    IEC 

TX135GF TX165GF TX165GS TX165G/
TX225G TX225GS TX255WS TX305WF TX355W

SP013377

SP013386

SP013394 *

SP801064 *

SP013404 *

SP013362

SP014575 *

SP014126

SP013423

* SP014575 vyžaduje vždy SP801064 alebo SP013404
SP013394 vyžaduje vždy SP801064 alebo SP013404 
SP801064 a SP013404 nie je možné použiť oddelene

  = štandardné dodávka            = volite né príslušenstvo
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6 Flexlite TX
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7Flexlite TX

VALI A JE VIAC A O O  ČO 
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8 Flexlite TX

d

c

b a

S O EBN  DIEL

  ,    

1. 
D  

3a. 2. 
D  

4. 
T  

5. 
O-

6. 
 

3b. 
O  

1. a pl nová mm

íslo bjednávacie číslo a b c d

4 7990760 14.5 10 6.5 30

5 7990761* 14.5 11 8 30

6 7990762 14.5 14.5 10 30

7 7990763 14.5 14.5 11 30

2. r iak klieštin

ø 1.0 7990660

ø 1.6 7990661

ø 2.4 7990662 * 

3b. brátená klieština

ø 1.0 7990640

ø 1.6 7990641

ø 2.4 7990642

4. Telo oráka

SP013377

SP013386

SP013394

SP801064

SP013404

SP013362

kontrolujte kompatibilitu tiel v tabu ke na strane 5.

5. O-kr ok

7990790

3a. Klieština

ø 1.0 7990635

ø 1.6 7990636

ø 2.4 7990637 * 

6. Kr t eletr d  ka (mm)

Krátky 7990730 18

tredný 7990734 * 48

lhý 7990740 145

lektr da

edá ø 1.0 9873531

ø 1.6 9873532

ø 2.4 9873533 *

iela ø 1.0 9873520

ø 1.6 9873521

ø 2.4 9873522

žka všetkých elektród  175 mm

* tandardne sa dodávajú diely pre elektródu s  ø 2.4 mm. alšie diely sú 

dostupné ako volite né príslušenstvo. 
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9Flexlite TX

d

c

b a

S O EBN  DIEL

V       

1. 
D  

3. 2. 
D  

5. 
T  

7. 
O-

8. 
 

6. 4.  
 

2. r iak klieštin

ø 1.6 7990681

ø 2.4 7990682 *

ø 3.2 7990683

ø 4.0 7990684

3. Klieština

ø 1.6 9876867

ø 2.4 9876868 *

ø 3.2 9876869

ø 4.0 9876870

4. Kr ok i olačn  predn

SP9580266

6. Kr ok i olačn  adn

SP9580267

7. O-kr ok

7990791

1. a pl nová mm

íslo bjednávacie číslo a b c d

4 7990766 18 11.5 6.5 47.5

5 7990770 18 12.5 8 47.5

6 7990771 * 18 14.5 9.5 47.5

7 7990772 18 16 11 47.5

8 7990773 18 18 12.5 47.5

10 7990775 21 21 16 47.5

12 7990776 24 24 19 47.5

8. Kr t elektr d ka (mm)

Krátky 7990731 26

tredný 7990735 58

lhý 7990741 * 120

5. Telo oráka

SP013377

SP013386

SP013394

SP801064

SP013404

SP013362

SP014575

SP014126

SP013423

kontrolujte kompatibilitu tiel v tabu ke na strane 5.

 tandardne sa dodávajú diely pre elektródu s   

.  mm. alšie diely sú dostupné ako volite né 

príslušenstvo. 

Elektr da

edá ø 1.6 9873532

ø 2.4 9873533 *

ø 3.2 9873534

ø 4.0 9873535

iela ø 1.6 9873521

ø 2.4 9873522

ø 3.2 9873523

ø 4.0 9873524

elená ø 4.0 9873505

žka všetkých elektród  175 mm
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d
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d
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d
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S O EBN  DIEL

  ,     L

5a. 4. 
D  , 

L

6. 
T  

7. 
O-
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5b. 
O  

1b. 
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11Flexlite TX

4. r iak klieštin , inse 

ø 1.0 7990700

ø 1.6 7990701

ø 2.4 7990702

5b. brátená klieština

ø 1.0 7990640

ø 1.6 7990641

ø 2.4 7990642

7. O-kr ok

7990790

5a. Klieština

ø 1.0 7990635

ø 1.6 7990636

ø 2.4 7990637

2. ítko

SP015851

3. O-kr ok pre d u pl nov , sklenen

SP009746

1a. a pl nová, inse mm

íslo Objednávacie číslo a b c d

4 7990779 18.5 10.5 7 25.5

5 7990780 18.5 12 8 25.5

6 7990781 18.5 13.5 9.5 25.5

7 7990782 18.5 15 11 25.5

6. Telo oráka

SP013377

SP013386

SP013394

SP801064

SP013404

SP013362

kontrolujte kompatibilitu tiel v tabu ke na strane 5.

8. Kr t elektr d ka (mm)

Krátky 7990730 18

tredný 7990734 48

lhý 7990740 145

Elektr da

edá ø 1.0 9873531

ø 1.6 9873532

ø 2.4 9873533

iela ø 1.0 9873520

ø 1.6 9873521

ø 2.4 9873522

žka všetkých elektród  175 mm

1c. a pl nová, sklenená mm

Objednávacie číslo a b c d

15/20 mm SP015848 20.2 25.3 21 28.3

1b. a pl n , sklen , pria a mm

Objednávacie číslo a c d

Priama SP015847 19.9 14.8 32.5
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d

c

b a

d

c

b a

d
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ab

d

c

a

S O EBN  DIEL

       L
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T  

10. 
O-

11. 
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13Flexlite TX

2. ítko

SP015851

3. O-kr ok pre sklenen  pl nov  d u

SP009746

4b. r iak klieštin , krátk  inse

ø 1.6 SP015842

ø 2.4 SP015843

ø 3.2 SP015844

5b. Klieština, krátka

ø 1.6 7990655

ø 2.4 7990656

ø 3.2 7990657

10. O-ring

SP7990791

9. Kr ok i olačn  adn

SP9580267

7. Kr ok i olačn  adn

SP9580266

1a. a pl nová, inse mm

íslo Objednávacie číslo a b c d

5 7990783 25 12.5 7.5 42

6 7990784 25 14 9 42

7 7990785 25 15.5 11 42

8 7990786 25 16.5 12 42

11 7990787 25 22 17 42

1b. a pl nová, kráka   inse mm

íslo Objednávacie číslo a b c d

4 7990779 18.5 10.5 7 25.5

5 7990780 18.5 12 8 25.5

6 7990781 18.5 13.5 9.5 25.5

7 7990782 18.5 15 11 25.5

4a. r iak klieštin , inse

ø 1.6 7990711

ø 2.4 7990712

ø 3.2 7990713

ø 4.0 7990714

5a. Klieština

ø 1.6 9876867

ø 2.4 9876868

ø 3.2 9876869

ø 4.0 9876870

6b. Kr ok i olačn  predn

SP015849

8. Telo oráka

SP013377

SP013386

SP013394

SP801064

SP013404

SP013362

SP014575

SP014126

SP013423

kontrolujte kompatibilitu tiel v tabu ke na strane 5.

6a. Kr ok i olačn  predn

9876860

11. Kr t eletr d ka (mm)

Krátky 7990731 26

tredný 7990735 58

lhý 7990741 120

Elektr da

edá ø 1.6 9873532

ø 2.4 9873533

ø 3.2 9873534

ø 4.0 9873535

iela ø 1.6 9873521

ø 2.4 9873522

ø 3.2 9873523

ø 4.0 9873524

elená ø 4.0 9873505

žka všetkých elektród  175 mm

1d. a pl nová  krátka mm

bjednávacie číslo a b c d

15/20 mm SP015848 20.2 25.3 21 28.3

1c. a pl nová, sklenená mm

bjednávacie číslo a c d

Straight SP015847 19.9 14.8 32.5
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SAD  S O EBN C  DIELOV

O     O        I  
O            V    

      a      ,   
  

S               
  S  O I              O I     

    V      

V            

PRO KIT 5/16-24

bjed  číslo opis no stvo

W016085 PRO KIT 5/16-24, obsa uje: 1

7990635 KL E E N  1.0 S 3

7990636 KL E E N 1.6 S 3

7990637 KL E E N  2.4 S 3

SP9878013 L N  K K S 2

7990730 K  ELEK  K K  S 1

7990734 K  ELEK  E N  S 1

7990740 K  ELEK  E N  L 1

7990700 K KL E N  1.0 S 1

7990701 K KL E N  1.6 S 1

7990702 K KL E N  2.4 S 1

7990779  PL N  L N E 4 S 1

7990780  PL N  L N E  5 S 1

7990781  PL N  L N E  6 S 1

7990782  PL N  L N E  7 S 1

SP015847  PL N  KLENEN  P M  2

SP015848  PL N. KLENEN 15/20MM 2

SP009746 O K K P E  PL N. KLEN. 4

SP015851 K  P E  PL N. KLEN. 2

PRO KIT 3/8-32 

bjed  číslo opis no stvo

W016086 PRO KIT 3/8-32, obsa uje: 1

7990780  PL N  L N E 5 S 1

7990781  PL N  L N E 6 S 1

7990782  PL N  L N E 7 S 1

7990779  PL N  L N E 4 S 1

7990655 KL E E N  K K   1.6 L 3

7990656 KL E E N  K K  2.4 L 3

7990657 KL E E N  K K  3.2 L 3

SP015842 K KL E N   K K  1.6 L 1

SP015843 K KL E N   K K  2.4 L 1

SP015844 K KL E N   K K  3.2 L 1

SP9580267 L N  K K N  L 1

SP015849 L N  K K PE LN  L 2

7990731 K  ELEK  K K  L 1

7990735 K  ELEK  E N  L 1

7990741 K  ELEK  L  L 1

SP015847  PL N. KLENEN  P M 2

SP015848  PL N. KLENEN  15/20MM 2

SP009746 K K P E  PL N. KLEN. 4

SP015851 K  P E  PL N. KLEN. 2
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F NTX 160 A = 16 5 G

TX165GFN

načovanie orákov le lite

N     
3, 5  8.

 
G = 
W = 

Techn  :
S = S krk
F = e ý krk
N = e úšte

FLEXLiTE TX

Produkt Objednávacie číslo

4 m: 8 m: 16 m:

FLEXLiTE TX 135GF TX135GF4 TX135GF8 TX135GF16

FLEXLiTE TX 165GF TX165GF4 TX165GF8 TX165GF16

FLEXLiTE TX 165GS TX165GS4 TX165GS8 TX165GS16

FLEXLiTE TX 165G TX165G4 TX165G8 TX165G16

FLEXLiTE TX 225G TX225G4 TX225G8 TX225G16

FLEXLiTE TX 225GS TX225GS4 TX225GS8 TX225GS16

FLEXLiTE TX 305WF TX305WF4 TX305WF8 TX305WF16

FLEXLiTE TX 255WS TX255WS4 TX255WS8 TX255WS16

FLEXLiTE TX 355W TX355W4 TX355W8 TX355W16

FLEXLiTE TX 135GFN TX135GFN4 TX135GFN8 -

FLEXLiTE TX 165GFN TX165GFN4 TX165GFN8 -

FLEXLiTE TX 165GSN - TX165GSN8 -

FLEXLiTE TX 225GN TX225GN4 TX225GN8 -

FLEXLiTE TX 255WSN - TX255WSN8 -

FLEXLiTE TX 305WFN - TX305WFN8 -

FLEXLiTE TX 355WN - TX355WN8 -

FLEXLiTE TX diaľkové ovládania (voliteľné príslušenstvo)

Produkt Objednávacie číslo

Pre vodou chladené horáky: Pre plynom chladené horáky:

FLEXLiTE TXR10, dia kové ovládanie  kolieskové TXR10W TXR10G

FLEXLiTE TXR20 dia kové ovládanie  kolíska TXR20W TXR20G

FLEXLiTE TX alšie voliteľné príslušenstvo

Produkt Objednávacie číslo

FLEXLiTE TX pred ženie spúšte horáka SP014802

OBEJEDNÁVACIE ČÍSLA
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Kemppi je priekopníkom v oblasti zvárania. Našou vášňou je vytváranie riešení, 
ktoré pomáhajú klientom dosiahnuť úspech na trhu. Kemppi so sídlom v Lahti, 
Fínsko, zamestnáva v 17 krajinách viac ako 800 špecialistov z oblasti zvárania  a 
generuje tržby nad 150 miliónov Eur. Ponúkame inteligentné zariadenia, softvér 
na riadenie zvárania a odborné služby. Máme riešenia pre náročné priemyselné 
aplikácie, ako aj zostavy pripravené pre štandardné zváracie aplikácie. Miestna 
odborná podpora je k dispozícii prostredníctvom našej globálnej siete 
partnerov, ktorá pokrýva viac ako 60 krajín. 




