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Fľašový redukčný ventil CONSTANT 2000

MILIÓNKRÁT OSVEDČENÝ FĽAŠOVÝ REDUKČNÝ VENTIL CONSTANT 2000 FIRMY MESSER

Redukčný ventil MESSER CONSTANT 2000 pre 200 a 300 bar je už viac ako 30 rokov zavedený na medzinárodnom trhu 
ako výrobok najvyššej kvality. Počas tejto doby bol niekoľko krát zdokonalený a už dávno prekročil hranicu výroby v 
miliónoch kusov.

Hlavné prednosti redukčného ventilu CONSTANT 2000 v porovnaní s konkurenciou sú:

• CONSTANT 2000 získal osvedčenie BAM (06-BAM 0193), schválenie konštrukcie 1 BG 88 a spĺňa normy 
  DIN EN I SO 2503, EN 585 a DIN 8546
• Na rozdiel od produktov iných výrobcov, disponuje CONSTANT 2000 veľmi stabilným prietokom plynu
• CONSTANT 2000 sa vyznačuje vysokou presnosťou regulácie aj pri nízkych pracovných tlakoch a odberných množstvách
• Vďaka integrovanému centrálnemu filtru je zaručený okrem vysokej bezpečnosti, aj stabilný - konštantný prietok plynu
• Kombinácia odfukového blow - off ventilu a ozubenej aretácie nastavenia prietoku zaisťuje dvojité zabezpečenie 
  prekročenia maximálného pracovného tlaku
• Modulárny systém. Vďaka možnosti výmeny opotrebovaných dielov sa CONSTANT 2000 veľmi ľahko udržuje
• Hustota materiálu mosadzného tela CONSTANT 2000 je 7,9 g/cm³ vďaka čomu s prehľadom prekonáva konkurenčné  	
  výrobky a preto je tiež CONSTANT 2000 obzvlášť odolný proti zamŕzaniu

MENOVITÝ PRIETOK Q1

Nárok podľa DIN EN ISO 2503: Trieda prístroja 3 Q1 = 30 m³/h při P2 = 10 bar

Aby bola splnená trieda prístroja 3 podľa DIN EN ISO 2503, musí fľašový redukčný ventil dosiahnuť pri vstupnom tlaku p1 
21 bar a výstupnom tlaku p2 10 bar menovitý prietok Q1 30 m³/h.

Pojmy:

p1 = vstupní tlak
p2 = výstupný resp. pracovní tlak
p3 = vstupní tlak pre testovanie
p4 = výstupný tlak pre nameranie prietokového koeficientu R
p5 = výstupný tlak pre meranie koeficientu rozdielnosti i

R = prietokový koeficient
i = koeficient rozdielnosti

Q1 = menovitý prietok

  

                                                CONSTANT 2000 

FLASCHENDRUCKREGLER  
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MILIÓNKRÁT OSVEDČENÝ FĽAŠOVÝ REDUKČNÝ VENTIL CONSTANT 2000  FIRMY MESSER 
 
Redukčný ventil MESSER CONSTANT 2000 pre 200 a 300 bar je už viac ako 30 rokov zavedený na medzinárodnom trhu ako  
výrobok najvyššej kvality. Počas tejto doby bol niekoľko krát zdokonalený a už dávno prekročil hranicu výroby  v miliónoch 
kusov. 
 
Hlavné prednosti redukčního ventilu CONSTANT 2000 v porovnaní s konkurenciou sú : 
 
• CONSTANT 2000 získal osvedčenie BAM (06-BAM 0193), schválenie konštrukcie 1 BG 88 a spĺňa normy DIN EN ISO 2503, 

EN 585 a DIN 8546 
• Na rozdiel od produktov iných výrobcov, disponuje CONSTANT 2000 veľmi stabilným prietokom plynu 
• CONSTANT 2000 sa vyznačuje vysokou presnosťou regulácie aj pri nízkých pracovních tlakoch a odberných množstvách 
• Vďaka  integrovanému centrálnemu filtru je zaručený okrem vysokej bezpečnosti, aj stabilný - konštantný prietok plynu 
• Kombinácia odfukového blow - off ventilu a ozubenej aretácie nastavenia prietoku zaisťuje dvojité zabezpečenie prekročenia 

maximálního pracovného tlaku 
• Modulárny systém. Vďaka možnosti výmeny opotrebovaných dielov sa CONSTANT 2000 veľmi ľahko udržuje 
• Hustota materiálu mosadzného tela CONSTANT 2000 je 7,9 g/cm³ vďaka čomu s prehľadom prekonáva konkurenčné 

výrobky a preto je tiež CONSTANT 2000 obzvlášt odolný proti zamŕzaniu 
 
 

MENOVITÝ PRIETOK Q1 
Nárok podľa DIN EN ISO 2503: Trieda prístroja 3 Q1 = 30 m³/h při P2 = 10 bar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aby bola splnená trieda prístroja 3 podľa DIN EN ISO 2503, musí fľašový redukčný ventil dosiahnuť pri vstupnom tlaku p1 21 
bar a výstupnom tlaku p2 10 bar menovitý prietok Q1 30 m³/h. 
 
Pojmy: 
p1 =  vstupní tlak 
p2 =  výstupný resp. pracovní tlak 
p3 =  vstupní tlak pre testovanie 
p4 =  výstupný tlak pre nameranie prietokového koeficientu R 
p5 =  výstupný tlak pre meranie koeficientu rozdielnosti i 
 
R =  prietokový koeficient 
i =  koeficient rozdielnosti 
 
Q1 =  menovitý prietok 

 MESSER CONSTANT  Iný vyrobca 1  Iný výrobca 2 
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CONSTANT 2000Fľašový redukčný ventil

KOEFICIENT NÁRASTU TLAKU R

Požiadavky podľa DIN EN ISO 2503: R > 0,3

Aby byla splnená trieda prístroja 3 podľa DIN EN ISO 2503, musí byť redukčný ventil nastavený pri vstupnom tlaku na
testovanie (p3 = 2 x p1 + 1 bar) = 21 bar, na výstupný tlak p2 = 10 bar a menovitý prietok Q1 = 30 m³/h.
Pri tomto nastavení sa zníži prietok z 30 m3/h na 0 m3/h rovnomerne a plynule.
Pritom sa smie výstupný tlak odchyľovať o max. 30 % od pracovného tlaku p2.
Tento odchylný tlak je podľa DIN EN ISO 2503 definovaný ako uzavierací tlak p4.
Koeficient nárastu tlaku R se vypočíta následovne:

R =   p4 – p2            R = 12 bar – 10 bar           R = 0,2
            p2                               10 bar

KOEFICIENT NEROVNOMERNOSTI I
Požiadavka podľa DIN EN ISO 2503: -0,3 < i < +0,3

Aby byla splnená trieda prístroja 3 podľa DIN EN ISO 2503, musí byť redukčný ventil pri vstupnom tlaku p1 = 200 bar 
nastavený na výstupný tlak p2 10 bar a menovitý prietok Q1 30 m³/h.
Pri tomto nastavení klesne vstupný tlak 200 bar rovnomerne a plynule na vstupný tlak pre testovanie p3 = 21 bar.
Pritom se smie výstupný tlak odchyľovať o max. 30 % od pracovného tlaku p2.
Tento výstupný tlak je podľa DIN EN ISO 2503 definovaný ako najvyšší resp. najnižší výstupný tlak pre meranie koeficientu
nerovnomernosti p5.

i =   p5 – p2            i = 10.5 bar – 10 bar           i = 0,05
            p2                               10 bar

  
                                              CONSTANT 2000 
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KOEFICIENT NÁRASTU TLAKU R 
Požiadavky podľa DIN EN ISO 2503: R > 0,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aby byla splnená trieda prístroja 3 podľa DIN EN ISO 2503, musí byť redukčný ventil nastavený pri vstupnom tlaku na 
testovanie (p3 = 2 x p1 + 1 bar) = 21 bar, na výstupný tlak p2 = 10 bar a menovitý prietok Q1 = 30 m³/h. 
Pri tomto nastavení sa zníži prietok z 30 m3/h na 0 m3/h rovnomerne a plynule. 
Pritom sa smie výstupný tlak odchyľovať o max. 30 % od pracovného tlaku p2. 
Tento odchylný tlak je podľa DIN EN ISO 2503 definovaný ako uzavierací tlak p4. 
Koeficient nárastu tlaku R se vypočíta následovne: 
 

R = 
p4 – p2  R = 

12 bar – 10 bar  R = 0,2 p2 10 bar 
 
 
 
KOEFICIENT NEROVNOMERNOSTI I 
Požiadavka podľa DIN EN ISO 2503: -0,3 < i < +0,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aby byla splnená trieda prístroja 3 podľa DIN EN ISO 2503, musí byť redukčný ventil pri vstupnom tlaku p1 = 200 bar nastavený 
na výstupný tlak p2 10 bar a menovitý prietok Q1 30 m³/h. 
Pri tomto nastavení klesne vstupný tlak 200 bar rovnomerne a plynule na vstupný tlak pre testovanie p3 = 21 bar.  
Pritom se smie výstupný tlak odchyľovať o max. 30 % od pracovného tlaku p2. 
Tento výstupný tlak je podľa DIN EN ISO 2503 definovaný ako najvyšší resp. najnižší výstupný tlak pre meranie koeficientu 
nerovnomernosti  p5. 
 

i = 
p5 – p2  i = 

10,5 bar – 10 bar  i = 0,05 p2 10 bar 
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S.2   AUTOGÉNNA TECHNIKA  CONSTANT                  na dopyt      zmena designu produktov vyhradená 
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KOEFICIENT NÁRASTU TLAKU R 
Požiadavky podľa DIN EN ISO 2503: R > 0,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aby byla splnená trieda prístroja 3 podľa DIN EN ISO 2503, musí byť redukčný ventil nastavený pri vstupnom tlaku na 
testovanie (p3 = 2 x p1 + 1 bar) = 21 bar, na výstupný tlak p2 = 10 bar a menovitý prietok Q1 = 30 m³/h. 
Pri tomto nastavení sa zníži prietok z 30 m3/h na 0 m3/h rovnomerne a plynule. 
Pritom sa smie výstupný tlak odchyľovať o max. 30 % od pracovného tlaku p2. 
Tento odchylný tlak je podľa DIN EN ISO 2503 definovaný ako uzavierací tlak p4. 
Koeficient nárastu tlaku R se vypočíta následovne: 
 

R = 
p4 – p2  R = 

12 bar – 10 bar  R = 0,2 p2 10 bar 
 
 
 
KOEFICIENT NEROVNOMERNOSTI I 
Požiadavka podľa DIN EN ISO 2503: -0,3 < i < +0,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aby byla splnená trieda prístroja 3 podľa DIN EN ISO 2503, musí byť redukčný ventil pri vstupnom tlaku p1 = 200 bar nastavený 
na výstupný tlak p2 10 bar a menovitý prietok Q1 30 m³/h. 
Pri tomto nastavení klesne vstupný tlak 200 bar rovnomerne a plynule na vstupný tlak pre testovanie p3 = 21 bar.  
Pritom se smie výstupný tlak odchyľovať o max. 30 % od pracovného tlaku p2. 
Tento výstupný tlak je podľa DIN EN ISO 2503 definovaný ako najvyšší resp. najnižší výstupný tlak pre meranie koeficientu 
nerovnomernosti  p5. 
 

i = 
p5 – p2  i = 

10,5 bar – 10 bar  i = 0,05 p2 10 bar 
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Fľašový redukčný ventil CONSTANT 2000
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CONSTANT 2000Fľašový redukčný ventil

PRÍKLAD I
URČENIE VÝKONNOSTNÉHO UKAZOVATEĽA L

vstupný tlak PV, výstupný tlak PH, prietok Vn a druh plynu
sú známe

Prevádzkové hodnoty:
• vstupný tlak kolísajúci medzi 30 a 20 bar
• výstupný tlak by mal byť nastaviteľný medzi 8 a 10 bar
• potrebný prietok 120 m³/h
• druh plynu kyslík

Redukčný ventil musí byť nadimenzovaný na
najnepriaznivější prípad, tzn. na minimálny pokles tlaku.
ΔP= vstupný tlak min. minus výstupný tlak max.

ΔP= 20 bar – 10 bar
ΔP= 10 bar

Stanovenie výkonnostného ukazovateľa L

• Vstupný tlak mínus výstupný tlak = 10 bar → kolmo
  dolu (A)
• Výstupný tlak = 10 bar → šikmo hore (B)
• Priesečník (1)
• prietok = 120 m³/h → rovnobežný s priamkami šikmo
  doľava nahor (D)
• Priamka plynu kyslík → vodorovne doprava (E)
• Priesečník (2)
• Z priesečníku(1) → vodorovne doprava (C)
• Z priesečníku (2) → kolmo nahor (F) na priamku (C)
• Priesečník (3)
• Z priesečníku (3) → rovnobežne s príamkami šikmo
  doprava nahor (G)
• Výkonnostný ukazateľ L = 6,5

Podmienkou typu redukčného ventilu, sa musí stanoviť
výkonnostný ukazovateľ podľa druhu plynu, vstupného
tlaku, výstupného tlaku a prietoku.
Pritom treba dodržať to, aby bol redukčný ventil
nadimenzovaný na najnepriaznivejší prípad, tzn. na
minimálny pokles tlaku. V prípade pochybností sa
doporučuje určiť viac pracovných hodnôt výkonnostného
ukazovateľa a vybrať redukčný ventil na základe
najvyššieho výkonnostného ukazovateľa.

PRÍKLAD II
URČENIE PRIETOKU

typ redukčného ventilu, výkonnostný ukazovateľ a druh
plynu je známy

Prevádzkové hodnoty:
• Výkonnostný ukazovateľ 6,5 bar
• vstupný tlak kolísajúci medzi 30 a 20 bar
• výstupný tlak by mal byť nastaviteľný medzi 8 a 10 bar
• druh plynu kyslík

Určenie prietoku

• Vstupný tlak mínus výstupný tlak = 10 bar → kolmo
  dole (A)
• Výstupný tlak = 10 bar → šikmo hore (B)
• Priesečník (1)
• Z priesečníka (1) → vodorovne doprava (C)
• Výkonnostný ukazovateľ L = 6,5 → rovnobežný s
  priamkami šikmo doľava dole (G)
• Priesečník (3)
• Z priesečníka (3) → kolmo nahor (F)
• Priamka plynu kyslíka→ vodorovne doprava (E)
• Priesečník (2)
• Z priesečníka (2) → rovnobežné s priamkami šikmo
  doprava dole (D)

Prietok = 120 m³/h
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Fľašový redukčný ventil CONSTANT 2000
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  Fľašový redukčný ventil 

Tabuľka prietoku pre redukčný ventil podľa DIN EN ISO 2503  

  Kyslík 1) Prietok Q [m3/h] 2) Acetylen Prietok Q [m3/h] 2) 

  Vstupný tlak  PV 
[bar] při výstupnom tlaku PH [bar] vstupný tlak  PV [bar] pri výstupnom tlaku PH [bar] 

 1 2,5 4 10 20  0,5 1 1,2 

40 15 30 40 50 60 18 5 6 8 

20 15 20 25 30 -- 10 4,5 5,5 6,5 

10 15 15 15 -- -- 4 3 4 5 

5 10 10 10 -- -- 2 1,5 2 3 
1) Pre ostatné plyny bude toto prietočné množstvo vynásobené nasledujícími koeficientami: 2) v normálnom stave 

Argon 0,90 dusík 1,05  

Stlačený vzduch 1,05 metan 1,40  

Oxid uhličitý 0,85 vodík 4,00  
 
 

Klasifikácia prístrojov pre redukčný ventil podľa DIN EN ISO 2503 

  Druh plynu Trieda 
prístroja 

Najvyšší vstupný tlak  P1 
[bar] 

Najvyšší výstupný tlak P2 
[bar] Menovitý prietok Q1[m3/h] 

  Kyslík a ostatné 
  stlačené plyny 
  do 300 bar 
 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

0 až 300 

2 
4 
6 
10 

12,5 
20 

1,5 
5 
15 
30 
40 
50 

  Uvolnený acetylen 
 

1 
2 

25 
 

0,8 
< 1,5 

1 
5 

  MPS (MAPP) 0 
1 25 1,5 

4 
1 
5 

  LPG 1 
2 25 1,5 

4 
1 
5 

  CO2 
0 
1 200 2 

4 
4 
2 

 
 

 
  

Označenie podľa DIN EN ISO 2503 Označenie podľa DIN EN 13918 

  3 - 0 - 200  Z - M - 1 - 10 - 200 - Ar 

 

 
 
              najvyšší vstupný tlak    

  

 
 
                            druh plynu 

             druh plynu                             najvyšší vstupný tlak 

          trieda prístroja resp. Najvyšší P2                             prietok - presnosť (%) 

                              Menovitý prietok 

                             ukazovateľ 
                           M = manometer; S = plavák 

          Z = dvojstupňový; V = s vyrovnávačom 
              vstupného tlaku 

   

200 BAR-TECHNIK 
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CONSTANT 2000Fľašový redukčný ventil

Fľašový redukčný ventil CONSTANT 2000

• CONSTANT 2000 má prevedenú skúšku BAM (06-BAM 0193), uznanie typu 1 BG 88 a spĺňa normy DIN EN ISO
   2503, EN 585 a taktiež DIN 8546
• Na rozdiel od produktov iných výrobcov, majú CONSTANT 2000 veľmi stabilný prietok plynu
• CONSTANT 2000 sa vyznačuje vysokou presnosťou regulácie aj pri malých pracovných tlakoch a odberných
   množstvách
• Integrovaný centrálny filter zabezpečuje pre CONSTANT 2000 vysoký stupeň ochrany pri práci,životnosti a
   spoľahlivosti.
• Vďaka svojej konštrukcii má CONSTANT 2000 dvojité istenie prekročenia pracovného tlaku pri maximálnom
   zaťažení.
• Vzhľadom na rýchlu možnosť výmeny opotrebiteľných dielov je udržiavať CONSTANT 2000 veľmi ľahké a
   ekonomické
• Mosadzné telo redukčného ventilu je s hustotou materiálu 7,9 gr./cm3, výnimočne odolné voči námraze a 
   svojou kvalitou prevedenia stojí vysoko nad ostatnou konkurenciou.
• CONSTANT 2000 sa vyrába v jedno a dvojstupňovom prevedení pre 200 a 300 bar techniku

Pri použití jednostupňových regulátorov tlaku v závislosti odberov v rozmedzí vstupného a výstupného tlaku dochádza pri 
nízkych odberových tlakoch k miernemu zvýšeniu výstupného tlaku pri narastajúcom vyprázdňovaní fľaše. To si môže 
vyžadovať opätovné nastavenie pracovného tlaku.
Tomuto je možné zabrániť použitím dvojstupňových redukčných ventilov CONSTANT 2000, ktoré tento faktor neovplyvňuje.
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Kyslík Jednostupňový, vstup 200 bar.                                                                              

Maximálny výstup. tlak Vstupné pripojenie Výstupné pripojenie Objednávacie číslo

10 bar W21,8x1/14“ G 1/4“, DN 6 716.20245

20 bar W21,8x1/14“ G 1/4“, DN 6 716.20272

50 bar W21,8x1/14“ 
(mod)

Letovací nátrubok
G 1/4“, DN 6

717.05344 
(mod W21.8x1/14")

Kyslík, U11 Vysokoprietokový, vstup 40 bar, ( O2-NFG-FG ).                                                          

Maximálny výstup. tlak Vstupné pripojenie Výstupné pripojenie Objednávacie číslo

20 bar Vnút. závit G1/2“ RH Vnút. závit G1/2“ RH 717.09400

Vysokoprietokový redukčný ventil pre vysoké odberné množstvá  100  m³/h.
Maximálny vstupný tlak 40 bar !
K dispozícii rôzne vstupné a výstupné pripojenia.

Kyslík, U13 Vysokoprietokový, vstup 200 bar.                                                                                   

Maximálny výstup. tlak Vstupné pripojenie Výstupné pripojenie Objednávacie číslo

10 bar W21,8x1/14“ G 1/2“, DN 9 717.09109

20 bar W21,8x1/14“ G 1/2“, DN 9 717.09110

Vysokoprietokový redukčný ventil pre vysoké odberné množstvá  200 – 500 m³/h. 
K dispozícii rôzne vstupné a výstupné pripojenia.

Kyslík, U23 Vysokoprietokový, vstup 40 bar.                                                                                           

Maximálny výstup. tlak Vstupné pripojenie Výstupné pripojenie Objednávacie číslo

15 bar G 1/2“ RH G 1/2“, DN 9 717.06900

Vysokoprietokový redukčný ventil pre vysoké odberné množstvá  200 – 500 m³/h. 
K dispozícii rôzne vstupné a výstupné pripojenia.

Kyslík Dvojstupňový, vstup 200 bar.                                                                              

Maximálny výstup. tlak Vstupné pripojenie Výstupné pripojenie Objednávacie číslo

1,5 bar W21,8x1/14“ G 1/4“, DN 6 716.20104

2,5 bar W21,8x1/14“ G 1/4“, DN 6 716.20105

10 bar W21,8x1/14“ G 1/4“, DN 6 716.20106

Fľašový redukčný ventil CONSTANT 2000

Umožňuje presnejšie nastavenie a dodržanie výstupného tlaku.
Detailnejšie čitateľný raster stupnice na výstupnom manometri.
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 Jednostupňový, vstup 200 bar.                                                                Acetylén
Maximálny výstup. tlak Vstupné pripojenie Výstupné pripojenie Objednávacie číslo

1,5 bar Prípojný strmeň G 3/8“ LH, DN 8 716.20107

Jednostupňový, vstup 200 bar.                                                        Propán
Maximálny výstup. tlak Vstupné pripojenie Výstupné pripojenie Objednávacie číslo

2,5 bar W21,8x1/14“ LH G 3/8“ LH, DN 8 716.20108

Prepojenie 2 a 3 acetylenových fliaš do jedného výstupu.                                                  
Prepojenie RV 

Acetylén
Maximálny výstup. tlak Vstupné pripojenie Výstupné pripojenie Objednávacie číslo

1,5 bar Prípojný strmeň pre 2 
Acetylén fľaše

G 3/8“ LH, DN 9-10 71651977-MOD      
 ( + 471.40401 hadic.
komplet G3/8LH-DN 

10-11 )     

1,5 bar Prípojný strmeň pre 3 
Acetylén fľaše

G 3/8“ LH, DN 10-12 71651978-MOD      
 ( + 714.01400 hadic.
komplet G3/8LH- DN 

11-13 )

1. Krátkodobý nárazový odber ( cca 15 min ) Acetylénu = odber ca. 1,0 m3/h (10 kg fľaša C2H2 )
2. Strednodobý odber ( cca 15-30 min ) Acetylénu = odber ca. 0,7 m3/h (10 kg fľaša C2H2 )
3. Dlhodobý odber ( 30 min ) Acetylénu = odber ca. 0,5 m3/h (10 kg fľaša C2H2 )

Pre Metán, Vodík, Formovacie plyny.

Jednostupňový, vstup 200 bar.                                                        MAPP
Maximálny výstup. tlak Vstupné pripojenie Výstupné pripojenie Objednávacie číslo

2,5 bar W21,8x1/14“ LH G 3/8“ LH, DN 8 716.20109

Jednostupňový, vstup 200 bar.                                                        Horľavý plyn
Maximálny výstup. tlak Vstupné pripojenie Výstupné pripojenie Objednávacie číslo

10 bar W21,8 x 1/14“ LH G 3/8“ LH, DN 8 716.20110

20 bar W21,8 x 1/14“ LH G 3/8“ LH, DN 8 716.20111

50 bar W21,8 x 1/14“ LH G 3/8“ LH, DN 8 717.05539*

CONSTANT 2000Fľašový redukčný ventil
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Horľavý plyn Dvojstupňový, vstup 200 bar.                                                                              
Maximálny výstup. tlak Vstupné pripojenie Výstupné pripojenie Objednávacie číslo

2,5 bar W 21,80 x 1/14“ LH G 3/8“ LH, DN 8 716.20117

10 bar W 21,80 x 1/14“ LH G 3/8“ LH, DN 8 716.20118

Pre Metán, Vodík, Formovacie plyny.
Umožňuje presnejšie nastavenie a dodržanie výstupného tlaku.
Detailnejšie čitateľný raster stupnice na výstupnom manometeri. 

Formovací plyn Jednostupňový, vstup 200 bar.                                                                              

Maximálny výstup. tlak Vstupné pripojenie Výstupné pripojenie Objednávacie číslo

50 l/min W 21,80 x 1/14“ LH G 3/8“ LH, DN 8 716.20114

Prietok meraný na výstupnom manometri v litroch. 

Vodík Jednostupňový, vstup 200bar.                                                                              

Maximálny výstup. tlak Vstupné pripojenie Výstupné pripojenie Objednávacie číslo

16 l/min W 21,80 x 1/14“ LH G 3/8“ LH, DN 8 716.20115

Meranie výstupného  prietoku, plavákovým prietokomerom. 

Ochranné a vzácne 
plyny

Dvojstupňový, vstup 200 bar.                                                                              

Maximálny výstup. tlak Vstupné pripojenie Výstupné pripojenie Objednávacie číslo

1,5 bar W 21,80 x 1/14“ G 1/4“, DN 6 716.20128

2,5 bar W 21,80 x 1/14“ G 1/4“, DN 6 716.20129

10 bar W 21,80 x 1/14“ G 1/4“, DN 6 717.20130

Pre Argón, Hélium a iné vzácne plyny, Co2 (Kohlendioxid), Mischgas.
Umožňuje presnejšie nastavenie a dodržanie výstupného tlaku.
Detailnejšie čitateľný raster stupnice na výstupnom manometeri.

Ochranné a vzácne 
plyny

Jednostupňový, vstup 200 bar.                                                                              

Maximálny výstup. tlak Vstupné pripojenie Výstupné pripojenie Objednávacie číslo

10 bar W 21,80 x 1/14“ G 1/4“, DN 6 716.20119

20 bar W 21,80 x 1/14“ G 1/4“, DN 6 716.20120

50 bar W 21,80 x 1/14“ G 1/4“, DN 6 717.05524

Maximálny výstup. tlak Vstupné pripojenie Výstupné pripojenie Objednávacie číslo

100 bar W 21,80 x 1/14“ G 1/2“     717.05525 *

200 bar W 21,80 x 1/14“ G 1/2“     717.05527 *

Pre Argón, Hélium a iné vzácne plyny, Co2 (Kohlendioxid), Mischgas.

Pre Argón, Hélium a iné vzácne plyny, Co2 (Kohlendioxid), Mischgas.

Fľašový redukčný ventil CONSTANT 2000
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Jednostupňový, vstup 200 bar.                                                        Argón / Co2
Maximálny výstup. tlak Vstupné pripojenie Výstupné pripojenie Objednávacie číslo

16 l/min W 21,80 x 1/14“ G 1/4“, DN 6 716.20123

32 l/min W 21,80 x 1/14“ G 1/4“, DN 6 716.20124

Prietok meraný na výstupnom manometri v litroch.

Jednostupňový, vstup 200 bar.                                                        Argón / Co2
Maximálny výstup. tlak Vstupné pripojenie Výstupné pripojenie Objednávacie číslo

16 l/min W 21,80 x 1/14“ G 1/4“, DN 6  716.20125

30 l/min W 21,80 x 1/14“ G 1/4“, DN 6 716.20126

Meranie výstupného  prietoku, plavákovým prietokomerom.
Tento redukčný ventil drží nastavený výstupný prietok plynu, bez ohľadu na výšku a frekvenciu odberu, 
množstvo plynu vo fľaši počas celej doby zvárania.

Jednostupňový, vstup 200 bar.                                                        Argón / Co2
Maximálny výstup. tlak Vstupné pripojenie Výstupné pripojenie Objednávacie číslo

16 l/min W 21,80 x 1/14“ G 1/4“, DN 6     717.08452 *

30 l/min W 21,80 x 1/14“ G 1/4“, DN 6     717.08453 *

Meranie výstupného  prietoku, plavákovým prietokomerom.
Tento redukčný ventil drží nastavený výstupný prietok plynu, bez ohľadu na výšku a frekvenciu odberu, 
množstvo plynu vo fľaši počas celej doby zvárania.

Jednostupňový, vstup 200 bar.                                                        Argón / Co2
Maximálny výstup. tlak Vstupné pripojenie Výstupné pripojenie Objednávacie číslo

16 l/min W 21,80 x 1/14“ LH G 3/8“ LH, DN 6 716.20127

Vhodné aj pre Argón / Vodík  (97% / 3%).
Tento redukčný ventil drží nastavený výstupný prietok plynu, bez ohľadu na výšku a frekvenciu odberu, 
množstvo plynu vo fľaši počas celej doby zvárania.

Jednostupňový, vstup 200 bar.                                                        Argón / Co2
Maximálny výstup. tlak Vstupné pripojenie Výstupné pripojenie Objednávacie číslo

2 x 30 l/min W 21,80 x 1/14“ 2 x G 1/4“, DN 6         717.08453

2 x 16 l/min W 21,80 x 1/14“ 2 x G 1/4“, DN 6         717.08452

Meranie výstupného  prietoku, 2 x plavákovým prietokomerom  ( 2 x výstup ).
Tento redukčný ventil drží nastavený výstupný prietok plynu, bez ohľadu na výšku a frekvenciu odberu, 
množstvo plynu vo fľaši počas celej doby zvárania.

Dvojstupňový, vstup 200 bar.                                                        Argón / Co2
Maximálny výstup. tlak Vstupné pripojenie Výstupné pripojenie Objednávacie číslo

1 l/min W 21,80 x 1/14“ G 1/4“, DN 6     716.20131

5 l/min W 21,80 x 1/14“ G 1/4“, DN 6     716.20132

Meranie výstupného  prietoku, plavákovým prietokomerom.
Tento redukčný ventil drží nastavený výstupný prietok plynu, bez ohľadu na výšku a frekvenciu odberu, 
množstvo plynu vo fľaši počas celej doby zvárania.

CONSTANT 2000Fľašový redukčný ventil
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Dusík Jednostupňový, vstup 200 bar.                                                                              

Maximálny výstup. tlak Vstupné pripojenie Výstupné pripojenie Objednávacie číslo

10 bar W 24,32 x 1/14“ G 1/4“, DN 6 716.20133

20 bar W 24,32 x 1/14“ G 1/4“, DN 6 716.20134

50 bar W 24,32 x 1/14“ G 1/4“, DN 6 717.05533

Oxid uhličitý Co2
Jednostupňový, vstup 200 bar.                                                                              

Maximálny výstup. tlak Vstupné pripojenie Výstupné pripojenie Objednávacie číslo

16 Litr. G3/4 RH G 1/4“ LH, DN 6 716.20273

Pre oxid uhličitý Co2.
Prietok meraný na výstupnom manometri v litroch. 

Dusík Jednostupňový, vstup 200 bar.                                                                              

Maximálny výstup. tlak Vstupné pripojenie Výstupné pripojenie Objednávacie číslo

100 bar W 24,32 x 1/14“ G 1/2“ 717.05534

150 bar W 24,32 x 1/14“ G 1/2“ 717.05535

200 bar W 24,32 x 1/14“ G 1/2“ 717.05536

Dusík Jednostupňový, vstup 200 bar.                                                                              

Maximálny výstup. tlak Vstupné pripojenie Výstupné pripojenie Objednávacie číslo

16 l/min W 24,32 x 1/14“ G 1/4“, DN 6 716.20137

Meranie výstupného  prietoku, plavákovým prietokomerom.
Tento redukčný ventil drží nastavený výstupný prietok plynu, bez ohľadu na výšku a frekvenciu odberu, 
množstvo plynu vo fľaši počas celej doby zvárania.

Dusík Dvojostupňový, vstup 200 bar.                                                                              

Maximálny výstup. tlak Vstupné pripojenie Výstupné pripojenie Objednávacie číslo

1,5 bar W 24,32 x 1/14“ G 1/4“, DN 6  716.20138

2,5 bar W 24,32 x 1/14“ G 1/4“, DN 6  716.20139

10 bar W 24,32 x 1/14“ G 1/4“, DN 6  716.20140

Umožňuje presnejšie nastavenie a dodržanie výstupného tlaku.
Detailnejšie čitateľný raster stupnice na výstupnom manometeri. 

Fľašový redukčný ventil CONSTANT 2000



15

Jednostupňový, vstup 200 bar.                                                        Stlačený vzduch
Maximálny výstup. tlak Vstupné pripojenie Výstupné pripojenie Objednávacie číslo

10 bar G 5/8 vonkajší závit G 1/4“, DN 6 716.20141

20 bar G 5/8 vonkajší závit G 1/4“, DN 6 716.20142

50 bar G 5/8 vonkajší závit G 1/4“, DN 6 717.05517

Jednostupňový, vstup 200 bar.                                                        Stlačený vzduch
Maximálny výstup. tlak Vstupné pripojenie Výstupné pripojenie Objednávacie číslo

100 bar G 5/8 vonkajší závit G 1/2“     717.05518 *

200 bar G 5/8 vonkajší závit G 1/2“     717.05520 *

Dvojstupňový, vstup 200 bar.                                                        Stlačený vzduch
Maximálny výstup. tlak Vstupné pripojenie Výstupné pripojenie Objednávacie číslo

10 bar G 5/8 vonkajší závit G 1/4“, DN 6 716.20147

Umožňuje presnejšie nastavenie a dodržanie výstupného tlaku.
Detailnejšie čitateľný raster stupnice na výstupnom manometeri. 

Jednostupňový, vstup 200 bar.                                                        Kalibračný plyn
Maximálny výstup. tlak Vstupné pripojenie Výstupné pripojenie Objednávacie číslo

16 l/min M 19 x 1,5 LH G 3/8“, DN 8 716.20148

Pre Kalibračný - skúšobný plyn bez korozívnych častíc.
Meranie výstupného  prietoku manometrom v litroch.

Jednostupňový, vstup MAX 50 bar.                                                       Kalibračný plyn
Maximálny výstup. tlak Vstupné pripojenie Výstupné pripojenie Objednávacie číslo

10 bar G 3/8“ G 1/4“, DN 6      716.20150

Vstupný tlak do 50 bar.

CONSTANT 2000Fľašový redukčný ventil
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Kyslík Vysokoprietokový, vstup 300 bar.                                                                              
Maximálny výstup. tlak Vstupné pripojenie Výstupné pripojenie Objednávacie číslo

10 bar W30x2 - Ø 17.3/18.3 G 1/2“ 717.06901 *

20 bar W30x2 - Ø 17.3/18.3 G 1/2“ 717.06902

Vysokoprietokový redukčný ventil pre pre vysoké odberné množstvá až do 200 – 500  m³/h.
K dispozícii rôzne vstupné a výstupné pripojenia.

Kyslík Jednostupňový, vstup 300 bar.                                                                              
Maximálny výstup. tlak Vstupné pripojenie Výstupné pripojenie Objednávacie číslo

10 bar W30x2 - Ø 17.3/18.3 G 1/4“, DN 6 717.06716

20 bar W30x2 - Ø 17.3/18.3 G 1/4“, DN 6 717.06717

50 bar G3/4  mod  
W30x2 - Ø 17.3/18.3

Letovací nátrubok 
G 1/4“, DN 6

717.05344 mod  
W30x2 - Ø 17.3/18.3

Horľavý plyn Jednostupňový, vstup 300 bar.                                                                              
Maximálny výstup. tlak Vstupné pripojenie Výstupné pripojenie Objednávacie číslo

10 bar W30x2 - Ø 15.2/20.2 G 3/8“, DN 8 717.06732

20 bar W30x2 - Ø 15.2/20.2 G 3/8“, DN 8 717.06733 *

Pre Zemný plyn, Vodík, Formovacie plyny.

Formovací plyn Jednostupňový, vstup 300 bar.                                                                              
Maximálny výstup. tlak Vstupné pripojenie Výstupné pripojenie Objednávacie číslo

50 l/min W30x2LH - Ø 15.2/20.2 G 3/8“, DN 8 717.07433

Meranie výstupného prietoku manometrom v litroch.

Stlačený vzduch Jednostupňový, vstup 300 bar.                                                                              
Maximálny výstup. tlak Vstupné pripojenie Výstupné pripojenie Objednávacie číslo

20 bar W30x2 - Ø 16.6/19.4 G 1/4“, DN 6         717.06724 *

Vodík Jednostupňový, vstup 300 bar.                                                                              
Maximálny výstup. tlak Vstupné pripojenie Výstupné pripojenie Objednávacie číslo

16 l/min W30x2LH - Ø 15.2/20.2 G 3/8“, DN 8 717.07424

Meranie výstupného  prietoku, plavákovým prietokomerom.

Fľašový redukčný ventil CONSTANT 2000
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Jednostupňový, vstup 300 bar.                                                       Dusík / Ochranný plyn
Maximálny výstup. tlak Vstupné pripojenie Výstupné pripojenie Objednávacie číslo

10 bar W30x2 - Ø 15.9/20.1 G 1/4“, DN 8 717.06707

20 bar W30x2 - Ø 15.9/20.1 G 1/4“, DN 8 717.06708

50 bar W30x2 - Ø 15.9/20.1 G 1/4“, DN 8 717.06709

Pre Dusík, Argón a iné inertné plyny, Co2 (Kohlendioxid), Zmesný plyn.

Jednostupňový, vstup 300 bar.                                                        Dusík / Ochranný plyn
Maximálny výstup. tlak Vstupné pripojenie Výstupné pripojenie Objednávacie číslo

100 bar W30x2 - Ø 15.9/20.1 G 1/2“  717.06710

200 bar W30x2 - Ø 15.9/20.1 G 1/2“ 717.06712

Pre Dusík, Argón a iné inertné plyny, Co2 (Kohlendioxid), Zmesný plyn.

Jednostupňový, vstup 300 bar.                                                        Dusík / Ochranný plyn
Maximálny výstup. tlak Vstupné pripojenie Výstupné pripojenie Objednávacie číslo

30 l/min W30x2 - Ø 15.9/20.1 G 1/4“, DN 6 717.71429

Pre Dusík, Argón a iné inertné plyny, Co2 (Kohlendioxid), Zmesný plyn.

Jednostupňový, vstup 300 bar.                                                        Argón / Co2
Maximálny výstup. tlak Vstupné pripojenie Výstupné pripojenie Objednávacie číslo

16 l/min W30x2 - Ø 15.9/20.1 G 1/4“, DN 6 717.07419

32 l/min W30x2 - Ø 15.9/20.1 G 1/4“, DN 6 717.07420

Prietok meraný na výstupnom manometri v litroch. 
Vhodné aj pre Dusík.

Jednostupňový, vstup 300 bar.                                                        Argón / Co2
Maximálny výstup. tlak Vstupné pripojenie Výstupné pripojenie Objednávacie číslo

16 l/min W30x2 - Ø 15.9/20.1 G 1/4“, DN 6 717.07421

30 l/min W30x2 - Ø 15.9/20.1 G 1/4“, DN 6 717.07425

Meranie výstupného  prietoku, plavákovým prietokomerom.

Jednostupňový, vstup 300 bar.                                                        Argón / Co2
Maximálny výstup. tlak Vstupné pripojenie Výstupné pripojenie Objednávacie číslo

30 l/min W30x2 - Ø 15.9/20.1 G 1/4“, DN 6 717.07429

Meranie výstupného  prietoku, 2 x plavákovým prietokomerom – 2 x výstup.
Vhodný aj pre dusík, inertné plyny, zmesný plyn.

CONSTANT 2000Fľašový redukčný ventil
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Fľašový redukčný ventil
Príslušenstvo

CONSTANT 2000

Regulátor M40 Primárny tlakový regulátor, vstup 300 bar.                                                                            
Maximálny výstup. tlak Vstupné pripojenie Výstupné pripojenie Objednávacie číslo

200 bar CEN ( 300 bar ) podľa typu plynu         *

Určený pre umiestnenie a reguláciu na začiatku rozvodov technických plynov.
Pre všetky typy technických plynov.

Kalibračný plyn a Co2 Redukčný ventil s elektrickým ohrevom, vstup 300 bar.                                                                       
Maximálny výstup. tlak Vstupné pripojenie Výstupné pripojenie Objednávacie číslo

30 lit 1/4 NPT RH (F) podľa typu plynu         *

Napájacie napätie:  230 V, 50 Hz. Tepelný výkon: 250 Watt. Rozmery:  174,5mm x Ø 89mm.

T-kus Pripojenie kontrolných manometrov po trase rozvodov technických plynov.                                                                            
Vonkajší  závit Závit prevlečnej 

matice
Závit manometra Objednávacie číslo

G 1/4“ G 1/4“ G 1/4“     718.25530 *

R 3/8“ R 3/8“ R 3/8“     718.25532 *

R 3/8“ LH R 3/8“ LH R 3/8“ LH     718.25534 *

G 1/2“ G 1/2“ G 1/2“     718.25536 *

Neobsahuje manometer, iba T-kus.

Uzatvárací ventil HD Ventil pre rozvody technických plynov.                                                                     
Vnútorný  priemer   

mm
Vstupné pripojenie Výstupné pripojenie Objednávacie číslo

DN4,5 Matica G1/2RH Vonk. Šróbenie G1/2RH     718.03708

PN 300, maximálny prietok 110 m3/h.
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CONSTANT 2000Fľašový redukčný ventil
Príslušenstvo

Priemer 63 mm, G 1/4” , neutrálne prevedenie, bez názvu plynu.                                                       Manometre
Médium Ohraničenie max. tlaku Rozsah stupnice Obj. číslo

Kyslík 2,5 bar 1,5 bar 0.640.114

Kyslík 4 bar 2,5 bar 0.640.113

Kyslík 16 bar 10 bar 0.640.477

Kyslík 25 bar 16 bar 0.640.109

Kyslík 40 bar 20 bar 0.640.108

Kyslík 100 bar 50 bar 0.640.105

Kyslík 315 bar 200 bar 0.640.476

Kyslík 400 bar 300 bar 0.640.576

Acetylén 2,5 bar 1,5 bar 0.640.479

Acetylén 40 bar Bez označenia rozsahu 0.640.478

Horľavé /Neutrálne 
plyny 2,5 bar 1,5 bar 0.640.070

Horľavé /Neutrálne 
plyny 4 bar 2,5 bar 0.640.069

Horľavé /Neutrálne 
plyny 16 bar 10 bar 0.640.066

Horľavé /Neutrálne 
plyny 25 bar 16 bar 0.640.065 *

Horľavé /Neutrálne 
plyny 40 bar 20 bar 0.640.064

Horľavé /Neutrálne 
plyny 100 bar 50 bar 0.640.061

Horľavé /Neutrálne 
plyny 160 bar 100 bar 0.640.060 *

Horľavé /Neutrálne 
plyny 220 bar 150 bar 0.640.315

Horľavé /Neutrálne 
plyny 315 bar 200 bar 0.640.059

Horľavé /Neutrálne 
plyny 400 bar 300 bar 0.640.321 *

Priemer 63 mm, G 1/4” s ukazovateľom prietoku v litroch.                                                    Manometre
Médium Ohraničenie max. tlaku Rozsah stupnice Obj. číslo

Argón / Co2 25 l/min 16 l/min 0.640.141

Argón / Co2 50 l/min 32 l/min 0.640.139

Formovací plyn 70 l/min 50 l/min 0.640.142
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Meracie trysky Pre manometre s ukazovateľom prietoku v litroch.                                                                            

Typ plynu Rozsah ukazovateľa Vŕtanie  -  Ø Objednávacie číslo

Argón / Co2 0 - 16 l/min 0,55 mm 717.00753

Argón / Co2 0 - 30 l/min 0,75 mm 717.00787

Messglas Sklenená trubička s plavákomerom.                                                                         

Typ plynu Rozsah ukazovateľa Objednávacie číslo Kat.-Nr.

Argón / Co2 1 l/min 717.00725 004

Argón / Co2   16 l/min 717.00724 004

Vodík   16 l/min 717.00726 004

Na správne nastavenie prietoku ochranného plynu na zváracom horáku.

Kontrolný prietokomer Maximálny prietok 20 lit/min.                                                                       

Popis položky Objednávacie číslo

Kontrolný prietokomer 0.445.464

Ochrana manometra Kovová ochrana obidvoch manometrov redukčného ventila.                                                                        

Prevedenie kovový ochranný rám       Objednávacie  číslo

Pre horľavé plyny, farba žltá 0.462.571

 Pre nehorľavé plyny, farba modrá 0.462.572

Zachovaná výborná  čitateľnosť manometrov.
Maximálna ochrana manometrov RV pri manipulácii s fľašami.

Náhradné diely RV                                                                       

Popis položky Objednávacie  číslo

Deformačné ALU tesnenie pod Manometre RV 452.08020

Tesnenie FLAT SEAL 11,7X 18,2XPA6, na pripojenie redukčného ventilu
k tlakovej fľaši 

162.07650

Ochrana manometra Ochranná gumová manžeta manometrov redukčných ventilov.                                                                     

Prevedenie kovový ochranný rám       Objednávacie  číslo

Ochranná gumová manžeta, Šedo-čierna 0.647.614

Ventil rozbočovací Pripojenie dvoch výstupov na jedno odberné miesto.                                                                        

Popis položky       Pripojenie Objednávacie  číslo

Kyslík a iné stlačené 
plyny

Pripojenie G 1/4“, s hadicovým šróbením 512.11653

Horľavé plyny Pripojenie G 3/8LH“, s hadicovým šróbením 512.11602

Fľašový redukčný ventil
Príslušenstvo

CONSTANT 2000
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CONSTANT 2000Fľašový redukčný ventil
Príslušenstvo

MESSER AUTOGENTECHNIK

Schválené pre nasadenie v Jadrovej energetike.
Všetky produkty autogénnej techniky MESSER vlastnia bezpečnostný certifikát v súlade s KTA 1401.

To znamená že produkty autogénnej techniky MESSER sú schválené pre použitie a nasadenie v 
Jadrových elektrárňach a im príbuzných zariadeniach.
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AIRTHERMPájkovanie a nahrievanie v profesionálnom prevedení

AIRTHERM ® – MALÝ HORÁKOVÝ SYSTÉM S VEĽKÝM 
VÝKONOM

Horákový systém AIRTHERM bol vyvinutý na základe priemyselných a remeselných 
požiadaviek na malý, ľahký horákový systém s vysokým výkonom na spracovanie 
špeciálnych zadaní. 

Na rozdiel od bežných autogén súprav má výrazne nižšiu hmotnosť rukoväte a nástavcov k 
dlhodobému používaniu bez námahy. Táto prednosť je dôležitá predovšetkým pri výstavbe 
a montáži potrubí, výrobe malých súčiastok, pri veľkovýrobe ručne pájkovaných alebo 
tepelne spracovávaných dielov, výrobe veľkokapacitných ale aj malých klimatizácií, a iné.
  
Mäkké a tvrdé pájkovanie + nahrievanie v stiesnenom priestore alebo na ťažko prístupných 
miestach môže byť prevádzané oveľa ľahšie vďaka malej konštrukčnej veľkosti a váhe 
rukoväte AIRTHERM. 

Celý program spĺňa požiadavky bezpečnostných predpisov
„Tvrdé a mäkké pájkovanie“, nahrievanie a podobné technologické procesy
 (BGR 500/2.26)“ i EN ISO 5172.

• Vysoká bezpečnosť vďaka novému systému zmiešavania plynov:
Zmiešavanie horľavého plynu se deje Bunsenovým zmiešavacím systémom.
To v čo najvyššej možnej miere, zabraňuje prechodu plynu do vedenia
prívodu. Horáky AIRTHERM® zodpovedajú najprísnejšim požiadavkam najnovších 
bezpečnostných predpisov a noriem.

• Široké spektrum využitia:
Veľkým množstvom rôznych horákových nástavcov s rozdielnými.
vlastnosťami a výkonom horenia od malinkých mikrohorákov až po výkonné
horáky možno pokryť takmer celú škálu použitia v zodpovedajúcich procesoch letovania a  
nahrievania

• Veľká sloboda pohybu vďaka malým konštrukčným rozmerom:
Kompaktná veľkosť rukovätí a nástavcov umožňuje prevádzať požadované autogénne 
procesy bez problémov i na ťažko dostupných miestach. 

• Oveľa ľahšia práca vďaka nízkej hmotnosti:
Vďaka nízkej hmotnosti sú rukoväte a nástavce horákov AIRTHERM®.
ľahšie ako bežné autogénne príslušenstvo. Toto zaručuje
bezproblémové dlhodobé používanie a vysokú kvalitu prevedených operácií.

• Bohatá ponuka príslušenstva:
Program AIRTHERM® obsahuje rôzne ventily, bezpečnostné zariadenia, špeciálne hadice 
na rôzne horľavé plyny, držiaky na horáky, zapaľovacie    zariadenia ako aj  širokú paletu 
príslušenstva na bezvadné spracovanie najrôznejších zadaní a požiadaviek v autogénnych 
procesoch.
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AIRTHERMPájkovanie a nahrievanie v profesionálnom prevedení

Malá rukoväť s vysokým výkonom pre nasadenie v autogénnych procesoch tvrdého a mäkkého 
pájkovania, ako aj rôznych spôsobov nahrievania.                                                     Airtherm 2002

  Označenie Pripojenie horákov Dĺžka cca Vstup do rukoväte Objed. číslo

  AIRTHERM 2002 Mosadz M14x1 150 mm G3/8 LH 0.463.452

Pripojenie k hadici: Horľavý plyn: G 3/8“ LH. 
Váha cca:  220 gr.
Horľavý plyn: Propán, Methan, Mapp, Ethylen. 

Rukoväť AIRTHERM predstavuje základ pre precízne aplikácie a trvalé nasadenie, v stiesnených podmienkach. 
Veľmi dobre nastaviteľný a presný ventil pre jemné dávkovanie horľavých plynov. 
Vynikajúca hodnota prietoku plynov vďaka jedinečnej konštrukcii ihlového ventilu a rukoväte.

Na spájkovanie, nahrievanie a špeciálne používanie s injektorom nasávajúcim vzduch (Bunsenov zmesný systém ) v dýze alebo v zmiešavacej 
trubici. S nastavovacím ventilom na horľavý plyn na jemné a presné nastavenie plameňa. Nízka hmotnosť a solídna konštrukcia, bezpečné 
uchytenie pomocou profilovanej, ergonomickej rukoväte z odolného plastu.

Použitie:
• Tvrdé a mäkké spájkovanie
• Predohrev a dohrev pri zváraní a rezaní plameňom •
• Žíhanie zváracích zvarov •
• Ohýbanie a tvarovanie
• Zmršťovanie a sťahovanie
• Narovnávanie
• Predhrev zápustiek
• Pozinkovanie
• Rozpájanie
• Sušenie

Zmiešavacia a predlžovacia trubica AIRTHERM.                                                     Trubica Airtherm
Označenie Dlžka mm Objednávacie číslo

Trubica Airtherm 50 50 0.532.1250

Trubica Airtherm 100 100 0.532.1240

Trubica Airtherm 200 200 0.532.1260

Trubica Airtherm 350 350 0.532.1270

Trubica Airtherm 600 600 0.532.1280

Trubica Airtherm 750 750 0.532.1290

 Trubica Airtherm 1000 1000 0.532.1300

Možnosť pripojenia rôznych typov nahrievacích dýz pre prácu s PB, Metan, Mapp, Acetylén.
Materiál : pochrómovaná mosadz, zmiešavacia trubica žiaruvzdorná nerez.

Náhradné tesnenie medzi nástavec a rukoväť.                                                   Tesnenie Airtherm 
Označenie Rozmer Objednávacie číslo

Tesnenie rukoväte AIRTHERM 18,5x11,5,x2 716.51917
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AIRTHERMPájkovanie a nahrievanie v profesionálnom prevedení

Horľavý plyn : Propán, LPG, Atmosferický kyslík.

Špeciálne konštruované zmiešavanie umožňuje precízne a výkonné horenie plynov pomocou  účinného 
sacieho podtlaku (Bunsenov zmesný systém).

Nahrievacie nástavce typu FSH-P sa skladajú z vysoko výkonných dýz z ušľachtilej ocele.
Injektor na nasávanie vzduchu je integrovaný v dýze.
Medzi trubicou horáka a dýzou musí byť tesnenie  (obj. číslo 716.51917).

Nahrievacia dýza 
Airtherm typ FSH-P Letovanie a nahrievanie. Výkonný, presne regulovateľný, plošný turbo výstup plameňa.                                                                         

Označenie Priemer 
dýzy mm

Tlak 
Propán 

 Spotreba     
 Propán cca Objed. číslo

FSH-P 30 30 1,5 – 4,0 bar 0,59 – 1,04 m3/h 716.51918

FSH-P 40 40 1,5 – 4,0 bar 1,04 – 2,08 m3/h 716.51919

FSH-P 50 50 1,5 – 4,0 bar 1,83 – 3,76 m3/h 716.51920

FSH-P 60 60 1,5 – 4,0 bar 2,72 – 4,85 m3/h 716.51921

FSH-P 80 80 1,5 – 4,0 bar 3,22 – 5,35 m3/h 716.51922

Horľavý plyn : Metán, Propán, LPG, Atmosferický kyslík

Špeciálne konštruované zmiešavanie umožňuje precízne a výkonné horenie plynov pomocou  účinného 
sacieho podtlaku (Bunsenov zmesný systém).

Nahrievacie nástavce typu FS-PM sa skladajú z vysoko výkonných dýz z ušľachtilej ocele.
Injektor na nasávanie vzduchu je integrovaný v mosadznej zmiešavacej trubici a dýze.

Nahrievacia dýza 
Airtherm typ FS-PM Letovanie a nahrievanie. Výkonný, presne regulovateľný, kónický centrálny výstup plameňa.                                                              

Označenie Priemer 
dýzy mm

Tlak 
Horľavého plynu

 Spotreba     
 Plynu cca Objed. číslo

FS 15 M 15 0,5 – 1,0 bar 0,24 – 0,34 m3/h 716.51909

FS 18 M 18 0,05 – 0,5 bar 0,10 – 0,30 m3/h 716.05081

FS 22 M 22 0,05 – 0,5 bar 0,30 – 1,0 m3/h 716.50794

FS 31 M 31 0,05 – 0,5 bar 0,80 – 2,60 m3/h 716.50795
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AIRTHERMPájkovanie a nahrievanie v profesionálnom prevedení

Letovanie a nahrievanie. Výkonný, presne regulovateľný, laminárne plošný. 
Špirálový výstup plameňa.                                                    

Nahrievacia dýza 
Airtherm typ FS-P

Označenie Vnútorný priemer 
dýzy mm

Tlak 
Propán bar Spotreba          Objed. číslo

FS 12-P 12 1,5-2,0 bar 0,055  m3/h 716.51910

FS 14-P 14 1,5-2,0 bar 0,055  m3/h 716.51911

FS 17-P 17 1,5-2,0 bar 0,115  m3/h 716.51912

FS 20-P 20 1,5-2,0 bar 0,225  m3/h 716.51913

Horľavý plyn : Metán, Propán, LPG, Atmosferický kyslík

Špeciálne konštruované zmiešavanie umožňuje precízne a výkonné horenie plynov pomocou  
účinného sacieho podtlaku (Bunsenov zmesný systém).

Nahrievacie nástavce typu FS-P sa skladajú z vysoko výkonných dýz z ušľachtilej ocele.
Injektor na nasávanie vzduchu je integrovaný v mosadznej zmiešavacej trubici.

Letovanie a nahrievanie. Výkonný, presne regulovateľný. 
Kónický centrálny výstup plameňa.

Nahrievacia dýza 
Airtherm typ ZS-P

Označenie Priemer 
dýzy mm

Centrálny vrt 
otvoru dýzy 

  Spotreba      
Propán cca Objed. číslo

ZS 12/1,4-P 12 1,4 mm 0,025  m3/h 716.51914

ZS 14/3,5-P 14 3,5 mm 0,035  m3/h 716.51915

ZS 14/6,0-P 14 6,0 mm 0,115  m3/h 716.51916

Horľavý plyn : Propán, LPG, Atmosferický kyslík

Špeciálne konštruované zmiešavanie umožňuje precízne a výkonné horenie plynov pomocou  
účinného sacieho podtlaku (Bunsenov zmesný systém).

Nahrievacie nástavce typu ZS-P sa skladajú z vysoko výkonných dýz z ušľachtilej ocele.
Injektor na nasávanie vzduchu je integrovaný v mosadznej zmiešavacej trubici.



26

MINITHERMLetovanie, nahrievanie, rezanie a zváranie v 
MINI – profesionálnom prevedení

Horákový systém MINITHERM bol vyvinutý na základe priemyselných a remeselných 
požiadaviek na malý, ľahký injektorový horák s plným výkonom autogénu na spracovanie 
špeciálnych zadaní. 

Na rozdiel od bežných autogén súprav má výrazne nižšiu hmotnosť rukoväte a nástavcov k 
dlhodobému používaniu bez námahy. Táto prednosť je dôležitá predovšetkým pri 
výstavbe a montáži potrubí, výrobe malých súčiastok, při veľkovýrobe ručne zváraných, 
ručne pájkovaných alebo tepelne spracovávaných dielov, výrobe veľkokapacitných ale aj 
malých klimatizácií, pri výrobe šperkov, dentálnej techniky a iné.
  
Zváranie, pájkovanie, nahrievanie a rezanie v stiesnenom priestore alebo na ťažko 
prístupných miestach môže byť prevádzané oveľa ľahšie vďaka malej konštrukčnej 
veľkosti a váhe rukoväte MINITHERM. 

Celý program spĺňa požiadavky bezpečnostných predpisov
„Zvárania, rezania a podobných technologických procesov (BGR 500/2.26)“ i EN ISO 5172.

• Vysoká bezpečnosť vďaka injektorovému systému zmiešavania plynov:
Zmiešavanie kyslíka s horľavým plynom se deje v podtlakovom zmiešavacom systéme. 
To v čo najvyššej možnej miere, zabraňuje prechodu kyslíka do vedenia horľavého plynu a 
opačne prechod horľavého plynu do vedenia kyslíka. Horáky MINITHERM® zodpovedajú 
najprísnejším požiadavkam najnovších bezpečnostných predpisov a noriem.

• Široké spektrum využitia:
Veľkým množstvom rôznych horákových nástavcov s rozdielnými vlastnosťami a výkonom 
horenia od malinkých mikrohorákov až po výkonné zváracie horáky možno pokryť takmer 
celú škálu použitia v zodpovedajúcich autogénnych procesoch.

• Veľká sloboda pohybu vďaka malým konštrukčným rozmerom:
Kompaktná veľkosť rukovätí a nástavcov umožňuje prevádzať požadované autogénne 
procesy bez problémov i na ťažko dostupných miestach. 

• Oveľa ľahšia práca vďaka nízkej hmotnosti:
Vďaka nízkej hmotnosti sú rukoväte a nástavce horákov MINITHERM®.
podstatne ľahšie ako bežné autogénne príslušenstvo. Toto zaručuje
bezproblémové dlhodobé používanie a vysokú kvalitu prevedených operácií.

• Bohatá ponuka príslušenstva:
Program MINITHERM® obsahuje rôzne ventily, bezpečnostné zariadenia, špeciálne hadice 
na kyslík a rôzne horľavé plyny, držiaky na horáky, zapaľovacie    zariadenia ako aj  širokú 
paletu príslušenstva na bezvadné spracovanie najrôznejších zadaní a požiadaviek v 
autogénnych procesoch.

MINITHERM ® – MALÝ HORÁK S VEĽKÝM VÝKONOM
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MINITHERMLetovanie, nahrievanie, rezanie a zváranie v 
MINI – profesionálnom prevedení

Letovanie a nahrievanie. Výkonný, presne regulovateľný, laminárne plošný. 
Špirálový výstup plameňa.                                                    Sada Minitherm

Označenie Objednávacie číslo
Sada MINITHERM AH pre Acetylén alebo Vodík 716. 01407

Sada MINITHERM PMYE pre Propán, Methan, Mapp, Ethylen 716. 01408

Sada obsahuje :
Kvalitný, ergonomický, robustný, bohato čalúnený kufrík z kvalitného proti nárazového plastu obsahuje:
1 ks  Rukoväť MINITHERM spolu so zabudovanou komplet hadicovou sadou – o dĺžke 3 metre, pripojenie 
         G1/4“ RH + G3/8“ LH.
5 ks nástavcov MINITHERM na zváranie letovanie, pájkovanie, nahrievanie, od veľkosti 00 do 3.
1 ks návod na obsluhu.

Letovanie a nahrievanie. Výkonný, presne regulovateľný, laminárne plošný. 
Špirálový výstup plameňa.                                                   Rukoväť Minitherm

Označenie Objednávacie číslo
Hadicové prípojky pre hadice DN 3,2 – DN 4 mm 716.06109

Rukoväť MINITHERM spolu so zabudovanou komplet 
hadicovou sadou DN3,2mm – o dĺžke 3 metre, 

pripojenie G1/4RH + G3/8LH

716. 06111

Prípojná matica rukoväte MINITHERM 716.05980

Dĺžka rukoväte: 	 120 mm (bez hadicových pripojení)
Priemer rukoväte:  10 mm
Váha rukoväte: 	 cca. 90 g (bez hadicových pripojení)

Rukoväť MINITHERM predstavuje základ pre precízne aplikácie a trvalé nasadenie v stiesnených 
podmienkach resp. na miestach, kde by bolo nemožné pracovať so štandardným horákom.
Veľmi dobre nastaviteľné, presné ventily pre jemné dávkovanie O2 a horľavých plynov.
Vynikajúca hodnota prietoku plynov vďaka jedinečnej konštrukcii ihlových ventilov a rukoväte.
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MINITHERMLetovanie, nahrievanie, rezanie a zváranie v 
MINI – profesionálnom prevedení

Nástavce MINITHERM Z-HA pre zváranie, letovanie a nahrievanie - Acetylén, Vodík.
Nástavce MINITHERM Z-PMYE pre letovanie a nahrievanie - Propán, Methan, Mapp, Ethylen.
Špeciálne konštruovaný injektor umožňuje precízne zmiešavanie plynov pomocou  účinného sacieho 
podtlaku.

Nástavec
Minitherm typ Z

Zváranie, letovanie a nahrievanie s centrálnym výstupom  plameňa. Vymeniteľná dýza.
Veľmi jemný, výkonný presne regulovateľný výstup plameňa.                                                                     

Veľkosť Spotreba
O2 cca Zvárací rozsah Obj. číslo

Z-HA
Obj. číslo
Z-PMYE

00 20-55 l/h do 0,3 mm 716.00978 716.00988

0 28-72 l/h 0,2-0,5 mm 716.00979 716.00989

1 58-150 l/h 0,5-1,0 mm 716.00980 716.00990

2 150-285 l/h 1,0-2,0 mm 716.00981 716.00991

3 215-440 l/h 2,0-4,0 mm 716.00982 716.00992

Nástavce MINITHERM Z-HA pre zváranie, letovanie a nahrievanie - Acetylén, Vodík.
Nástavce MINITHERM Z-PMYE pre letovanie a nahrievanie - Propán, Methan, Mapp, LPG, Ethylen.
Špeciálne konštruovaný injektor umožňuje precízne zmiešavanie plynov pomocou  účinného sacieho 
podtlaku.

Nástavec
Minitherm typ FK

Zváranie, letovanie a nahrievanie s plošným výstupom  plameňa. Vymeniteľná dýza, 5 - 7 výstupov 
plameňa. Veľmi jemný, výkonný presne regulovateľný výstup plameňa.                                                                         

Veľkosť Spotreba
O2 cca

Obj. číslo
Z-HA

Obj. číslo
Z-PMYE

FK 1    210-350 l/h 716.50808 716.50804

FK 2    210-420 l/h 716.50809 716.50805
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Zváranie, letovanie a nahrievanie s dvoma centrálnymi výstupmi  plameňa.
Veľmi jemný, výkonný a presne regulovateľný výstup plameňa.                                                        

Vidlicový horák
Minitherm typ Z

Veľkosť Spotreba
O2 cca 

Obj. číslo
Z-HA

Obj. číslo
Z-PMYE

Z 0 56 - 140 l/h 716.50464* 716.50469*

Z 1 210 - 300 l/h 716.50465* 716.50470*

Z 2 310 - 570 l/h 716.02560* 716.50471*

Z 3 430 - 880 l/h 716.50466* 716.50472*

Vidlicové nástavce MINITHERM Z-HA pre zváranie, letovanie a nahrievanie - Acetylén, Vodík.
Vidlicové nástavce MINITHERM Z-PMYE pre letovanie a nahrievanie - Propán, Methan, Mapp, LPG, Ethylen.
Špeciálne konštruovaný injektor umožňuje precízne zmiešavanie plynov pomocou  účinného sacieho podtlaku.
Dĺžka cca. 210 mm. Váha cca. 90 g. Rozostup dýz: cca 30-60 mm.

Vymeniteľná, nahrievacia dýza pre nástavce a vidlicové nástavce Typ FK.                                                   Dýzy pre nástavce
Minitherm typ FK

Veľkosť Obj. číslo
HA

Obj. číslo
PMYE

FK 1 716.50798 716.50800

FK 2 716.50799 716.50802

FK 3 ---     716.50810 *

Zváranie, letovanie a nahrievanie s dvakrát  plošným výstupom  plameňa.
Veľmi jemný, výkonný a presne regulovateľný výstup plameňa.                                                        

Vidlicový horák
Minitherm typ FK

Veľkosť Spotreba
O2 cca 

Obj. číslo
Z-HA

Obj. číslo
Z-PMYE

FK 1    420-700 l/h     716.50820 *     716.50828 *

FK 2    550-840 l/h     716.50821 *     716.50829 *

Vidlicové nástavce MINITHERM Z-HA pre zváranie, letovanie a nahrievanie - Acetylén, Vodík.
Vidlicové nástavce MINITHERM Z-PMYE pre letovanie a nahrievanie - Propán, Methan, Mapp, LPG, Ethylen.
Špeciálne konštruovaný injektor umožňuje precízne zmiešavanie plynov pomocou  účinného sacieho podtlaku.
Dĺžka cca. 210 mm. Váha cca. 130 g. Rozostup dýz: cca 30-60 mm.
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Nástavec Minitherm 
typ Z-A Flexi

Zváranie, letovanie a nahrievanie s centrálnym výstupom  plameňa. Vymeniteľná dýza. 
Veľmi jemný, výkonný presne regulovateľný výstup plameňa. Kované otvori dýzy.                                                                           

Veľkosť Spotreba
O2 cca

Obj. číslo
Z-HA

Z-A 2 FLEXI    110-150 l/h 716.51834

Z-A 3 FLEXI    210-290 l/h 716.51835

Profesionálne opakovane ohýbateľné nástavce. Riešenie pre ťažko dostupné miesta.
Tvarovateľný ohyb zmiešavacej FLEXI trubice z mäkkej medi.

Nástavce MINITHERM Flexi Z-HA pre zváranie, letovanie a nahrievanie - Acetylén, Vodík.
Presne ohraničený kužeľ plameňa, ohýbateľný špeciálnym opracovaním výstupného vrtu.
Špeciálne konštruovaný injektor umožňuje precízne zmiešavanie plynov pomocou  účinného sacieho 
podtlaku.

Malý kruhový horák s navádzacím otvorom na nahrievanie rúr.
Kruh horáka - zmiešavacia trubica z medenej rúry, chemicky poniklovaná.

Nástavce MINITHERM C-HA pre zváranie, letovanie a nahrievanie - Acetylén, Vodík.
Nástavce MINITHERM C-PMYE pre letovanie a nahrievanie - Propán, Methan, Mapp, LPG, Ethylen.
Špeciálne konštruovaný injektor umožňuje precízne zmiešavanie plynov pomocou  účinného sacieho 
podtlaku.

Váha cca. 100 – 145 g, podľa veľkosti.
Bližšia špecifikácia a určenie objed. čísla v katalógu GRIFLAM.

Horák
Minitherm typ C

Zváranie, letovanie a nahrievanie s polkruhovým viacnásobným C výstupom  plameňa. 
Veľmi jemný, výkonný presne regulovateľný výstup plameňa.                                                                     

Veľkosť-Typ
Vnútorný  
priemer 

kruhu mm

Počet vrtov-výstupov  
plameňa

Navádzací otvor
 ( rozostup ) mm

Dĺžka cca 
mm

C2-PMY-36-5 36  mm 5   30  mm 171  mm

C3-PMY-55-7 55 mm 7 30  mm 191 mm

C3-PMY-75-7 75 mm 7 45 mm 215 mm

C3-PMY-90-8 90 mm 8 55 mm 227 mm

C2-A-36-3 36  mm 3 30  mm 171  mm

C2-A-36-5 36  mm 5 30  mm 171 mm

C3-A-55-7 55 mm 7 30  mm 191 mm

C3-A-75-7 75 mm 7 45 mm 215 mm

C3-A-90-8 90 mm 8 55 mm 227 mm
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Mikro nástavce v priamom prevedení.                                               Micro nástavce 
Minitherm M-HA

Veľkosť Spotreba
O2 cca

Tlak 
O2 bar

Objed. číslo
injektora       Objed. číslo

4 32-39 l/h 0,5-0,8 bar 716.50814 716.05791

5 39-43 l/h 0,8-1,0 bar 716.50814 716.05792

6 43-54 l/h 1,0-1,5 bar 716.50814 716.05793

7 54-76 l/h 1,5-2,5 bar 716.50814 716.05794

Nástavce MINITHERM M-HA sú dodávané bez injektora, ktorý treba objednať zvlášť.

Mikro nástavce v priamom prevedení.                                                   Micro nástavce 
Minitherm M-PMYE

Veľkosť Spotreba
O2 cca

Tlak 
O2 bar

Objed. číslo
injektora       Objed. číslo

4 12-21 l/h 1,5-2,5 bar 716.50813 716.05791

5 18-30 l/h 2,0-4,0 bar 716.50813 716.05792

6 43-76 l/h 1,0-2,5 bar 716.50814 716.05793

7 65-98 l/h 2,0-3,5 bar 716.50814 716.05794

Nástavce MINITHERM M-PMYE sú dodávané bez injektora, ktorý treba objednať zvlášť.

Mikro nástavce v zahnutom prevedení.                                                   Micro nástavce 
Minitherm MG-HA

Veľkosť Spotreba
O2 cca

Tlak 
O2 bar

Objed. číslo
injektora       Objed. číslo

4 32-39 l/h 0,5-0,8 bar 716.50814 716.05785

5 39-43 l/h 0,8-1,0 bar 716.50814 716.05786

6 43-54 l/h 1,0-1,5 bar 716.50814 716.05787

7 54-76 l/h 1,5-2,5 bar 716.50814 716.05788

Nástavce MINITHERM MG-HA sú dodávané bez injektora, ktorý treba objednať zvlášť.

Mikro nástavce v zahnutom prevedení.                                                   Micro nástavce 
Minitherm MG-PMYE

Veľkosť Spotreba
O2 cca

Tlak 
O2 bar

Objed. číslo
injektora       Objed. číslo

4 12-21 l/h 1,5-2,5 bar 716.50813 716.05785

5 18-30 l/h 2,0-4,0 bar 716.50813 716.05786

6 43-76 l/h 1,0-2,5 bar 716.50814 716.05787

7 65-98 l/h 2,0-3,5 bar 716.50814 716.05788

Nástavce MINITHERM MG-PMYE sú dodávané bez injektora, ktorý treba objednať zvlášť.
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Nástavce MINITHERM G-H sú dodávané bez injektora, ktorý treba objednať zvlášť.

Micro-Ihlové nástavce
Minitherm G-H Mikro nástavce v priamom prevedení.                                                                    

Veľkosť Spotreba
O2 cca

Tlak 
O2 bar

Objed. číslo
injektora       Objed. číslo

1 9-15 l/h 0,5-1,5 bar 716.50811 716.05795

2 9-15 l/h 0,5-1,5 bar 716.50811 716.05796

3 9-21 l/h 0,5-2,0 bar 716.50811 716.05797

4 9-21 l/h 0,5-3,0 bar 716.50811 716.05798

Nástavce MINITHERM MG-PMYE sú dodávané bez injektora, ktorý treba objednať zvlášť.

Micro-Ihlové nástavce
Minitherm MG-PMYE Mikro nástavce v priamom prevedení.                                                                    

Veľkosť Spotreba
O2 cca

Tlak 
O2 bar

Objed. číslo
injektora       Objed. číslo

2 9-15 l/h 0,5-1,5 bar 716.50811 716.05796

3 9-21 l/h 0,5-2,0 bar 716.50811 716.05797

4 9-24 l/h 0,5-3,0 bar 716.50811 716.05798

5 9-27 l/h 0,5-3,5 bar 716.50811 716.05799

Injektor 
Minitherm Injektor pre Mikro nástavce Minitherm M-HA, MG-HA.                                                                   

Veľkosť Objednávacie číslo 
Acetylén, Vodík

Objednávacie číslo 
PMYE

000 --- 716.50813

0 716.50814 716.50814

Injektor 
Minitherm Injektor pre Mikro ihlové nástavce Minitherm.                                                               

Veľkosť Objednávacie číslo 
Acetylén, Vodík

Objednávacie číslo 
PMYE

000 716.50811 716.50811
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Malé rozmery -  vysoký výkon. 
Ideálne riešenie pre ťažko dostupné miesta. Rezací kyslík s otočným ventilom.                                                       

Rezací nástavec
Minitherm 2207

Popis Pre dýzy Obj. č. Acetylén Obj. č. PMY

Minitherm 2207 Blokové 716.07090 716.07110

Pre rezacie dýzy:  	A-BF a A-BK, PB-K/PMY
Rezací rozsah do: 	do 40 mm
Plyn:		  Horľavý plyn Acetylén alebo  Propán,  Methan,  Mapp.

Špeciálne konštruovaný injektor umožňuje precízne zmiešavanie plynov pomocou  účinného sacie-
ho podtlaku.

Horľavý plyn:  	 Acetylén.

Blokové rezacie, bohato chrómované dýzy pre horákový systém MINITHERM a STARLET.                                                 Blokové rezacie dýzy
A-BF / A-BK

Označenie Rezací rozsah Objednávacie číslo

A-BF 0,5 - 3 mm 716.00291

A-BK 3 - 10 mm 716.00503

A-BK 10 - 25 mm 716.00504

Horľavý plyn:  	 Acetylén.

Vysokovýkonné blokové rezacie, bohato chrómované dýzy pre horákový systém 
MINITHERM, STARLET, STAR a STARCUT.                                                  

Blokové rezacie dýzy
A-B

Označenie Rezací rozsah Objednávacie číslo

Bloková dýza  A-B 3 - 10 mm 540.01312

Bloková dýza  A-B 10 - 25 mm 540.01322

Bloková dýza  A-B 25 - 40 mm 540.01300

Horľavý plyn:  	 Propán, Methan, Mapp.

Blokové, chromové rezacie dýzy pre rezací nástavec MINITHERM 2207.                                               Blokové rezacie dýzy
PB-K-PMY

Označenie Rezací rozsah Objednávacie číslo

  Rezacia dýza, PB-K-PMY 3 - 10 mm 716.16741

Rezacia dýza, PB-K-PMY 10 – 25 mm 716.16742

  Nahrievacia dýza, PB-K-PMY 3 – 25 mm 716.16743
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Hadica Kyslík Kyslíková hadica podľa DIN EN ISO 3821.                                                                          
Vnútorný priemer Max tlak BAR Pre horákový systém Objednávacie číslo

  DN 3,2 x 1,8      10 BAR Minitherm 0.140.079

  DN 4 x 3,5      20 BAR Minitherm - Starlet GOX-DN4    

Hadica Acetylén Hadica pre horľavé plyny - Acetylén podľa DIN EN ISO 3821.                                                                          
Vnútorný priemer Max tlak BAR Pre horákový systém Objednávacie číslo

  DN 3,2 x 1,8      10 BAR Minitherm 0.140.078

  DN 4 x 3,5      20 BAR Minitherm - Starlet GAC-DN4

Hadica Propán-methán Hadica pre horľavé plyny - Propan, zemný plyn,  podľa DIN EN ISO 3821.                                                                    
Vnútorný priemer Max tlak BAR Pre horákový systém Objednávacie číslo

  DN 4 x 3,5 20 BAR Minitherm - Starlet GWPB-DN4

Spony, Kliešte Hadicové deformačné spony pre autogénne hadice + príslušenstvo.                                                                          
Popis položky Určené pre hadicu DN Objednávacie číslo

 Jednoušková deformačná spona nerez 
len pre hadice MINITHERM      DN 3,2 0.800.487

( 6,5R-505R )

Jednoušková deformačná spona nerez
 len pre hadice MINITHERM     DN 4,0 011,8-505R

Kliešte KL
Pre jednouškové deformačné spony      0.994.052

Prevlečné matice Prevlečná matica k hadicovému nátrubku PN 40, podľa normy DIN EN 560.                                                                         
Prevlečná matica Veľkosť kľúča Pre horákový systém Objednávacie číslo

G 1/4“ 17 mm Minitherm     700.50030

G 3/8“ LH 19 mm Minitherm     700.50040

Hadicové vsuvky Hadicový nátrubok  PN 40, podľa normy EN 560.                                                                         
Prevlečná matica Veľkosť kľúča Pre horákový systém Objednávacie číslo

DN 3,2 G 1/4“ Minitherm 716.01160

DN 3,2 G 3/8“ Minitherm 716.01161

DN 4 G 1/4“ Minitherm - Starlet     471.40820 *

DN 4 G 3/8“ Minitherm - Starlet     471.40830 *

Obojstranné šróbenia Obojstranné pripojenie s vonkajším závitom na pripojenie hadíc.                                                                          
Druh pripojenia Druh plynu Objednávacie číslo

G 1/4“ - DN 6 Kyslík 718.26006

G 3/8“ LH - DN 9 Horľavý plyn 718.26008
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STARLETVysokovýkonná zostava pre nahrievanie, rovnanie, 
drážkovanie, letovanie, zváranie

• Vyrobené podľa EN-ISO,CGA, BSP,NFE, ako aj AS štandardov.

• Vysoká bezpečnosť vďaka injektorovému systému zmiešavania plynov.

• Špeciálne konštruovaný injektor umožňuje precízne zmiešavanie plynov pomocou vysoko účinného sacieho podtlaku a  	
  zaručuje vysokú odolnosť proti spätnému šľahnutiu.

• Zmiešavanie kyslíka s horľavým plynom se deje v podtlakovom zmiešavacom systéme. To v najväčšej možnej miere 
  zabraňuje prechodu kyslíka do vedenia horľavého plynu a opačne prechod horľavého plynu do vedenia kyslíka.

• Veľmi výkonný presne regulovateľný výstup plameňa, vďaka presným monoblokovým nastavovacím ventilom.

• Modulárny systém – umožňuje ľahkú výmenu všetkých náhradných dielov.

• Robustná konštrukcia a extrémna trvanlivosť mosadzných  monoblokových ventilov. 

• Vysoká bezpečnosť aj pri dlhodobom a extrémnom zaťažení.

• Vyvážená a presne rozložená hmotnosť rukovätí a nástavcov,  podľa posledných ergonomických  poznatkov.

• MESSER AUTOGENTECHNIK - Schválené pre nasadenie v jadrovej energetike.

• Všetky produkty autogénnej techniky MESSER vlastnia bezpečnostný certifikát v súlade s KTA 1401.

• To znamená že produkty autogénnej techniky MESSER sú schválené pre použitie a nasadenie v jadrových 
  elektrárňach a im príbuzných zariadeniach.

STARLET® – multifunkčná vysokovýkonná autogénna zostava 
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Vysokovýkonná viacúčelová profesionálna autogénna sada pre maximálne pracovné nasadenie.
Rezanie, zváranie, letovanie, nahrievanie, rovnanie, všetko v jednej sade.                                                      

Sada 
Starlet A

Označenie Kat.-Nr. Objednávacie číslo

Garnitur STARLET *A* - ME 024           716.18036

Garnitur STARLET *A* - AE ( GCE ) 024           716.06539A

Sada obsahuje :
1x Rukoväť typ 1302, kyslík (G 1/4“) a pre acetylén - propán (G 3/8“ LH)
1x Rezací nástavec novej generácie typ 8702- A/PMYE pre všetky typy horľavých plynov
3x Zmiešavacie, kované, rezacie dýzy typ ANME rezací rozsah  3 - 75 mm ( 300mm )
7x Zváracie – Nahrievacie nástavce typ 321-A s vymeniteľnou kovanou dýzou, rozsah  0,2 - 14 mm
1x Horákový vozík pre priame, priečne a úkosové rezy
1x Viacotvorový univerzálny montážny kľúč
1x Zapaľovač ZUNDHEXE
1x Ochranné okuliare
1x Sada čističov dýz
1x Sada náhradných hadičníkov a prevlečných matíc
1x Kufrík z kvalitného protinárazového plastu

Vysokovýkonná viacúčelová profesionálna autogénna sada pre maximálne pracovné nasadenie.
Rezanie, zváranie, letovanie, nahrievanie, rovnanie, všetko v jednej sade.                                                      

Sada 
Starlet PMYE

Označenie Kat.-Nr. Objednávacie číslo

Garnitur STARLET *PMYE* - ME 024 716.06711

Garnitur STARLET *PMYE* - AE ( GCE ) 024 716.06539 MOD PMY

Sada obsahuje :
1x Rukoväť typ 1302, kyslík (G 1/4“) a pre acetylén - propán (G 3/8“ LH)
1x Rezací nástavec novej generácie typ 8702- A/PMYE pre všetky typy horľavých plynov
3x zmiešavacie, kované, rezacie dýzy typ PNME rezací rozsah  3 - 75 mm ( 300mm )
6x Nahrievacie a letovacie nástavce typ Z-PMYE s vymeniteľnou kovanou dýzou,veľkosť  1 až 6 
1x Horákový vozík pre priame, priečne a úkosové rezy
1x Viacotvorový univerzálny montážny kľúč
1x Zapaľovač ZUNDHEXE
1x Ochranné okuliare
1x Sada čističov dýz
1x Sada náhradných hadičníkov a prevlečných matíc
1x Kufrík z kvalitného protinárazového plastu
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Sada Starlet
ProfiKit PMYE

Vysokovýkonná, viacúčelová, profesionálna sada pre maximálne pracovné nasadenie.
Rezanie, letovanie, zváranie, bodové a plošné nahrievanie.                                                                       

Označenie Kat.-Nr. Objednávacie číslo

ProfiKit PMYE - ME    024  716.07289 MOD PMY

Sada obsahuje :
1x Rukoväť STARLET 2221, kyslík (G 1/4“), acetylén/propán (G 3/8“ LH)
3x Zmiešavacie, kované, rezacie dýzy typ PNME rezací rozsah  3 - 75 mm ( 300mm )
1x Redukčný ventil CONSTANT 2000 pre kyslík (10 bar) 
1x Redukčný ventil CONSTANT 2000 pre propán (2,5 bar),
1x Bezpečnostné, protišľahové poistky typ DGN kyslík (G 1/4“) 
1x Bezpečnostné, protišľahové poistky typ DGN propán (G 3/8“ LH)
6x Nahrievcí a letovací nástavec typ Z-PMYE s vymeniteľnou kovanou dýzou, veľkosť  1 až 6 
1x Sada autogénnych hadíc kyslík / horľavý plyn 6/6 mm v dĺžke 5 m
1x Viacplameňový plošný nahrievací nástavec STARLET F-PMY 6,
1x Rezací nástavec novej generácie typ 8702-A/PMYE pre všetky typy horľavých plynov
1x Zapaľovač ZUNDHEXE
10x náhradných kamienkov
1x Ochranné okuliare
1x Viacotvorový univerzálny montážny kľúč
1x Sada čističov dýz
1x Hliníkový uzamykateľný kufrík

Sada Starlet
ProfiKit A

Vysokovýkonná, viacúčelová, profesionálna sada pre maximálne pracovné nasadenie.
Rezanie, letovanie, zváranie, rovnanie, bodové a plošné nahrievanie.                                                                       

Označenie Kat.-Nr. Objednávacie číslo

ProfiKit A ME    024        716.07443

Sada obsahuje :
1x Rukoväť STARLET 2221, kyslík (G 1/4“), acetylén/propán (G 3/8“ LH)
3x Zmiešavacie, kované, rezacie dýzy typ ANME rezací rozsah  3 - 75 mm ( 300mm )
1x Redukčný ventil CONSTANT 2000 pre kyslík (10 bar) 
1x Redukčný ventil CONSTANT 2000 pre acetylén (1,5 bar)
1x Bezpečnostné, protišľahové poistky typ DGN kyslík (G 1/4“) 
1x Bezpečnostné, protišľahové poistky typ DGN acetylén (G 3/8“ LH)
7x Zvárací a nahrievací nástavec typ 321-A s vymeniteľnou kovanou dýzou, zvárací rozsah  0,2 - 14 mm
1x Sada autogénnych hadíc kyslík / horľavý plyn 6/6 mm v dĺžke 5 m
1x Viacplameňový plošný nahrievací nástavec STARLET F-A 6
1x Rezací nástavec novej generácie typ 8702-A/PMYE pre všetky typy horľavých plynov
1x Zapaľovač ZUNDHEXE
10x náhradných kamienkov
1x Ochranné okuliare
1x Viacotvorový univerzálny montážny kľúč
1x Sada čističov dýz
1x Hliníkový uzamykateľný kufrík
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Rýchla a jednoduchá údržba vďaka modulárnemu systému. Nízka váha, vysoká odolnosť, 
špeciálna konštrukcia umožňujúca vysoký prietok a dokonalé premiešanie plynov.                                               

Rukoväť 
Starlet

Typ Popis Pripojenie      Objed číslo

Starlet 1302 - ME Usporiadanie ventilov do V. Kyslík: G 1/4“
Horľ. p.: G 3/8“ LH 716.05978

Starlet 1302 - AE Usporiadanie ventilov do V.
Pripojenie ako U7

Kyslík: G 1/4“
Horľ. p.: G 3/8“ LH 716.06182

Starlet 1302 S
Usporiadanie ventilov do V

s integrovanými poistkami proti 
spätnému šľahnutiu plameňa.

Kyslík: G 1/4“
Horľ. p.: G 3/8“ LH 716.06712

Starlet 2221 Usporiadanie ventilov 
postranné za sebou.

Kyslík: G 1/4“
Horľ. p.: G 3/8“ LH 716.06815

Starlet 3201 Ovládacie ventily 
integrované do rukoväte.

Pre hadicové 
pripojenie  6/6 mm 242.65000

Starlet 6201

S preklápacou páčkou šetriča plameňa. 
Základný plameň ostáva zachovaný 

v rovnakom pomere.
Ovládacie ventily 

integrované do rukoväte.

Pre hadicové 
pripojenie  4/4 mm 716.00200

Starlet 7201

S preklápacou páčkou 
uzatvorenia plameňa.

Ovládacie ventily 
integrované do rukoväte.

Pre hadicové 
pripojenie  6/6 mm 716.01115

Prípojná matica rukoväte TYP  STARLET                                                                          242.49970

Dĺžka: 			   cca 210 mm (bez hadičníkov)
Priemer otvoru rukoväte: 	 15 mm, 
Váha: 			   cca 400 g

STARLET 1302 S  		  - s integrovanými poistkami proti spätnému šľahnutiu a zahoreniu plameňa
Dĺžka: 			   cca 250 mm (bez hadičníkov)
Priemer otv. rukoväte: 	 15 mm
Váha: 			   cca 480 g

• Ergonomický design rukovätí STARLET umožňuje ľahkú manipuláciu a prácu popri vysokom používateľskom komforte obsluhy
• Veľké priemery pripájacích otvorov umožňujú použitie vysokovýkonných nahrievacích nástavcov, vďaka vysokým prietokom plynov
• Špeciálny podtlakový nasávací injektor nástavcov v spolu-účinnosti s rukoväťou STARLET, zaručuje vysokú odolnosť proti spätnému šľahnutiu
• Robustná, masívna hliníková konštrukcie zaručuje popri nízkej váhe, vysokú pevnosť rukoväte STARLET, ako aj jej dlhú životnosť
• Vyrobené podľa EN-ISO,CGA, BSP,NFE, ako aj AS štandardov
• Zvárací rozsah do 14 mm, Hrúbka rezania do 200 mm
• Presné nastavovanie prietoku plynov pomocou MONOBLOCK ventilov
• Vyvážená a presne rozložená hmotnosť rukoväte STARLETpodľa posledných ergonomických poznatkov
• Modulárny systém rukoväte STARLET, umožňuje ľahkú výmenu všetkých náhradných dielov, 
   (ventily, hadicové pripojenia, kryty a násadce rukoväte) základnú údržbu ako aj servis
• Možnosť pripojenia nástavcov na rezanie, zváranie, letovanie, pájkovanie, drážkovanie, nahrievanie a rovnanie autogénom
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Profesionálne nástavce určené pre zváranie, nahrievanie a letovanie plameňom.
Vyrobené podľa EN-ISO,CGA, BSP,NFE, ako aj AS štandardov.
Horľavý plyn: Acetylén.

Zváracie a nahrievacie 
nástavce Starlet 111-A

Centrálny  bodový výstup plameňa. Vymeniteľná, kovaná dýza nástavca.
Kovaný otvor dýzy pre čo najpresnejšie nastavenie ohraničenia plameňa a maximálnu životnosť. 
K dispozícii aj medzirozmer veľkosť 3,5.                                                                   

Veľkosť Spotreba
O2 cca

Hrúbka 
materiálu

Objed. číslo
komplet nástavca       

Objed. číslo
náhrad. dýzy

0 cca 40 l/h 0,2- 0,5 mm 716.01600 716.01540

1 cca 80 l/h 0,5- 1,0 mm 716.01601 716.01541

2 cca 160 l/h 1,0- 2,0 mm 716.01602 716.01542

3 cca 315 l/h 2,0- 4,0 mm 716.01603 716.01543

3,5 cca 410 l/h 3,0- 5,0 mm 716.01820 716.01882

4 cca 500 l/h 4,0- 6,0 mm 716.01604 716.01544

5 cca 800 l/h 6,0- 9,0 mm 716.01605 716.01545

6 cca 1.250 l/h 9,0 - 14,0 mm 716.01606 716.01546

Profesionálne nástavce pre veľké tepelné zaťaženie určené pre zváranie, letovanie, nahrievanie a 
rovnanie plameňom.
Vysokovýkonný sací efekt umožňuje spracovať podtlak kyslíka až 6 bar na vstupe injektora a tým 
podporiť dokonalé zmiešavanie plynov pre čo najvyšší výkon.
Vyrobené podľa EN-ISO,CGA, BSP,NFE, ako aj AS štandardov.
Horľavý plyn: Acetylén.

Zváracie a nahrievacie 
nástavce Starlet 211-A

Určené pre veľké tepelné zaťaženie. Centrálny vysokovýkonný bodový výstup plameňa.
Vymeniteľná, kovaná dýza nástavca. Kovaný otvor dýzy pre čo najpresnejšie nastavenie 
ohraničenia plameňa a maximálnu životnosť. K dispozícii aj medzirozmer veľkosť 3,5.                                                                   

Veľkosť Spotreba
O2 cca

Hrúbka 
materiálu

Objed. číslo
komplet nástavca       

Objed. číslo
náhrad. dýzy

1 cca 80 l/h 0,5 - 1,0 mm 716.01611 242.34110

2 cca 160 l/h 1,0 - 2,0 mm 716.01612 242.34210

3 cca 315 l/h 2,0 - 4,0 mm 716.01613 242.34310

3,5 cca 410 l/h 3,0 - 5,0 mm 716.01830 716.00686

4 cca 500 l/h 4,0 - 6,0 mm 716.01614 242.34410

5 cca 800 l/h 6,0 - 9,0 mm 716.01615 242.34510

6 cca 1.250 l/h 9,0 - 14,0 mm 716.01616 242.34610
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Odľahčený zvárací nástavec pre každodenné nasadenie. Vymeniteľná, kovaná dýza nástavca.
Kovaný otvor dýzy pre čo najpresnejšie nastavenie ohraničenia plameňa a maximálnu životnosť.                                             

Zváracie nástavce 
Starlet  321-A Light

Veľkosť Spotreba
O2 cca

Hrúbka 
materiálu

Objed. číslo
komplet nástavca       

Objed. číslo
náhrad. dýzy

0 40 l/h 0,2 - 0,5 mm 716.06257 716.06258

1 80 l/h 0,5 - 1,0 mm 716.05051 716.05041

2 160 l/h 1,0 - 2,0 mm 716.05052 716.050427

3 315 l/h 2,0 - 4,0 mm 716.05053 716.05043

4 500 l/h 4,0 - 6,0 mm 716.05054 716.05044

5 800 l/h 6,0 - 9,0 mm 716.05055 716.05045

6 1.250 l/h 9,0 - 14,0 mm 716.05056 716.05046

Odľahčené profesionálne nástavce určené pre zváranie, nahrievanie a letovanie plameňom.
Vyrobené podľa EN-ISO,CGA, BSP,NFE, ako aj AS štandardov.
Horľavý plyn: Acetylén.
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Odľahčené profesionálne nástavce určené pre zváranie, nahrievanie a letovanie plameňom.
Vyrobené podľa EN-ISO,CGA, BSP,NFE, ako aj AS štandardov
Pripojenie k rukoväti iného výrobcu.
Horľavý plyn:  Acetylén.

Zváracie nástavce 
Starlet 321-A Pripojka 
AE

Odľahčený zvárací nástavec pre každodenné nasadenie.Vymeniteľná, kovaná dýza nástavca.
Kovaný otvor dýzy pre čo najpresnejšie nastavenie ohraničenia plameňa a maximálnu životnosť.                                                                             

Veľkosť Spotreba
O2 cca

Hrúbka 
materiálu

Objed. číslo
komplet nástavca       

Objed. číslo
náhrad. dýzy

0 40 l/h 0,2 - 0,5 mm 716.06531 716.06258

1 80 l/h 0,5 - 1,0 mm 716.06531 716.05041

2 160 l/h 1,0 - 2,0 mm 716.06532 716.050427

3 315 l/h 2,0 - 4,0 mm 716.06533 716.05043

4 500 l/h 4,0 - 6,0 mm 716.06534 716.05044

5 800 l/h 6,0 - 9,0 mm 716.06535 716.05045

6 1.250 l/h 9,0 - 14,0 mm 716.06532 716.05046
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Opakovateľne tvarovateľný ohyb FLEXI zmiešavacej trubice.
Riešenie pre ťažko dostupné miesta.
Vymeniteľná dýza nástavca s kovaným otvorom dýzy.                    

Ohýbateľné 
zváracie nástavce 

Starlet  411-A Flexi
Veľkosť Spotreba

O2 cca
Hrúbka 

materiálu
Objed. číslo

komplet nástavca       
Objed. číslo
náhrad. dýzy

2 ca. 160 l/h 1,0 - 2,0 mm 716.01702 716.01742 

3 ca. 315 l/h 2,0 - 4,0 mm 716.01703 716.01743

3,5 ca. 410 l/h 3,0 - 5,0 mm 716.01840 716.00461

4 ca. 500 l/h 4,0 - 6,0 mm 716.01704 716.01744

5 ca. 800 l/h 6,0 - 9,0 mm 716.01705 716.01745

Profesionálne FLEXI ohýbateľné nástavce, určené pre zváranie, nahrievanie a letovanie plameňom.
Vyrobené podľa EN-ISO,CGA, BSP,NFE, ako aj AS štandardov.
Horľavý plyn: Acetylén.
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Nahrievacie nástavce 
Starlet Z-A

Vysokovýkonný,  centrálny  bodový výstup plameňa.
Vymeniteľná kovaná dýza nástavca. Kovaný otvor dýzy pre čo najpresnejšie nastavenie 
ohraničenia plameňa a maximálnu životnosť.                                                                

Veľkosť Spotreba
O2 cca

Dĺžka 
cca

Objed. číslo
komplet nástavca       

Objed. číslo
náhrad. dýzy

7 do 1,8 m3/h 355 mm 716.01837 242.34710 

8 do 2,5 m3/h 380 mm 716.01838 242.34810 

Profesionálne nástavce určené pre bodové nahrievanie a rovnanie plameňom.
Séria Z-A s Centrálnym, silným vysokovýkonným výstupom plameňa.
Špeciálny vysokovýkonný bezpečnostný injektor.
Vysokovýkonný sací efekt umožňuje spracovať podtlak kyslíka až 6 bar na vstupe injektora a tým 
podporiť dokonalé zmiešavanie plynov pre čo najvyšší výkon.
Vyrobené podľa EN-ISO,CGA, BSP,NFE, ako aj AS štandardov.
Horľavý plyn: Acetylén.

Nahrievacie nástavce 
Starlet E, Z-A

Vysokovýkonný,  centrálny  bodový výstup plameňa.
Vymeniteľná kovaná dýza nástavca. Kovaný otvor dýzy pre čo najpresnejšie nastavenie 
ohraničenia plameňa a maximálnu životnosť.                                                                

Veľkosť Spotreba
O2 cca

Dĺžka 
cca

Objed. číslo
komplet nástavca       

Objed. číslo
náhrad. dýzy

7-E 1,2 - 4,2 m3/h 430 mm 716.51805 242.34710 

8-E 1,8 - 4,6 m3/h 580 mm 716.51806 242.34810 

Profesionálne nástavce určené pre bodové nahrievanie a rovnanie plameňom.
Séria Z-A s centrálnym, silným vysokovýkonným výstupom plameňa.
Špeciálny vysokovýkonný bezpečnostný injektor.
Vysokovýkonný sací efekt umožňuje spracovať podtlak kyslíka až 6 bar na vstupe injektora a tým 
podporiť dokonalé zmiešavanie plynov pre čo najvyšší výkon.
Vyrobené podľa EN-ISO,CGA, BSP,NFE, ako aj AS štandardov.
E = Telo nástavca s žiaruvzdornej ušľachtilej ocele pre maximálnu životnosť.
Horľavý plyn: Acetylén.
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Vysokovýkonný,  centrálny, 6 - bodový výstup plameňa.
Vymeniteľná, mimoriadne odolná, kovaná, dýza nástavca.                 

Nahrievacie nástavce 
Starlet  F-A

Veľkosť Spotreba
O2 cca

Hrúbka 
materiálu

Objed. číslo
komplet nástavca       

Objed. číslo
náhrad. dýzy

3 0,3 - 0,7 m3/h 200 mm 716.03443 716.02080

4 0,7 - 1,2 m3/h 275 mm 716.01844 242.14460 

6 1,2 - 2,1 m3/h 335 mm 716.01846 242.47610 

8 2,3 - 4,0 m3/h 380 mm 716.01848 242.13811 

Profesionálne nástavce určené pre plošné nahrievanie a rovnanie plameňom.
Séria F-A s centrálnym, 6-bodovým vysokovýkonným výstupom plameňa.
Špeciálny vysokovýkonný bezpečnostný injektor.
Vysokovýkonný sací efekt umožňuje spracovať podtlak kyslíka až 6 bar na vstupe injektora a tým 
podporiť dokonalé zmiešavanie plynov pre čo najvyšší výkon.
Vyrobené podľa EN-ISO,CGA, BSP,NFE, ako aj AS štandardov.
Horľavý plyn: Acetylén.
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Nahrievacie nástavce 
Starlet FB-A

Profesionálne nahrievacie nástavce určené pre technické nahrievanie a rovnanie plameňom, 
Vymeniteľná bohato chrómovaná dýza. Pri správnom nastavení plameňa hodnota hluku len 85 dB. 
Mimoriadne účinné, prepracované rozptýlenie výstupu plameňa. 
Minimalizuje poškodenie povrchu nahrievaného materiálu.                                                            

Veľkosť Spotreba
O2 cca

Dĺžka 
cca

Objed. číslo
komplet nástavca       

Objed. číslo
náhrad. dýzy

5-E 0,5 - 0,9 m3/h 430 mm 716.51809 716.00725   

6-E 0,9 - 1,6 m3/h 430 mm 716.51810 716.00726   

7-E 1,2 - 2,2 m3/h 580 mm 716.51811 716.00727  

8-E 1,8 - 2,8 m3/h 580 mm 716.51812 716.00728   

Profesionálne nástavce určené pre plošné nahrievanie a rovnanie plameňom.
Séria FB-A s jemným, plošným, vysokoúčinným výstupom plameňa.
Špeciálny vysokovýkonný bezpečnostný injektor.
Vysokovýkonný sací efekt umožňuje spracovať podtlak kyslíka až 6 bar na vstupe injektora a tým 
podporiť dokonalé zmiešavanie plynov pre čo najvyšší výkon.
Vyrobené podľa EN-ISO,CGA, BSP,NFE, ako aj AS štandardov.
E = Telo nástavca s žiaruvzdornej ušľachtilej ocele pre maximálnu životnosť.
Horľavý plyn: Acetylén.
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Centrálny výstup plameňa. Vymeniteľná kovaná dýza. Nízka a vyvážená hmotnosť pri vysokom 
výkone. Kované prevedenie pre vysokú životnosť v plnom nasadení.                

Nahrievacie a 
letovacie nástavce

Starlet Z-PMY
Veľkosť Spotreba

O2 cca
Dĺžka 
cca

Objed. číslo
komplet nástavca       

Objed. číslo
náhrad. dýzy

1 80 l/h 157 mm 716.06491 716.06481 

2 160 l/h 176 mm 716.06492 716.06482

3 315 l/h 191 mm 716.06493 716.06483

4 500 l/h 207 mm 716.06494 716.06484

5 800 l/h 245 mm 716.06495 716.06485

6 1.250 l/h 266 mm 716.06496 716.06486

Nástavce Starlet Z-PMY s centrálnym výstupom plameňa, pre letovanie a bodové nahrievanie.
Vysoká odolnosť proti spätnému šľahnutiu a zahoreniu plameňa.
Špeciálny bezpečnostný injektor. Vysoko výkonný sací efekt zabezpečuje dokonalé zmiešavanie plynov pre čo najvyšší výkon.
Vyrobené podľa EN-ISO, CGA, BSP, NFE a AS štandardov.
Horľavý plyn: Propán, Methan, Mapp.

Centrálny výstup plameňa. Vymeniteľná kovaná dýza. Nízka a vyvážená hmotnosť pri vysokom 
výkone. Kované prevedenie pre vysokú životnosť v plnom nasadení.                

Nahrievacie a 
letovacie nástavce

Starlet Z-PMY-E
Veľkosť Spotreba

O2 cca
Dĺžka 
cca

Objed. číslo
komplet nástavca       

Objed. číslo
náhrad. dýzy

1 max. 0,1 m3/h 145 mm 716.01861 716.00590

2 max. 0,2 m3/h 175 mm 716.01862 716.00591

3 max. 0,4 m3/h 205 mm 716.01863 716.00592

4 max. 0,6 m3/h 235 mm 716.01864 716.00593

6 max.1,6 m3/h 265 mm 716.01866 716.00594

8 max.2,4 m3/h 315 mm 716.01868 716.00595

Nástavce Starlet Z-PMY-E s centrálnym výstupom plameňa, pre letovanie a bodové nahrievanie.
Vysoká odolnosť proti spätnému šľahnutiu a zahoreniu plameňa.
Špeciálny bezpečnostný injektor. Vysoko výkonný sací efekt zabezpečuje dokonalé zmiešavanie plynov pre čo najvyšší výkon.
Vyrobené podľa EN-ISO, CGA, BSP, NFE a AS štandardov.
Horľavý plyn: Propán, Methan, Mapp, Ethylén.

Centrálny 6- bodový výstup plameňa.
Viacotvorová kovaná vymeniteľná dýza pre vysokú životnosť v plnom nasadení.
Nízka a vyvážená hmotnosť pri vysokom výkone.              

Nahrievacie, letovacie, 
pájkovacie nástavce

Starlet F-PMY
Veľkosť Spotreba

O2 cca
Dĺžka 
cca

Objed. číslo
komplet nástavca       

Objed. číslo
náhrad. dýzy

4 max. 0,5 m3/h 275 mm 716.01854 716.00570

6 max. 3,8 m3/h 335 mm 716.01856 716.00571

8 max. 6,1 m3/h 285 mm 716.01848 716.00596

10 max. 5,5 m3/h 310 mm 716.01860 716.00597

Nástavce Starlet F-PMY s plochým výstupom plameňa, viacotvorová dýza pre letovanie a plošné nahrievanie.
Vysoká odolnosť proti spätnému šľahnutiu a zahoreniu plameňa.
Špeciálny bezpečnostný injektor. Vysoko výkonný sací efekt zabezpečuje dokonalé zmiešavanie plynov pre čo najvyšší výkon.
Vyrobené podľa EN-ISO, CGA, BSP, NFE a AS štandardov.
Horľavý plyn: Propán, Methan, Mapp, Ethylén.
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Nahrievacie nástavce 
Starlet Z-PMEY

Stabilný, vysokovýkonný,  centrálny, výstup plameňa.
Vymeniteľná, masívna, bohato chrómovaná dýza nástavca.                                                      

Veľkosť Spotreba
O2 cca

Dĺžka 
cca

Objed. číslo
komplet nástavca       

Objed. číslo
náhrad. dýzy

6-E 1-3 m3/h 430 mm 716.51712 716.01233

8-E 2-6 m3/h 430 mm 716.51713 716.01234

10-E 6-14 m3/h 580 mm 716.51714 716.01235

Profesionálne vysokovýkonné nástavce určené pre bodové nahrievanie a rovnanie plameňom.
Vysoká odolnosť proti spätnému šľahnutiu a zahoreniu plameňa.
Špeciálny vysokovýkonný bezpečnostný injektor.
Vysokovýkonný sací efekt umožňuje spracovať podtlak kyslíka až 12 bar na vstupe injektora a tým 
podporiť dokonalé zmiešavanie plynov pre čo najvyšší výkon.
Vyrobené podľa EN-ISO, CGA, BSP, NFE, ako aj AS štandardov.
E = Telo nástavca s žiaruvzdornej ušľachtilej ocele pre maximálnu životnosť.
Horľavý plyn: Propán, Methan, Mapp, Propylen, Ethylen.
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Vymeniteľná bohato chrómovaná dýza. Vynikajúca tepelná zaťažiteľnosť dýzy.
Mimoriadne účinné, prepracované rozptýlenie výstupu plameňa, čo minimalizuje poškodenie 
povrchu nahrievaného materiálu.              

Nahrievacie nástavce 
Starlet F-PMEY

Veľkosť Spotreba
O2 cca

Dĺžka 
cca

Objed. číslo
komplet nástavca       

Objed. číslo
náhrad. dýzy

8–E 2 - 6 m3/h 430 mm 716.51717 716.01237

10-E 6 - 14 m3/h 580 mm 716.51718 716.01238

12-E 11 - 35 m3/h 580 mm 716.51719 716.01239

Profesionálne vysokovýkonné nástavce určené pre plošné nahrievanie plameňom.
Vysoká odolnosť proti spätnému šľahnutiu a zahoreniu plameňa.
Špeciálny bezpečnostný injektor.
Vysokovýkonný sací efekt umožňuje spracovať podtlak kyslíka až 12 bar na vstupe injektora a tým 
podporiť dokonalé zmiešavanie plynov pre čo najvyšší výkon.
Vyrobené podľa EN-ISO, CGA, BSP, NFE, ako aj AS štandardov.

Veľkosť 8 - 1 kruhové predierovanie výstupných otvorov dýzy.
Veľkosť 10 - 2 kruhové predierovania výstupných otvorov dýzy.
Veľkosť 12 - 3 kruhové predierovania výstupných otvorov dýzy.

E = Telo nástavca s žiaruvzdornej ušľachtilej ocele pre maximálnu životnosť.
Horľavý plyn: Propán, Methan, Mapp, Propylen. 
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Nahrievacie nástavce 
Starlet HF-PMEY

Profesionálne nahrievacie nástavce určené pre plošné technické nahrievanie plameňom. 
Vymeniteľná, masívna, mimoriadne účinná dýza s dištančnou - ochrannou korunkou. 
Vynikajúca hodnota tepelnej zaťažiteľnosti.                                                    

Veľkosť Spotreba
O2 cca

Dĺžka 
cca

Objed. číslo
komplet nástavca       

Objed. číslo
náhrad. dýzy

12-E 5 - 12 m3/h 430 716.51722 716.05646  

13-E 8 - 23 m3/h 580 716.51723 716.05647 

Profesionálne vysokovýkonné nástavce určené pre plošné nahrievanie plameňom.
Vysoká odolnosť proti spätnému šľahnutiu a zahoreniu plameňa.
Špeciálny vysokovýkonný bezpečnostný injektor.
Vysokovýkonný sací efekt umožňuje spracovať podtlak kyslíka až 12 bar na vstupe injektora a tým 
podporiť dokonalé zmiešavanie plynov pre čo najvyšší výkon.
Vyrobené podľa EN-ISO, CGA, BSP, NFE, ako aj AS štandardov.
E = Telo nástavca s žiaruvzdornej ušľachtilej ocele pre maximálnu životnosť.
Horľavý plyn: Propán, Methan, Mapp, Propylen, Ethylen.

Pripojovací nástavec Príslušenstvo pre letovacie a nahrievacie nástavce.                                             
Pre dýzu 

zo závitom
E = pre nerezovú zmiešavaciu trubku 

zo závitom Objednávacie číslo

M 12 x 1,5 1/2“ x 25 Gg. 716.51705- E

M 14 x 1,5 1/2“ x 25 Gg. 716.51706-E

M 18 x 1,5 1/2“ x 25 Gg. 716.51707-E

Pre letovacie a nahrievacie dýzy Z-A, FB-A, F-A, Z-PMEY a F-PMEY.
E = len pre nerezové zmiešavacie trubky.
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Určené pre tvrdé pájkovanie a plošné technické ohrevy.
Dýzy vymeniteľné s plošným – viacbodovým výstupom plameňa. 
Vysoko účinná dýza s veľkou hodnotou tepelnej zaťažiteľnosti.             

Vidlicový horák
Starlet typ F

Veľkosť Spotreba O2 
typ F-A

Spotreba O2
typ F-PM

Objed. číslo
typ F-A      

Objed. číslo
typ F-PM

F 1 0,4 m3/h 1,1 m3/h     716.50766 *     716.50759 *

F 2 0,7 m3/h 2,1 m3/h     716.50767 *     716.50760 *

F 3 1,2 m3/h 2,5 m3/h     716.50768 *     716.50761 *

F 4 1,7 m3/h     716.50769 * ---

F 5 2,5 m3/h     716.50770 * ---

Dĺžka:	  	 cca 250 mm.
Odstup dýz :  	 30 - 70 mm ( FLEXIBILNÉ nastavenie).

Nahrievací vidlicový nástavec 2x plošný výstup plameňa.
Vysoká odolnosť proti spätnému šľahnutiu a zahoreniu plameňa.
Špeciálny bezpečnostný injektor.
Vysoko výkonný sací efekt zabezpečuje dokonalé zmiešavanie plynov pre čo najvyšší výkon.
Vyrobené podľa EN-ISO, CGA, BSP, NFE a AS štandardov.

Horľavý plyn: 	 Acetylén 		  - pre vidlicový horák STARLET F-A.
Horľavý plyn: 	 Propán, Methán 	 - pre vidlicový horák STARLET F-PM.

Nahrievacie dýzy s viacbodovým, plošným výstupom plameňa.
Vysoko účinná dýza s veľkou hodnotou tepelnej zaťažiteľnosti.             

Nahrievacie dýzy
typ FK

Veľkosť Objed. číslo  
typ FK-A

Objed. číslo 
typ FK-PMY  

FK 1 716.03006 716.03016

FK 2 716.03007 716.03017

FK 3 716.03008 716.03018

FK 4 716.52217 ---

FK 5 716.52270 ---

Horľavý plyn: 	 Acetylén 		  - Plošné nahrievacie dýzy typ FK-A, pre vidlicový horák STARLET F-A.
Horľavý plyn: 	 Propán, Methán 	 - Plošné nahrievacie dýzy typ FK-PMY pre vidlicový horák STARLET F-PM.
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Vidlicový horák
Starlet typ ZK

Určené pre tvrdé pájkovanie a plošné technické ohrevy.
Dýzy vymeniteľné s bodovým výstupom plameňa. 
Vysoko účinná dýza s veľkou hodnotou tepelnej zaťažiteľnosti.                                                 

Veľkosť Spotreba O2 
typ ZK-A

Spotreba O2 
typ ZK-PM

Objed. číslo
typ ZK-A     

Objed. číslo
typ ZK-PM

Z 1 -- 0,5 m3/h ---     716.50756 *

Z 2 0,3 m3/h 1,1 m3/h     716.50762 *     716.50757 *

Z 3 0,7 m3/h 1,4 m3/h     716.50763 *     716.50758 *

Z 4 1,2 m3/h ---     716.50764 * ---

Z 5 2,5 m3/h ---     716.50765 * ---

Dĺžka:	  	 cca 250 mm.
Odstup dýz :  	 30 - 70 mm ( FLEXIBILNÉ nastavenie).

Nahrievací vidlicový nástavec 2x bodový výstup plameňa.
Vysoká odolnosť proti spätnému šľahnutiu a zahoreniu plameňa.
Špeciálny bezpečnostný injektor.
Vysoko výkonný sací efekt zabezpečuje dokonalé zmiešavanie plynov pre čo najvyšší výkon.
Vyrobené podľa EN-ISO, CGA, BSP, NFE a AS štandardov.

Horľavý plyn: 	 Acetylén 		  - pre vidlicový horák STARLET ZK-A.
Horľavý plyn: 	 Propán, Methán 	 - pre vidlicový horák STARLET ZK-PM.

Nahrievacie dýzy
typ ZK

Nahrievacie dýzy s bodovým výstupom plameňa.
Vysoko účinná dýza s veľkou hodnotou tepelnej zaťažiteľnosti.                                              

Veľkosť Objed. číslo  
typ ZK-A

Objed. číslo 
typ ZK-PMY  

ZK 1 716.03001 716.03011

ZK 2 716.03002 716.03012

ZK 3 716.03003 716.03013

Horľavý plyn:    Acetylén 	          - Bodové nahrievacie dýzy typ ZK-A, 
			               pre vidlicový horák STARLET ZK-A.

Horľavý plyn:    Propán, Methán    - Bodové nahrievacie dýzy typ ZK-PMY, 
			               pre vidlicový horák STARLET ZK-PM.

O-RING Starlet Tesniace O-krúžky pre nahrievacie a rezacie nástavce STARLET - pripojenie do rukoväte.                                                                           
Rozmer Objednávacie číslo Kat. Nr.

11 x 2 0.329.527 006

5 x 1,5 673.29059 006

Vazelína pre kyslík Špeciálna vazelína pre Kyslík  -  GLEITMITTEL, na mazanie O-ringov.                                                                           
Popis / označenie Objed. číslo Kat. Nr.

Vazelina pre kyslík 770.20440 039

Vysoká účinnosť:	 100 bar / 60 °C
Balenie: 		 v tube 50g. 
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Pre ručné rezanie autogénom.
Rezacie nástavce

Starlet
 Označenie pre dýzy

typ
Objed. číslo

typ A      
Objed. číslo
typ PMEY

STARLET 1711
Rezací kyslík páčkou

A-RS, PL-RC
kruhové dýzy    716.05168      716.05337

STARLET 1211
Rezací kyslík otočným ventilom

A-RS, PL-RC
kruhové dýzy     716.05338    716.05333

STARLET 2711
Rezací kyslík páčkou

A-B
 blokové dýzy     716.05329    ---

STARLET 8702-ME
Rezací kyslík páčkou

ANME,PNME
kované 

zmiešavacie dýzy
    716.05960 716.05960

STARLET 8702-AE
Rezací kyslík páčkou

ANME,PNME
kované 

zmiešavacie dýzy
    716.05960

716.06179
Pripojenie 

GCE

STARLET8711-A/PMEY 
Rezací kyslík páčkou

ANME,PNME
kované 

zmiešavacie dýzy
   716.05335 716.05335

• Vyrobené podľa EN-ISO, CGA, BSP, NFE a AS štandardov.
• Modulárny systém – umožňuje ľahkú výmenu všetkých náhradných dielov. 
• Rezací nástavec STARLET 8702 – 8711 A/PMEY na zmiešavacie dýzy ANME-PNME s vysokou životnosťou a systémom. 
   vyššej odolnosti proti spätnému šľahnutiu plynov. Nerezové trubky pre maximálnu odolnosť voči spätnému šľahnutiu plameňa. 
   Vďaka osobitne vedenej nerezovej trubke rezacieho kyslíka je možná vysoká rýchlosť prepalov a rezania.
• Vhodné pre rezanie s Acetylen, Propan, Zemný plyn, Grieson ®, MAPP, Apachi.
• Rezací rozsah do 200 mm.
• Presné a vyvážené nastavenie plameňa MONOBLOC ventilom a HIGH SPEED páčkou  rezacieho kyslíka.
• Nízka a vyvážená hmotnosť.
• Masívna kovaná hlava pre ťažké pracovné nasadenie.
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Prepočet spotreby horľavého plynu.
Zmiešavací pomer pri prevádzke horáka v atmosfére a maximálna teplota plameňa pre rôzne horľavé plyny.

Pre ručné rezanie autogénom. Acetylén Propán Methan MAPP Ethylen Vodík

Horľavý plyn: 
kyslík [m3: m3] 1 : 1,1 1 : 3,75 1 : 1,6 1 : 3,0 1 : 1,9 1 : 0,36

max. teplota plameňa  [°C] 3.160 2.820 2.780 2.910 2.940 2.860

Horľavý plyn: 
stlačený vzduch  [m3:m3] 1 : 5,5 1 : 19 1 : 8 1 : 15 1 : 9,5 1 : 1,8

max. teplota plameňa  [°C] 2.330 1.990 1.950 1.995 2.120 2.280
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• Vyrobené podľa EN-ISO,CGA, BSP,NFE, ako aj AS štandardov

• Vysoká bezpečnosť vďaka injektorovému systému zmiešavania plynov

• Špeciálne konštruovaný injektor umožňuje precízne zmiešavanie plynov pomocou vysoko účinného sacieho podtlaku a   	
  zaručuje vysokú odolnosť proti spätnému šľahnutiu

• Zmiešavanie kyslíka s horľavým plynom se deje v podtlakovom zmiešavacom systéme

• Injektorový systém zabraňuje prechodu kyslíka do vedenia horľavého plynu a opačne prechod horľ. plynu do vedenia   
  kyslíka

• Veľmi výkonný presne regulovateľný výstup plameňa, vďaka presným monoblok nastavovacím ventilom

• Modulárny systém – umožňuje ľahkú výmenu všetkých náhradných dielov

• Robustná konštrukcia a extrémna trvanlivosť mosadzných  monoblokových ventilov

• Vysoká bezpečnosť aj pri dlhodobom a extrémnom zaťažení

• Vyvážená a presne rozložená hmotnosť rukovätí a nástavcov, podľa posledných ergonomických  poznatkov

STAR® 
Profesionálny hardware určený do náročných prevádzkových podmienok 
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Montážna sada v odolnej kovovej kazete pre zváranie, letovanie, nahrievanie a rezanie.                                                  Sada Star
Označenie Objednávacie číslo

Sada STAR - pre Acetylén 716. 01806

Sada obsahuje :
1x Rukoväť STAR 2020, kyslík (G 1/4“), acetylén/propán (G 3/8“ LH)
1x Rezací horák STAR 1730-A, nástavec s pákovým ventilom pre rezací kyslík
6x Rezacia tryska typ A-RS rezací rozsah od 3 do 200 mm
2x Nahrievacia tryska typ A-RS rezací rozsah od 3 do 200 mm
8x Zvárací a nahrievací nástavec typ STAR 210-A rozsah od 0,5 do 30 mm
2x Redukčné ventily CONSTANT 2000 na kyslík a acetylén
1x 10m hadice na kyslík a horľavý plyn vrátane hadicových svoriek
1x Vozík horáka pre priame, priečne a úkosové rezy
1x Zapaľovač ZUNDHEXE 
10x Náhradných kamienkov
1x Ochranné okuliare
1x Viacotvorový univerzálny montážny kľúč
1x Sada čističov dýz
1x Kovová kazeta



58

STARProfesionálna zostava pre nahrievanie, rovnanie, 
rezanie, drážkovanie, letovanie, zváranie

Dĺžka:			   cca 230 mm
Priemer pripojenia: 	 20 mm
Váha: 			   cca 550 g

• Rukoväte STAR® sa popri svojej robustnosti vyznačujú perfektným ergonomickým designom a sú ľahko udržiavateľné
• Modulárny systém  rukoväte STAR®  umožňuje rýchlu výmenu opotrebovaných alebo poškodených častí.
• Premyslená vnútorná konštrukcie rukovätí STAR® umožňuje maximálny prietok plynov, bez zbytočných strát
• Pripojenie nástavcov k rukoväti STAR® je bez náradie, vďaka radiálnemu systému tesnenia stačí hlavnú prípojnú maticu dotiahnuť len rukou
• Robustná konštrukcia a extrémna trvanlivosť mosadzných monoblokových ventilov
• Vysoká bezpečnosť aj pri dlhodobom a extrémnom zaťažení
• Nízkym počtom náhradných dielov prostredníctvom  modulárneho systému sa účinne eliminuje možnosť vzniku porúch
• Možnosť pripojenia nástavcov na rezanie, zváranie, letovanie, pájkovanie, drážkovanie, nahrievanie, rovnanie
• Zvárací rozsah do 30 mm, Hrúbka rezania do 250 mm
• Vyvážená a presne rozložená hmotnosť rukoväte STAR® podľa posledných ergonomických poznatkov
• Vyrobené podľa EN-ISO, CGA, BSP, NFE ako aj AS štandardov

Rukoväť
Star Modulárny systém – ľahký servis a údržba, vynikajúca ergonómia, jednoduchá obsluha.                                                                   

Označenie Popis Pripojenie     Objed. číslo

STAR 1000

Masívna ergonomická rukoväť – 
legovaný dural,

 špeciálna odolná povchová eloxácia,
 usporiadanie ventilov do V

Kyslík: G 1/4“
Horľavý p: G3/8“ LH 716.05994

STAR 2020

Masívna, ergonomická rukoväť- 
legovaný dural, 

špeciálna odolná povchová eloxácia 
matná čierna,

 jednostranné usporiadanie ventilov 
umožnuje obsluhu nastavenia plynov 

jedným prstom

Kyslík: G 1/4“
Horľavý p: G 3/8“ LH 716.06820

Prípojná matica 
rukoväte typ STAR 	

242.52020
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Určené pre veľké tepelné zaťaženie.
Centrálny vysokovýkonný  bodový výstup plameňa. Vymeniteľná, kovaná dýza nástavca.
Kovaný otvor dýzy pre čo najpresnejšie nastavenie ohraničenia plameňa a maximálnu životnosť.                                                                   

Zváracie, rovnacie a
 nahrievacie nástavce 

Star 210-A
Veľkosť Spotreba

O2 cca
Zvárací 
rozsah

Objed. číslo
komplet nástavca       

Objed. číslo
náhrad. dýzy

1 cca 80 l/h 0,5 - 1,0 mm 716.01621 242.34110

2 cca 160 l/h 1,0 - 2,0 mm 716.01622 242.34210

3 cca 315 l/h 2,0 - 4,0 mm 716.01623 242.34310

4 cca 500 l/h 4,0 - 6,0 mm 716.01624 242.34410

5 cca 800 l/h 6,0 - 9,0 mm 716.01625 242.34510

6 cca 1.250 l/h 9,0 - 14,0 mm 716.01626 242.34610

7 cca 1.800 l/h 14,0 - 20,0 mm 716.01627 242.34710

8 cca 2.500 l/h 20,0 - 30,0 mm 716.01628 242.34810

Profesionálne nástavce pre veľké tepelné zaťaženie určené pre zváranie, letovanie, nahrievanie a rovnanie plameňom.
Horľavý plyn: Acetylén.
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Ohýbateľné zváracie
nástavce 
Star TZ 410-A Flexi

Opakovateľne tvarovateľný ohyb FLEXI zmiešavacej trubice. 
Riešenie pre ťažko dostupné miesta. 
Vymeniteľná dýza nástavca s kovaným otvorom dýzy.                                                 

Veľkosť Spotreba
O2 cca

Dĺžka 
nástavca

Objed. číslo
komplet nástavca       

Objed. číslo
náhrad. dýzy

2 cca 160 l/h 1,0 - 2,0 mm 716.01712 716.01752

3 cca 315 l/h 2,0 - 4,0 mm 716.01713 716.01753

4 cca 500 l/h 4,0 - 6,0 mm 716.01714 716.01754

5 cca 800 l/h 6,0 - 9,0 mm 716.01715 716.01755 

Profesionálne FLEXI ohýbateľné nástavce, určené pre zváranie, nahrievanie a letovanie plameňom.
Horľavý plyn: Acetylén.
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Vysokovýkonný,  centrálny  bodový výstup plameňa.
S masívnym, mosadzným  telom nástavca. Vymeniteľná kovaná dýza nástavca. 
Kovaný otvor dýzy pre čo najpresnejšie nastavenie ohraničenia plameňa a 
maximálny výkon a životnosť.            

Nahrievace nástavce
Star Z-A

Veľkosť Spotreba 
O2 cca

Dĺžka 
nástavca

Objed. číslo
komplet nástavca       

Objed. číslo
náhrad. dýzy

9 max. 4,7 m3/h 695 mm 716.00863 716.00170

9-E max. 4,7 m3/h 950 mm 716.07296 716.00170

10 max. 5,8 m3/h 695 mm 716.00865 716.00171

10-E max. 5,8 m3/h 1155 mm 716.07297 716.00171 

Profesionálne nástavce určené pre bodové nahrievanie a rovnanie plameňom.
Séria Z-A z silným vysokovýkonným výstupom plameňa.
Špeciálny vysokovýkonný bezpečnostný injektor.
Vysokovýkonný sací efekt injektora umožňuje spracovať podtlak kyslíka až 6 bar na vstupe injektora a tým 
podporiť dokonalé zmiešavanie plynov pre čo najvyšší výkon.
E = Telo nástavca s žiaruvzdornej ušľachtilej ocele pre maximálnu životnosť.
Horľavý plyn: Acetylén.
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Nahrievacie nástavce 
Star FB-A

Nahrievacie nástavce určené pre technické nahrievanie a rovnanie plameňom. 
Pri správnom nastavení plameňa hodnota hluku len 85 dB. Mimoriadne účinné, prepracované 
rozptýlenie výstupu plameňa, minimalizuje poškodenie povrchu nahrievaného materiálu.
Vymeniteľná bohato chrómovaná dýza.                                              

Veľkosť Spotreba
O2 cca

Dĺžka 
nástavca

Objed. číslo
komplet nástavca       

Objed. číslo
náhrad. dýzy

5 max. 1,1 m3/h 310 mm 716.01915 716.00725

6 max. 1,9 m3/h 340 mm 716.01916 716.00726

7 max. 2,3 m3/h 390 mm 716.00757 716.00727

8 max. 3,3 m3/h 410 mm 716.00758 716.00728

9 max. 5,5 m3/h 675 mm 716.00759 716.00779

9-E max. 5,5 m3/h 940 mm 716.07298 716.00779

10 max. 6,1 m3/h nad 
hrúbku 40 mm 675 mm 716.00772 716.00780 

10-E max. 6,1 m3/h 1140 mm 716.07299 716.00780

Profesionálne nástavce určené pre plošné nahrievanie a rovnanie plameňom.
Séria FB-A s jemným, plošným, vysokoúčinným výstupom plameňa.
Špeciálny vysokovýkonný bezpečnostný injektor.
Vysokovýkonný sací efekt injektora umožňuje spracovať podtlak kyslíka až 6 bar na vstupe injektora a 
tým podporiť dokonalé zmiešavanie plynov pre čo najvyšší výkon.
Pri správnom nastavení plameňa hodnota hluku len 85 decibelov.
E = Telo nástavca s žiaruvzdornej ušľachtilej ocele pre maximálnu životnosť.
Horľavý plyn: Acetylén.
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Vysokovýkonný,  centrálny, 6 - bodový výstup plameňa.
Vymeniteľná, mimoriadne odolná, kovaná, dýza nástavca.                 

Nahrievacie nástavce 
Star F-A

Veľkosť Spotreba
O2 cca

Dĺžka 
nástavca

Objed. číslo
komplet nástavca       

Objed. číslo
náhrad. dýzy

8 (bez korunky) max. 2,7 m3/h 415 mm 242.54800 242.13811

9 (s korunkou) max. 4,2 m3/h 685 mm 716.00864 716.00422 

Profesionálne nástavce určené pre plošné nahrievanie a rovnanie plameňom.
Séria F-A s centrálnym, 6-bodovým vysokovýkonným výstupom plameňa.
Špeciálny vysokovýkonný bezpečnostný injektor.
Vysokovýkonný sací efekt umožňuje spracovať podtlak kyslíka až 6 bar na vstupe injektora a tým 
podporiť dokonalé zmiešavanie plynov pre čo najvyšší výkon.
Vyrobené podľa EN-ISO,CGA, BSP,NFE, ako aj AS štandardov.
Horľavý plyn: Acetylén.
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Profesionálne nástavce určené pre bodové nahrievanie a rovnanie plameňom.
Séria KONSTANTHERM zo silným bodovým, vysokovýkonným výstupom plameňa.
Zmes plynov, si aj pri vysokom termickom zaťažení uchová konštantný pomer zmiešania a zabezpečia 
bezporuchovú bezpečnú prevádzku.
Špeciálny vysokovýkonný bezpečnostný injektor.
Vysokovýkonný sací efekt umožňuje spracovať podtlak kyslíka až 6 bar na vstupe injektora a tým 
podporiť dokonalé zmiešavanie plynov pre čo najvyšší výkon.
Vysoko odolný nástavec voči spätnému odrazu, šľahnutiu plameňa a prehriatia nástavca.
Špeciálne krytovanie nástavca žiaruvzdornou nerezou, až po špičku dýzy.
Určené pre bodové nahrievanie a rovnanie plameňom.
Horľavý plyn: Acetylén.

Nahrievací nástavec
Star Konstantherm

Obtiažne nahrievanie v rohoch konštrukcií, vo vnútri trubiek a všade tam kde dochádza 
k spätnému odrazu plameňa k prehrievaniu dýzy a vysokému tepelnému zaťaženiu nástavca. 
Centrálny, bodový výstup plameňa. Masívna, až po špičku krytovaná, kovaná, vymeniteľná dýza.                                                            

Označenie Popis Pripojenie     Objed. číslo

6 1,25 m3/h 375 mm 242.56600

8 2,50 m3/h 445 mm 242.56800
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Stabilný, vysokovýkonný,  centrálny, výstup plameňa.
Vymeniteľná, masívna, bohato chrómovaná dýza nástavca.               

Nahrievacie nástavce 
Star Z-PM

Veľkosť Spotreba
O2 cca

Dĺžka 
nástavca

Objed. číslo
komplet nástavca       

Objed. číslo
náhrad. dýzy

8 max. 6,0 m3/h 430 mm 716.00042 716.00032

10 max. 14,0 m3/h 430 mm 716.00043 716.00033

12 max. 33,0 m3/h 430 mm 716.00044 716.00034

Profesionálne vysokovýkonné nástavce určené pre bodové nahrievanie a rovnanie plameňom.
Vysoká odolnosť proti spätnému šľahnutiu a zahoreniu plameňa.
Špeciálny vysokovýkonný bezpečnostný injektor.
Vysokovýkonný sací efekt umožňuje spracovať podtlak kyslíka až 12 bar na vstupe injektora a tým 
podporiť dokonalé zmiešavanie plynov pre čo najvyšší výkon.
Vyrobené podľa EN-ISO, CGA, BSP, NFE, ako aj AS štandardov.
Horľavý plyn: Propán, Methan, Mapp, Propylen.
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Nahrievacie a rovnacie 
nástavce 
Star Z-PMY

Vysokovýkonný centrálny výstup plameňa zo smerovými, stabilizačnými plameňmi. 
Vymeniteľná masívna, bohato chrómovaná dýza nástavca.                                                    

Veľkosť Spotreba
O2 cca

Dĺžka 
nástavca

Objed. číslo
komplet nástavca       

Objed. číslo
náhrad. dýzy

6 max. 3,0 m3/h 325 mm 716.01926 716.01233

8 max. 6,0 m3/h 425 mm 716.01251 716.01234

10 max. 14,0 m3/h 425 mm 716.01252 716.01235

12 max. 35,0 m3/h 425 mm 716.01253 716.01236

12-E max. 35,0 m3/h 890 mm 716.07290 716.01236  

14-E max. 45,0 m3/h 1095 mm 716.07291 716.01241

15 max. 60,0 m3/h 1195 mm 716.07292

16 max. 80,0 m3/h 1195 mm 716.07293

Profesionálne vysokovýkonné nástavce určené pre bodové nahrievanie a rovnanie plameňom.
Vysoká odolnosť proti spätnému šľahnutiu a zahoreniu plameňa.
Špeciálny vysokovýkonný bezpečnostný injektor.
Vysokovýkonný sací efekt umožňuje spracovať podtlak kyslíka až 12 bar na vstupe injektora a tým 
podporiť dokonalé zmiešavanie plynov pre čo najvyšší výkon.
Vyrobené podľa EN-ISO, CGA, BSP, NFE, ako aj AS štandardov.
E = Telo nástavca s žiaruvzdornej ušľachtilej ocele pre maximálnu životnosť.
Horľavý plyn: Propán, Methan, Mapp, Propylen.
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Nahrievacie nástavce určené pre plošné technické nahrievanie plameňom. 
Vymeniteľná bohato chrómovaná dýza. Vynikajúca tepelná zaťažiteľnosť dýzy.
Mimoriadne účinné, prepracované rozptýlenie výstupu plameňa, minimalizuje poškodenie 
povrchu nahrievaného materiálu.              

Nahrievacie nástavce 
Star F-PMY

Veľkosť Spotreba
O2 cca

Dĺžka 
nástavca

Objed. číslo
komplet nástavca       

Objed. číslo
náhrad. dýzy

8 max. 6,0 m3/h 420 mm 716.01254 716.01237

10 max. 14,0 m3/h 420 mm 716.01255 716.01238

12 max. 19,0 m3/h 420 mm 716.01256 716.01239

14-E max. 45, 0 m3/h 885 mm 716.07292 716.01154

16-E max. 52, 0 m3/h 1090 mm 716.07293 716.01155

Nahrievacie nástavce určené pre plošné technické nahrievanie plameňom. 
Vymeniteľná bohato chrómovaná dýza. Vynikajúca tepelná zaťažiteľnosť dýzy.
Mimoriadne účinné, prepracované rozptýlenie laminárneho výstupu plameňa, minimalizuje 
poškodenie povrchu nahrievaného materiálu.         

Nahrievacie nástavce 
Star F-PM

Veľkosť Spotreba
O2 cca

Dĺžka 
nástavca

Objed. číslo
komplet nástavca       

Objed. číslo
náhrad. dýzy

8 2,5 - 5,0 m3/h 420 mm 716.00045 716.00035

10 5,7 - 11,0 m3/h 430 mm 716.00046 716.00036

12 11,0 – 21,0 m3/h 430 mm 716.00047 716.00037

Profesionálne vysokovýkonné nástavce určené pre plošné nahrievanie plameňom.
Vysoká odolnosť proti spätnému šľahnutiu a zahoreniu plameňa.
Špeciálny bezpečnostný injektor.
Vysokovýkonný sací efekt umožňuje spracovať podtlak kyslíka až 12 bar na vstupe injektora a tým 
podporiť dokonalé zmiešavanie plynov pre čo najvyšší výkon.
Vyrobené podľa EN-ISO, CGA, BSP, NFE, ako aj AS štandardov.

Veľkosť 8 - 1 kruhové predierovanie výstupných otvorov dýzy.
Veľkosť 10 - 2 kruhové predierovania výstupných otvorov dýzy.
Veľkosť 12 - 3 kruhové predierovania výstupných otvorov dýzy.

E = Telo nástavca s žiaruvzdornej ušľachtilej ocele pre maximálnu životnosť.
Horľavý plyn: Propán, Methan, Mapp, Propylen. 

Horľavý plyn: Propán, Methan, Mapp, Propylen. 
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Nahrievacie a rovnacie 
nástavce 
Star Z-F

Vysokovýkonný centrálny výstup plameňa zo smerovými, stabilizačnými plameňmi. 
Vymeniteľná masívna, bohato chrómovaná dýza nástavca.                                                  

Veľkosť Spotreba
O2 cca

Dĺžka 
nástavca

Objed. číslo
komplet nástavca       

Objed. číslo
náhrad. dýzy

8 max. 3,6 m3/h 425 mm 716.05364 716.01234

10 max. 5,0 m3/h 425 mm 716.05365 716.01235

12 max. 6,0 m3/h 425 mm 716.05366 716.01236 

Profesionálne vysokovýkonné nástavce určené pre bodové nahrievanie a rovnanie plameňom.
Vysoká odolnosť proti spätnému šľahnutiu a zahoreniu plameňa.
Špeciálny vysokovýkonný bezpečnostný injektor.
Vysokovýkonný sací efekt umožňuje spracovať podtlak kyslíka až 12 bar na vstupe injektora a tým 
podporiť dokonalé zmiešavanie plynov pre čo najvyšší výkon.
Vyrobené podľa EN-ISO, CGA, BSP, NFE, ako aj AS štandardov.
Horľavý plyn: Ethylen.

Plošné nahrievacie 
nástavce 
Star F-F

Vymeniteľná masívna, bohato chrómovaná dýza nástavca. Mimoriadne účinné, prepracované 
rozptýlenie výstupu plameňa, minimalizuje poškodenie povrchu nahrievaného materiálu.                                                  

Veľkosť Spotreba
O2 cca

Dĺžka 
nástavca

Objed. číslo
komplet nástavca       

Objed. číslo
náhrad. dýzy

10 max. 5,0 m3/h 420 mm 716.05361 716.01238

12 max. 6,0 m3/h 420 mm 716.05362 716.01239

Profesionálne vysokovýkonné nástavce určené pre plošné nahrievanie plameňom.
Vysoká odolnosť proti spätnému šľahnutiu a zahoreniu plameňa.
Špeciálny bezpečnostný injektor.
Vysokovýkonný sací efekt umožňuje spracovať podtlak kyslíka až 12 bar na vstupe injektora a tým 
podporiť dokonalé zmiešavanie plynov pre čo najvyšší výkon.
Vyrobené podľa EN-ISO, CGA, BSP, NFE, ako aj AS štandardov.

Veľkosť 10 - 2 kruhové predierovania výstupných otvorov dýzy.
Veľkosť 12 - 3 kruhové predierovania výstupných otvorov dýzy.

Horľavý plyn: Ethylen. 
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Nahrievacie nástavce určené pre plošné technické nahrievanie plameňom. 
Vymeniteľná, masívna, mimoriadne účinná dýza s dištančnou - ochrannou korunkou. 
Vynikajúca hodnota tepelnej zaťažiteľnosti.              

Nahrievacie nástavce 
Star HF-PMEY

Veľkosť Spotreba
O2 cca

Dĺžka 
nástavca

Objed. číslo
komplet nástavca       

Objed. číslo
náhrad. dýzy

12 max. 12,0 m3/h 420 mm 716.05642 716.05646

13 max. 23,0 m3/h 510 mm 716.05643 716.05647

14 max. 35,3 m3/h 720 mm 716.05644 716.05648

14-E max. 35,3 m3/h 880 mm 716.07294 716.05648

15 max. 54,2 m3/h 830 mm 716.05645 716.05649

15-E max. 54,2 m3/h 1085 mm 716.07295 716.05649

Profesionálne vysokovýkonné nástavce určené pre plošné nahrievanie plameňom.
Vysoká odolnosť proti spätnému šľahnutiu a zahoreniu plameňa.
Špeciálny vysokovýkonný bezpečnostný injektor.
Vysokovýkonný sací efekt umožňuje spracovať podtlak kyslíka až 12 bar na vstupe injektora a tým 
podporiť dokonalé zmiešavanie plynov pre čo najvyšší výkon.
Vyrobené podľa EN-ISO, CGA, BSP, NFE, ako aj AS štandardov.
E = Telo nástavca s žiaruvzdornej ušľachtilej ocele pre maximálnu životnosť.
Horľavý plyn: Propán, Methan, Mapp, Propylen, Ethylen.
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• Vyrobené podľa EN-ISO, CGA, BSP, NFE a AS štandardov

• Modulárny systém – umožňuje ľahkú výmenu všetkých náhradných dielov 

• Rezací nástavec STAR® 8730 - 9230  A/PMEY na zmiešavacie dýzy ANME-PNME s vysokou životnosťou a 	    
  systémom vyššej odolnosti proti spätnému šľahnutiu plynov.

• Nerezové trúbky pre maximálnu odolnosť voči spätnému šľahnutiu plameňa.
 
• Vďaka osobitne vedenej nerezovej trúbke rezacieho kyslíka je možná vyššia rýchlosť prepalov a rezania
                                                                                                         
• Vhodné pre rezanie s Acetylén, Propán, Zemný plyn, Grieson ®, MAPP, Apachi.

• Rezací rozsah do 200 mm.

• Presné a vyvážené nastavenie plameňa pomocou MONOBLOC ventilu HIGH SPEED páčky  
   rezacieho kyslíka.

• Nízka a vyvážená hmotnosť

• Masívna kovaná hlava pre ťažké pracovné nasadenie

STAR® – Profesionálne rezacie nástavce
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Pre ručné rezanie autogénom.
Rezacie nástavce

Star

 Označenie Pre typ
dýzy

Objed. číslo
typ A      

Objed. číslo
typ PMEY

STAR 1730
Rezací kyslík páčkou

Dýzy, kruhové, 
chrómované 716.05137     716.05294

STAR 1730-F
Rezací kyslík páčkou, len pre horľavý plyn 

ETHYLEN

Dýzy, kruhové, 
chrómované --    716.05367

STAR 1230
Rezací kyslík otočným ventilom

Dýzy kruhové, 
chrómované    716.05284   716.05295

STAR 2730
Rezací kyslík páčkou Dýzy blokové   716.05288 ---

STAR 2230
Rezací kyslík otočným ventilom Dýzy blokové  716.05292 ---

STAR 8730
Rezací kyslík páčkou Dýzy zmiešavacie 716.05165 716.05165

STAR 9230
Rezací kyslík otočným ventilom, 

priama hlava
Dýzy zmiešavacie  716.05286 716.05286
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Profesionálny viacplameňový nástavec určené pre viacbodové nahrievanie a rovnanie plameňom.
Vysokovýkonný výstup plameňa.
Špeciálny vysokovýkonný bezpečnostný injektor.
Vysokovýkonný sací efekt umožňuje spracovať podtlak kyslíka až 6 bar na vstupe injektora a tým 
podporiť dokonalé zmiešavanie plynov pre čo najvyšší výkon.
E = Telo nástavca s žiaruvzdornej ušľachtilej ocele pre maximálnu životnosť.
Horľavý plyn: Acetylén.

Horľavý plyn: Acetylén.

Viacplameňový 
nástavec
Nahrievanie a rovnanie
Star

Vysokovýkonný, viacplameňový, bodový výstup plameňa.
Vymeniteľné kované dýzy.
Kovaný otvor dýzy pre čo najpresnejšie nastavenie plameňa, maximálny výkon a životnosť.
Voliteľné prepínanie výstupov plameňa -- 3/2 resp- 5/3 plameňov.
Integrovaný horákový vozík pre lepšiu kontrolu vedenia plameňa.                                                    

Označenie Dĺžka nástavca Veľkosť     Objed. číslo

STAR - Voliteľné pre 3/2“ výstupy plameňa 505 mm 2 - 4 mm 716.01760 - E

STAR - Voliteľné pre 3/2“ výstupy plameňa 540 mm 4 - 6 mm 716.01761 - E

STAR - Voliteľné pre 5/3“ výstupy plameňa 550 mm 4 - 6 mm 716.01763 - E

Nahrievacia dýza
Star A

Nahrievacie dýzy pre viacplameňové nástavce STAR A-3/2  a STAR A-5/3
Kovaný otvor dýzy pre čo najpresnejšie nastavenie plameňa, maximálny výkon a životnosť.                                                  

Označenie Veľkosť     Objed. číslo

Dýzy STAR typ A 2 - 4 mm 242.34310

Dýzy STAR typ A 4 - 6 mm 242.34410
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Špeciálne výsokovýkonné nástavce STAR typ T, na technické ohrevy, čistenie povrchov, kalenie a 
žíhanie. Krytovanie hlavy horáka a vymeniteľné dýzy.             

Nahrievacie nástavce 
Star typ T

Šírka dýzy Dĺžka 
nástavca

Objed. číslo
nástavca T-A       

Objed. číslo
nástavca T-PMY

50 mm 505 mm 716.00520 716.00523 

100 mm 525 mm 716.00521  716.00524 

150 mm 535 mm 716.00522  716.00525 

Zmiešavacia rúra zo žiaruvzdornej, antikorovej ocele.
Vymeniteľné dýzy. 
Vynikajúce pre technické ohrevy. 
Mimoriadny výkon, vďaka vysoko účinnému zmiešavaniu plynov.
Špeciálny vysokovýkonný bezpečnostný injektor.
Vyrobené podľa EN-ISO, CGA, BSP, NFE, ako aj AS štandardov.

Horľavý plyn: 	 typ T-A		  - Acetylén.
Horľavý plyn: 	 typ T-PMY	 - Propán, Methan.
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Nahrievacie kruhové 
nástavce 
Star RKF-A

Výsokovýkonné kruhové nahrievacie nástavce STAR typ RKF-A, na predohrev a následný ohrev 
pri zváraní, žíhanie zváracích zvarov, tvrdé a mäkké spájkovanie. Vymeniteľné dýzy.

Priemer 
vnútorného, 

pracovného otvoru - 
( vonkajší priemer kruhu ) 

Typ Dýz Spotreba
O2 cca

Celková dĺžka 
horáka     

Objednávacie 
číslo

50 mm   (220  mm) FK-A 1 1,3-1,8 m3 560 mm 716.10508

100 mm  (270 mm) FK-A 1 2,1-2,8 m3 680 mm 716.10509

200 mm  (370 mm) FK-A 1 3,3-4,6 m3 920 mm 716.10510

300 mm  (470 mm) FK-A 1 4,8-6,4 m3 1.200 mm 716.10511

Sklápacie prevedenie, pre priemery čapov, trubiek od 50 mm  do 300 mm.             
Profesionálne kruhové nástavce určené pre aplikované nahrievanie  plameňom.

Prevedenie:
(Sklápací) kruhový horák z bezošvov ťahanej, chemicky poniklovanej oceľovej trubice, s vymeniteľnými 
nahrievacími dýzami typu FK-A 0, 1, 2, alebo 3 z medi a plošného výstupu plameňa (F). Dvojitý prívod 
zmesi a dodatočná rozvádzacia trubica.
Zmiešavacia rúra zo žiaruvzdornej, antikorovej ocele.Vymeniteľné dýzy. Vynikajúce pre technické ohrevy. 
Mimoriadny výkon, vďaka vysoko účinnému zmiešavaniu plynov.

Vysoká odolnosť proti spätnému šľahnutiu a zahoreniu plameňa.
Špeciálny vysokovýkonný bezpečnostný injektor.
Vysoko výkonný sací efekt zabezpečuje dokonalé zmiešavanie plynov pre čo najvyšší výkon.
Vyrobené podľa EN-ISO, CGA, BSP, NFE, ako aj AS štandardov.
Možnosť dovybavenia chladenia vodou.

Horľavý plyn: Acetylén.

Horľavý plyn: Acetylén.

Nahrievacie dýzy
Star FK-A Vysokovýkonné špeciálne dýzy FK-A  s plošným výstupom plameňa.                                 

Veľkosť dýz          Spotreba O2 ca         Priemer závitu Objed. číslo

FK-A 0            0,04-0,14 m3/h M9x1 716.03005

FK-A 1            0,06-0,21 m3/h M9x1 716.03006

FK-A 2            0,08-0,31 m3/h M9x1 716.03007

FK-A 3            0,10-0,41 m3/h M9x1 716.03008
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Výsokovýkonné kruhové nahrievacie nástavce STAR Typ RK1 G-A/D, PMY na predohrev a 
následný ohrev pri zváraní, žíhanie zváracích zvarov, tvrdé a mäkké spájkovanie. 
Jednoradovo vyvŕtaný tvar plameňa.              

Nahrievacie kruhové 
nástavce 

Star RK1 G-A/D, PMY
Priemer 

vnútorného, 
pracovného otvoru - 

( vonkajší priemer kruhu ) 

Spotreba
C2H2 cca

Spotreba
O2 cca

Celková dĺžka 
horáka     

Objednávacie 
číslo

50 mm   (120  mm) 0,09 – 0,19 m3 0,9-5,5 m3  460 mm 716.10494

100 mm  (170 mm) 0,14 – 0,29 m3 1,4-8,6 m3 525 mm 716.10495

150 mm  (220 mm) 0,16 – 0,35 m3 1,7-10,2 m3  700 mm 716.50775

200 mm  (275 mm) 0,18 – 0,40 m3 2,0-11,7 m3 820 mm 716.10496

300 mm  (395 mm) 0,21 – 0,46 m3 2,3-13,7 m3 980 mm 716.10497

Sklápacie prevedenie, pre priemery čapov, trubiek od 50 mm  do 300 mm.             
Profesionálne kruhové nástavce určené pre aplikované nahrievanie  plameňom.

Prevedenie:
Jednoradovo vyvŕtaný (sklápací) kruhový horák z ťahanej, chemicky poniklovanej oceľovej trubice bez švov s dvojitým prívodom zmesi, bez 
chladenia vodou, pre rúry s rozpätím vonkajšieho priemeru až do 300 mm. Kruhový horák pre odlišné priemery rúr, s dvoma a tromi radmi vrtov 
alebo s inými typmi injektorov na objednávku. Dvojitý prívod zmesi a dodatočná rozvádzacia trubica
Zmiešavacia rúra zo žiaruvzdornej, antikorovej ocele.Vymeniteľné dýzy. Vynikajúce pre technické ohrevy. 
Mimoriadny výkon, vďaka vysoko účinnému zmiešavaniu plynov.

Vysoká odolnosť proti spätnému šľahnutiu a zahoreniu plameňa.
Špeciálny vysokovýkonný bezpečnostný injektor.
Vysoko výkonný sací efekt zabezpečuje dokonalé zmiešavanie plynov pre čo najvyšší výkon.
Vyrobené podľa EN-ISO, CGA, BSP, NFE, ako aj AS štandardov.
Možnosť dovybavenia chladenia vodou.

Horľavý plyn: 	 Kombinácia plynov :		 • Acetylén / Stlačený vzduch
					     • Propán / Kyslík 
					     • Metán / Kyslík 
					     • MAPP / Kyslík
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Nahrievacie kruhové 
nástavce 
Star RGZ-PMY/D

Výsokovýkonné kruhové nahrievacie nástavce STAR Typ  RGZ-PMY/D na predohrev a následný 
ohrev pri zváraní, žíhanie zváracích zvarov, ohýbanie a tvarovanie, žíhanie zváracích zvarov.
Vymeniteľné dýzy: typ Z-PM/D 24/3,0.

Priemer 
vnútorného, 

pracovného otvoru - 
( vonkajší priemer kruhu ) 

Spotreba
Propán

Spotreba
stlač. vzduch

Celková dĺžka 
horáka     

Objednávacie 
číslo

25 mm  (225  mm) 0,50 m3 7,50 m3 575 mm 440.10025

50 mm  (250 mm) 0,60 m3 9,00 m3 600 mm 440.10050

75 mm  (275 mm) 0,75 m3 11,25 m3 660 mm 440.10075

100 mm  (300 mm) 1,00 m3 15,00 m3 720 mm 440.10100

125 mm  (325 mm) 1,12 m3 16,75 m3 780 mm 440.10125

150 mm  (350 mm) 1,25 m3 18,75 m3 840 mm 440.10150

200 mm  (400 mm) 1,50 m3 22,50 m3 960 mm 440.10200

Sklápacie prevedenie, pre priemery čapov, trubiek od 50 mm  do 300 mm             
Profesionálne kruhové nástavce určené pre aplikované nahrievanie  plameňom.

Prevedenie:
(Sklápací) kruhový horák z bezo švov ťahanej, chemicky poniklovanej oceľovej trubice, s vymeniteľnými 
nahrievacími dýzami typu Z-PM/D 24/3,0 s centrálnym výstupom plameňa a s centricky usporiadanou 
stabilizačnou drážkou. 
Dvojitý prívod zmesi a dodatočná rozvádzacia trubica. Vynikajúce pre technické ohrevy. 
Mimoriadny výkon, vďaka vysoko účinnému zmiešavaniu plynov
Špeciálny vysokovýkonný bezpečnostný injektor.
Vysoko výkonný sací efekt zabezpečuje dokonalé zmiešavanie plynov pre čo najvyšší výkon.
Vyrobené podľa EN-ISO, CGA, BSP, NFE, ako aj AS štandardov.
Možnosť dovybavenia chladenia vodou.

Horľavý plyn: 	 Kombinácia plynov :		 • Propán/ Stlačený vzduch
					     • Metán / Stlačený vzduch 
					     • MAPP / Kyslík

Telesá dýz z ocele, chemicky poniklované.
Použitie: 
Jednotlivo alebo kombinovane na osadenie vidlicových, sériových alebo špeciálnych horákov

Horľavý plyn: 	 Kombinácia plynov :		 • Propán/ Stlačený alebo nasávací vzduch
					     • Metán / Stlačený alebo nasávací vzduch
				  
Spotreby plynov a iné veľkosti dýz, uvedené v katalógu GRIFLAM®.

Nahrievacie dýzy
Z-PM/D
ZF-PM/D

Vysokovýkonné špeciálne dýzy FK-A  s plošným výstupom plameňa.                                 

Veľkosť dýzy
Typ Z-PM / D        Obj. číslo        Veľkosť dýzy 

Typ ZF-PM / D Objed. číslo

Z-PM/D 15/2,5 401.42011 ZF-PM/D 20/2 401.41125

Z-PM/D 24/3,0 401.42012 ZF-PM/D 20/3 401.41244

Z-PM/D 25/5,0 401.42013 ZF-PM/D 20/4 401.40727

Z-PM/D 30/7,0 401.42014 ZF-PM/D 20/5 401.40857

Z-PM/D 50/9,0 401.42015 ZF-PM/D 20/6 401.40713

Z-PM/D 73/11,0 401.42016 ZF-PM/D15/2,5 401.42011

Z-PM/D 110/16,0 401.42017 ZF-PM/D 24/3 401.42012
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Výsokovýkonný radový nahrievací horák STAR Typ RBF-AH na rovnanie, predohrev a následný 
dohrev pri zváraní, žíhanie švov zvarov, ohýbanie a tvarovanie.
Vymeniteľné dýzy: typ ZK-A a FK-A, ( typ FSB-A / D ).              

Nahrievacie radové
 nástavce 

Star RBF-AH
Star FSB-A/D

Názov horáka 
(účinná širka náhrevu)

Spotreba
C2H2 cca

Spotreba
O2 cca

Celková dĺžka 
horáka     

Objednávacie 
číslo

RBF-A-200 ( 200  mm ) 0,95 m3 1,10 m3 400 mm 441.40961

RBF-A-400 ( 400 mm ) 1,78 m3 2,20 m3 600 mm 441.40962

RBF-A-600 ( 600 mm ) 2,65 m3 2,95 m3 800 mm 441.40963

Radový horák pre ďalšie dĺžky, veľkosti dýz a pod. sa dodávajú na objednávku. 
Profesionálne radové nástavce určené pre aplikované nahrievanie  plameňom.

Prevedenie:
Radový horák na rukoväť STAR®, opatrený vymeniteľnými oceľovými dýzami a systémom zmiešavania podľa princípu 
podtlakového zmiešavania. Telo zo špeciálnej bezšvovej oceľovej trubice. Zmiešavacia rúra z mosadze.Vynikajúce pre 
technické ohrevy. Mimoriadny výkon, vďaka vysoko účinnému zmiešavaniu plynov.

Vysoká odolnosť proti spätnému šľahnutiu a zahoreniu plameňa.
Špeciálny vysokovýkonný bezpečnostný injektor.
Vysoko výkonný sací efekt zabezpečuje dokonalé zmiešavanie plynov pre čo najvyšší výkon.
Vyrobené podľa EN-ISO, CGA, BSP, NFE, ako aj AS štandardov.
Možnosť dovybavenia chladenia vodou.

Horľavý plyn: 	 Kombinácia plynov :		 typ RBF-AH 	 • Acetylén/kyslík
					     typ FSB-A/D 	 • Acetylén/stlačený vzduch

Dostupné aj:	 Kombinácia plynov :		 typ RBF-PMY	 • Propán/kyslík, • Metán/kyslík, • MAPP/kyslík
					     typ RBF-PMY/D	 • Propán/stlač. vzduch, • Metán/ stlač. vzduch, • MAPP/ stlač. vzduch

Vysokovýkonné špeciálne dýzy FK-A s plošným výstupom plameňa. Horľavý plyn Acetylén.          Nahrievacie dýzy 
FK-A

Veľkosť dýzy Spotreba
O2 cca Priemer závitu     Objed. číslo

FK-A 0 0,04-0,14 m3/h M9x1 716.03005

FK-A 1 0,06-0,21 m3/h M9x1 716.03006

FK-A 2 0,08-0,31 m3/h M9x1 716.03007

FK-A 3 0,10-0,41 m3/h M9x1 716.03008

Malé nahrievacie dýzy z medi používané ako vymeniteľné dýzy u vidlicových, sériových, segmentových, kruhových a špeciálnych horákov.

Typ ZK-A, ZK-PMY:
Jednootvorová nahrievacia dýza s centrálnym výstupom plameňa a s ostro ohraničeným, 
špicatým primárnym kužeľom.

Typ FK-A, FK-PMY:
Viacotvorová nahrievvacia dýza s plošným viacbodovým, výstupom plameňa s koncentricky 
usporiadanými výstupnými vrtmi.

Typ FSB-A/D: (Acetylén/stlačený vzduch)
Nahrievacia dýza z medi, pochrómovaná s kruhovo usporiadanými výrezmi pri výstupe plameňa.
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Nahrievacie radové 
nástavce 
Star RB-PMY/D

Výsokovýkonný radový nahrievací horák STAR Typ RB  PMY/D
na predohrev a následný dohrev pri zváraní, žíhanie švov zvarov, ohýbanie a tvarovanie.
Vymeniteľné dýzy: typ Z-PM/D a typ ZF-PM/D   

Názov horáka 
(účinná širka náhrevu)

Spotreba
Propán

Spotreba
Zemn. plyn

Celková dĺžka 
horáka     

Objednávacie 
číslo

RB-PMY/D-200 ( 200  mm ) 0,36 m3 0,63 m3  500 mm 441.40966

RB-PMY/D-400 ( 400 mm ) 0,68 m3 1,19 m3 700 mm 441.40967

RB-PMY/D-600 ( 600 mm ) 1,00 m3 1,75 m3 900 mm 441.40968

Úspora nákladov na kyslík pri vysokej účinnosti nahrievania.

Radový horák pre ďalšie dĺžky, veľkosti dýz a pod. sa dodávajú na objednávku. 
Profesionálne radové nástavce určené pre aplikované nahrievanie  plameňom.

Prevedenie:
Radový horák na rukoväť STAR®, opatrený vymeniteľnými oceľovými dýzami a systémom zmiešavania 
podľa princípu podtlakového zmiešavania.
Telo zo špeciálnej bezšvovej oceľovej trubice, čierno lakovaná. Zmiešavacia rúra z mosadze
Vynikajúce pre technické ohrevy. 
Mimoriadny výkon, vďaka vysoko účinnému zmiešavaniu plynov
Špeciálny vysokovýkonný bezpečnostný injektor.
Vysoko výkonný sací efekt zabezpečuje dokonalé zmiešavanie plynov pre čo najvyšší výkon.
Vyrobené podľa EN-ISO, CGA, BSP, NFE, ako aj AS štandardov.
Možnosť dovybavenia chladenia vodou.

Horľavý plyn: 	 Kombinácia plynov :	typ RBF-PMY/D	 • Propán/ Stlačený vzduch
						      • Metán / Stlačený vzduch 
						      • MAPP / Stlačený vzduch
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Profesionálna autogénna sada v kompaktnom, odolnom hliníkovom kufríku.
Pre rovnanie a technické ohrevy plameňom             

KIT –STAR  
ACETYLÉN / PROPÁN

Označenie 
rovnanie a nahrievanie plameňom

Objednávacie 
číslo

KIT - STAR - Acetylén 716.07662

KIT - STAR – Propán 716.07663

Veľmi rýchly nástup teploty ( 550-650  °C ) požadovanej k rovnaniu plameňom, vďaka inovovanému 
injektor systému, ktorý umožňuje vyvinúť sací podtlak O2 až 6 bar.
Vyrobené podľa EN-ISO,CGA, BSP,NFE, ako aj AS štandardov.
Vysoká bezpečnosť vďaka injektorovému systému zmiešavania plynov.
Špeciálne konštruovaný injektor umožňuje precízne zmiešavanie plynov pomocou vysoko
účinného sacieho podtlaku a zaručuje vysokú odolnosť proti spätnému šľahnutiu

Modulárny systém – umožňuje ľahkú výmenu všetkých náhradných dielov.

Robustná konštrukcia a extrémna trvanlivosť mosadzných monoblokových ventilov.
Vysoká bezpečnosť aj pri dlhodobom a extrémnom zaťažení.
Vyvážená a presne rozložená hmotnosť rukovätí a nástavcov, podľa posledných
ergonomických poznatkov.

Kompaktná, ľahká ale odolná, hliníková kazeta s prepracovaným systémom uloženia hardware. 

Možnosť dovybavenia tejto sady horákom podľa konkrétnej požiadavky zákazníka. 

Horľavý plyn: 	 typ KIT - STAR - Acetylén	  • Acetylén
		  typ KIT - STAR - Propán	  • Propán

Sada KIT - STAR - Acetylén obsahuje :

1x 716.06820 - Rukoväť STAR 2020
1x 716.01622 - Nástavec STAR 210-A, veľkosť 2
1x 716.01623 - Nástavec STAR 210-A, veľkosť 3
1x 716.01626 - Nástavec STAR 210-A, veľkosť 6
1x 716.01627 - Nástavec STAR 210-A, veľkosť 7
1x 716.00757 - Nástavec STAR  FB-A, veľkosť 7
1x 716.07664 - Viacplameňový nástavec STAR,  Z-A - 3/2, 2-4 mm
1x 052.29201 - Sada drážkovaných ihiel pre čistenie dýz
1x 052.02900 - Zapaľovač ZŰNDHEXE
1x 770.20433 - Kompaktný ALU-kufrík

Sada KIT - STAR - Propán obsahuje:

1x 716.06820 - Rukoväť STAR 2020
1x 716.01926 - Nástavec STAR Z -PMY, veľkosť 6
1x 716.01252 - Nástavec STAR Z -PMY, veľkosť 10
1x 716.00045 - Nástavec STAR F-PM, veľkosť 8
1x 716.00047 - Nástavec STAR F-PM, veľkosť 12
1x 716.07665 - Viacplameňový nástavec STAR,  Z-PMY-3/2, 4-6 mm
1x 052.29201 - Sada drážkovaných ihiel pre čistenie dýz
1x 052.02900 - Zapaľovač ZŰNDHEXE
1x 770.20433 - Kompaktný ALU-kufrík
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  Rezací rozsah do 500 mm

Profesionálny rezací a drážkovací horák  ESSEN®

• Vyrobené podľa EN-ISO, CGA, BSP, NFE a AS štandardov
• K dispozícii v rôznych dĺžkach od 450 mm do 800 mm ( 900 mm ), rôzne typy zahnutia hláv horáka 95 st, 180 st 
• Nízkym počtom náhradných dielov prostredníctvom modulárneho systému sa účinne eliminuje možnosť vzniku   	   	
   porúch 
• Vysoká tuhosť a stabilita konštrukcie horáka ESSEN®, vďaka vysokoprietokovým trúbkam z nerez ocele
• Vysoká životnosť a vďaka injektorovému systému vyššia odolnosť proti spätnému šľahnutiu plynov
• Vhodné pre rezanie a drážkovanie s Acetylénom, Propánom, Zemným plynom, Griesonom, Apachi
• Presné a vyvážené nastavenie rezacieho plameňa pomocou MONOBLOC ventilov aj pri vyšších prietokoch
• Konštrukcia HIGH SPEED páčky rezacieho kyslíka spolu s precízne prevedeným nastavením ovládacích ventilov 
   umožňuje progresívny, kontrolovaný prepal  a nasledovne bezproblémové podmienky rezania
• Nízka a vyvážená hmotnosť, ergonomický design, vysoká  funkčnosť, komfort  a jednoduchosť použitia
• Masívna kovaná hlava horáka, odolávajúca vysokému teplotnému zaťaženiu
• Rezací rozsah do 500 mm
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  Rezací rozsah do 500 mm

Pre kruhové rezacie dýzy. Rezací kyslík páčkou.             ESSEN / KRUH. DÝZY
Označenie Hlava horáka Dĺžka horáka Obj. číslo

Acetylén    
Obj. číslo

PMEY
  ESSEN 1625 95° 530 mm 716.06601 716.06602

Pripojenie : 	 Kyslík: 		  G 1/4“ 	
		  Horľavý plyn: 	 G 3/8“ LH

Horľavý plyn: 	 ESSEN Typ A pre 	 - pre horľavý plyn Acetylén.
		  ESSEN Typ PMEY 	- pre horľavý plyn Propán, Methan, Mapp, Ethylen.

Pre blokové rezacie dýzy. Rezací kyslík páčkou.             ESSEN / BLOK. DÝZY
Označenie Hlava horáka Dĺžka horáka Obj. číslo

Acetylén    
Obj. číslo

PMEY
  ESSEN 2625 95° 530 mm 716.06802 716.06803

Pripojenie : 	 Kyslík: 		  G 1/4“ 	
		  Horľavý plyn: 	 G 3/8“ LH

Horľavý plyn: 	 ESSEN Typ A 	 - pre horľavý plyn Acetylén.
		  ESSEN Typ PMEY 	- pre horľavý plyn Propán, Methan, Mapp, Ethylen.

Pre zmiešavacie rezacie dýzy. Rezací kyslík páčkou.             ESSEN / ZMIEŠ. DÝZY
Označenie Hlava horáka Dĺžka horáka Obj. číslo

A / PMEY
  ESSEN 8625 95° 530 mm 716.06600

  ESSEN 8625 95° 800 mm 716.06800

  ESSEN 9625 180° 530 mm 716.06638

  ESSEN 9625 180° 800 mm 716.06801

Pripojenie : 	 Kyslík: 		  G 1/4“ 	
		  Horľavý plyn: 	 G 3/8“ LH

Horľavý plyn: 	 ESSEN Typ A 	 - pre horľavý plyn Acetylén.
		  ESSEN Typ PMEY 	- pre horľavý plyn Propán, Methan, Mapp, Ethylen.
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ESSEN  Ručný rezací a drážkovací horák
  Rezací rozsah do 500 mm

ESSEN / KRUH. DÝZY 
ŠPECIÁLNA VERZIA

Pre kruhové rezacie dýzy. Rezací kyslík otočným ventilom. Špeciálna verzia.

Označenie Hlava 
horáka

Dĺžka 
horáka

Obj. číslo
Acetylén    

Obj. číslo
PMEY

ESSEN 1216  95° 450 mm 716.00712 716.00713

Pripojenie : 	 Kyslík: 		  G 1/4“ 	
		  Horľavý plyn: 	 G 3/8“ LH

Horľavý plyn: 	 ESSEN Typ A 	 - pre horľavý plyn Acetylén.
		  ESSEN Typ PMEY 	- pre horľavý plyn Propán, Methan, Mapp, Ethylen.

ESSEN / 
ZMIEŠAVACIE DÝZY
ŠPECIÁLNA VERZIA

Pre zmiešavacie rezacie dýzy. Rezací kyslík otočným ventilom. Špeciálna verzia.

Označenie Hlava 
horáka

Dĺžka 
horáka

Obj. číslo
A/PMEY

ESSEN 8216 95° 450 mm 716.00709

Pripojenie : 	 Kyslík: 		  G 1/4“ 	
		  Horľavý plyn: 	 G 3/8“ LH

Horľavý plyn: 	 ESSEN Typ A/PMEY - pre horľavý plyn Acetylén, Propán, Methan, Mapp, Ethylen.
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ESSEN  Ručný rezací a drážkovací horák
  Rezací rozsah do 500 mm

Vysokovýkonný rezací horák. Systém strojných, kruhových dýz VADURA 9215
Rezací kyslík páčkou, Systém rýchlej výmeny dýz bez použitia náradia.               

ESSEN 
CYLINDRICKÉ DÝZY

Označenie Hlava horáka Dĺžka horáka Obj. číslo
Acetylén    

Obj. číslo
PMEY

ESSEN 5625 95° 530 mm 716.07432 716.07433

Prítlačná, bohato chrómovaná matica na pripevnenie dýzy k hlave horáka ESSEN.             ESSEN 
Prítlačné matice

Typ dýz Závit 
matice

Vnútorný 
priemer

Objednávacie 
číslo

Blokové dýzy, 
Blokové drážkovacie dýzy

M23 X 1,5 X  7,5 X 9 15,3 mm 549.00553

Zmiešavacie dýzy,
Zmiešavacie drážkovacie dýzy 
Zakrivená dýza typ NK-8310 - A

M22X1,5 -4G X 149 16,3 mm 677.13036

Pripojenie : 	 Kyslík: 		  G 1/4“ 	
		  Horľavý plyn: 	 G 3/8“ LH

Horľavý plyn: 	 ESSEN Typ A pre 	 - pre horľavý plyn Acetylén.
		  ESSEN Typ PMEY 	- pre horľavý plyn Propán, Methan, Mapp, Ethylen.

Špeciálna patentovaná hlava horáka pre použitie strojných dýz.
• VADURA  9215-A  pre Horľavý plyn: Acetylén.
• GRICUT   9230-PMYE  pre Horľavý plyn: Propán, Mathan, Mapp, Ethylen.
• Rezacie a nahrievacie dýzy sú kompatibilné so strojným rezacím horákom MS 932.
• Po opotrebovaní dýz pri strojnom rezaní je možnosť ich ďalšieho použitia pre ručné rezanie.
• Rýchly výmenný systém dýz bez použitia náradia.
• Nahrievacia dýza použitelná pre všetky typy plynov.
• Optimalizácia skladu v dôsledku možnosti použitia dýz na strojné ako aj na ručné rezanie.
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STARCUT  Ručný rezací a drážkovací horák
  Rezací rozsah do 500 mm

Vysokovýkonný rezací a drážkovací horák STARCUT®

• Vyrobené podľa EN-ISO, CGA, BSP, NFE a AS štandardov
• K dispozícii v rôznych dĺžkach od 500 mm do 1500 mm ( 2000 mm ), rôzne typy zahnutia hláv horáka 
   95 st, 135 st, 180 st 
• Nízkym počtom náhradných dielov prostredníctvom modulárneho systému sa účinne eliminuje 
   možnosť vzniku  porúch 
• Vysoká tuhosť a stabilita konštrukcie horáka STARCUT®, vďaka trojuholníkovému usporiadaniu trubiek z nerez ocele
• Rezací kyslík vedený osobitnou nerezovou trúbkou väčšieho priemeru pre maximalizovanie účinku prepalov a rezania
• Vysoká životnosť a vďaka injektorovému systému vyššia odolnosť proti spätnému šľahnutiu plynov
• Vhodné pre rezanie a drážkovanie s Acetylénom, Propánom, Zemným plynom, Griesonom, Apachi
• Presné a vyvážené nastavenie rezacieho plameňa pomocou MONOBLOC ventilov aj pri vyšších prietokoch
• Konštrukcia HIGH SPEED páčky rezacieho kyslíka spolu s precízne prevedeným nastavením ovládacích ventilov 
   umožňuje progresívny, kontrolovaný prepal  a nasledovne bezproblémové podmienky rezania
• Nízka a vyvážená hmotnosť, ergonomický design, vysoká  funkčnosť, komfort  a jednoduchosť použitia
• Masívna kovaná hlava horáka, odolávajúca vysokému teplotnému zaťaženiu, Rezací rozsah do 500 mm
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Pre kruhové rezacie dýzy. Rezací kyslík - High Speed páčka.
STARCUT 

KRUHOVÉ DÝZY
Označenie Hlava horáka Dĺžka horáka Obj. číslo

Acetylén    
Obj. číslo

PMEY
  STARCUT 1622 95° 530 mm 716.06880 716.06882

  STARCUT 1622 135° 1.000 mm --- 716.06893

  STARCUT 3622 180° 540 mm 716.06894 ---

Pre kruhové rezacie dýzy. Rezací kyslík - otočný ventil.
STARCUT 

KRUHOVÉ DÝZY
Označenie Hlava horáka Dĺžka horáka Obj. číslo

Acetylén    
Obj. číslo

PMEY
  STARCUT 1222 95° 530 mm 716.06881 716.06885

STARCUT  Ručný rezací a drážkovací horák
  Rezací rozsah do 500 mm

Pripojenie : 	 Kyslík: 		  G 1/4“ 	
		  Horľavý plyn: 	 G 3/8“ LH

Horľavý plyn: 	 Starcut typ A	 - pre horľavý plyn Acetylén.
		  Starcut typ PMEY 	 - pre horľavý plyn Propán, Methan, Mapp, Ethylen.

Pripojenie : 	 Kyslík: 		  G 1/4“ 	
		  Horľavý plyn: 	 G 3/8“ LH

Horľavý plyn: 	 Starcut typ A	 - pre horľavý plyn Acetylén.
		  Starcut typ PMEY 	 - pre horľavý plyn Propán, Methan, Mapp, Ethylen.
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STARCUT  Ručný rezací a drážkovací horák
  Rezací rozsah do 500 mm

STARCUT 
BLOKOVÉ DÝZY

Pre blokové rezacie dýzy. Rezací kyslík - High Speed páčka
pre NK Block dýzu a A-B dýzy.

Označenie Hlava 
horáka

Dĺžka 
horáka

Obj. číslo
Acetylén    

Obj. číslo
PMEY

  STARCUT 2622 95° 530 mm 716.06883 716.06910

Pripojenie : 	 Kyslík: 		  G 1/4“ 	
		  Horľavý plyn: 	 G 3/8“ LH

Horľavý plyn: 	 Starcut typ A 	 - pre horľavý plyn Acetylén.
		  Starcut typ PMEY 	 - pre horľavý plyn Propán, Methan, Mapp, Ethylen.

STARCUT 
BLOKOVÉ DÝZY

Pre blokové rezacie dýzy. Rezací kyslík - otočný ventil.
pre NK Block dýzu a A-B dýzy.

Označenie Hlava 
horáka

Dĺžka 
horáka

Obj. číslo
Acetylén    

Obj. číslo
PMEY

  STARCUT 2222 95° 530 mm 716.06886 716.06911

Pripojenie : 	 Kyslík: 		  G 1/4“ 	
		  Horľavý plyn: 	 G 3/8“ LH

Horľavý plyn: 	 Starcut typ A 	 - pre horľavý plyn Acetylén.
		  Starcut typ PMEY 	 - pre horľavý plyn Propán, Methan, Mapp, Ethylen.

STARCUT 
ZMIEŠAVACIE DÝZY

Pre vysokovýkonné, zmiešavacie rezacie dýzy. Rezací kyslík - High Speed páčka.

Označenie Hlava 
horáka

Dĺžka 
horáka   

Obj. číslo
A/PMEY

  STARCUT 8622 95° 530 mm 716.06884

  STARCUT 8622 95° 800 mm 716.06913

  STARCUT 8622 95° 1.000 mm 716.06892

  STARCUT 8622 135° 1.000 mm 716.06888

  STARCUT 9622 180° 540 mm 716.06912

Pripojenie : 	 Kyslík: 		  G 1/4“ 	
		  Horľavý plyn: 	 G 3/8“ LH

Horľavý plyn: 	 Starcut typ A/PMEY	- pre horľavý plyn Acetylén, Propán, Methan, Mapp, Ethylen.
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STARCUT  Ručný rezací a drážkovací horák
  Rezací rozsah do 500 mm

Pre zmiešavacie rezacie dýzy. Rezací kyslík - otočný ventil.
STARCUT 

ZMIEŠAVACIE DÝZY
Označenie Hlava 

horáka
Dĺžka

 horáka
Obj. číslo
A/PMEY

STARCUT 8222 95° 530 mm 716.06887

STARCUT 8222 135° 1.000 mm 716.06889

STARCUT 8222 135° 1.500 mm 716.06890

STARCUT 9222 180° 1.000 mm 716.06891

Pripojenie : 	 Kyslík: 		  G 1/4“ 	
		  Horľavý plyn: 	 G 3/8“ LH

Horľavý plyn: 	 Starcut typ A/PMEY	- pre horľavý plyn Acetylén, Propán, Methan, Mapp, Ethylen.
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STARCUT  Ručný rezací a drážkovací horák
  Rezací rozsah do 500 mm

STARCUT 
BLOKOVÉ DÝZY

Pre blokové drážkovacie dýzy. Rezací kyslík - High Speed páčka.

Označenie Hlava 
horáka

Dĺžka 
horáka

Obj. číslo
Acetylén    

Obj. číslo
PMEY

STARCUT 2622 95° 530 mm --- 716.06910

STARCUT 2628 95° 530 mm 716.06905 ---

STARCUT 7628 180° 540 mm 716.06906 ---

Pripojenie : 	 Kyslík: 		  G 1/4“ 	
		  Horľavý plyn: 	 G 3/8“ LH

Horľavý plyn: 	 Starcut typ A 	 - pre horľavý plyn Acetylén.
		  Starcut typ PMEY 	 - pre horľavý plyn Propán, Methan, Mapp, Ethylen.

STARCUT 
ZMIEŠAVACIE DÝZY

Pre blokové drážkovacie dýzy. Rezací kyslík - High Speed páčka.

Označenie Hlava 
horáka

Dĺžka 
horáka

Obj. číslo
A/PMEY

STARCUT 8622 95° 530 mm 716.06884

STARCUT 9622 180° 540 mm 716.06912

Pripojenie : 	 Kyslík: 		  G 1/4“ 	
		  Horľavý plyn: 	 G 3/8“ LH

Horľavý plyn: 	 Starcut typ A/PMEY	- pre horľavý plyn Acetylén, Propán, Methan, Mapp, Ethylen.

Prítlačné matice Prítlačná, bohato chrómovaná matica na pripevnenie dýzy k hlave horáka.

Typ dýz Závit 
matice

Vnútorný 
priemer

Objednávacie
 číslo

Zmiešavacie dýzy M22 x 1,5 15,3 mm 716.05359

Zmiešavacie drážkovacie dýzy
Zakrivená dýza typ  NK-8310 - A M22 x 1,5 16,3 mm 677.13036

Blokové dýzy
Blokové drážkovacie dýzy M23 x 1,5 17,2 mm 549.00553



89

STARCUT  Ručný rezací a drážkovací horák
  Rezací rozsah do 500 mm
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PROFICUT  Ručný rezací a drážkovací horák
  Rezací rozsah do 300 mm

Ručný rezací a drážkovací horák  PROFICUT®

• Vyrobené podľa EN-ISO, CGA, BSP, NFE a AS štandardov.

• Výborný pomer váha – výkon.

• Vhodný pre všetky druhy horľavých plynov jednoduchou výmenou zmiešavacej dýzy.

• Nízkym počtom náhradných dielov prostredníctvom modulárneho systému sa účinne eliminuje možnosť vzniku  porúch. 

• Vysoká tuhosť a stabilita konštrukcie horáka PROFICUT ®, vďaka pararelnému usporiadaniu trubiek z nerez ocele.

• Rezací kyslík vedený osobitnou nerezovou trubkou väčšieho priemeru pre maximalizovanie účinku prepalov a rezania.

• Vhodné pre rezanie a drážkovanie s Acetylen, Propan, Methan, Grieson, Apachi, Mapp.

• Presné a vyvážené nastavenie rezacieho plameňa pomocou MONOBLOC ventilov aj pri vyšších prietokoch.

• Konštrukcia nerezovej páčky rezacieho kyslíka s aretáciou pre maximálne pohodlie obsluhy.

• Nízka a vyvážená hmotnosť, ergonomický design, vysoká  funkčnosť, komfort  a jednoduchosť použitia.

• Masívna kovaná hlava horáka, odolávajúca vysokému teplotnému zaťaženiu.

• Rezací rozsah do 300 mm.
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PROFICUT  Ručný rezací a drážkovací horák
  Rezací rozsah do 500 mm

Pre zmiešavacie rezacie dýzy. Rezací kyslík - páčka. Rezací rozsah do 300 mm.
PROFICUT 

ZMIEŠAVACIE DÝZY
Označenie Hlava 

horáka
Dĺžka

 horáka
Obj. číslo
A/PMEY

  PROFICUT H 8607 90° 530 mm 716.06004

Dostupný aj v iných dĺžkach - na požiadanie.

Pripojenie : 	 Kyslík: 		  G 1/4“ 	
		  Horľavý plyn: 	 G 3/8“ LH

Horľavý plyn: 	 Proficut H 8607 A		  - pre horľavý plyn Acetylén.
		  Proficut H 8607 PMEY	 - pre horľavý plyn Propán, Methan, Mapp, Ethylen.

Ručný rezací horák PROFICUT H 8607 má osvedčený dizajn zahŕňajúci najnovšie technické prvky potrebné pre 
plnenie nárokov neustále sa meniacich požiadaviek trhu. 

Jeho ergonomický a moderný funkčný dizajn umožňuje stabilné, jednoduché ovládanie a vyvážená hmotnosť 
poskytuje pohodlné pracovné podmienky pri nepretržitej prevádzke. 

Rezací a drážkovací horák PROFICUT H 8607 je cenovo prijateľnou alternatívou vysokej kvality.

Prítlačná matica na pripevnenie dýzy k hlave horáka PROFICUT. Prítlačná matica 
Typ dýz Popis Vnútorný 

priemer
Objednávacie

 číslo
  Zmiešavacie dýzy 

Zmiešavacie drážkovacie dýzy 
Zakrivená dýza typ NK-8310 - A

Tlaková matica 
dýzy 16,3 mm 716.06963
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Práškové rezacie dýzy
AC 41

Práškové rezacie dýzy.

Označenie Rezací 
rozsah

Objednávacie
 číslo

Acetylén   25 - 40 mm 716.00382

v Acetylén  40 - 60 mm 716.00383

Acetylén  60 - 100 mm 716.00384

Acetylén  100 - 200 mm 716.00385

Acetylén  200 - 300 mm 716.00386

Propán 125 - 175 mm 552.01050

Methan (Erdgas), Svietiplyn, Mapp 175 - 225 mm 552.01060

225 - 300 mm 552.01090

Trubka pre prívod  prášku GRISINT do 
plameňa horáka 703.04032

 Práškový horák AC 41

AC 41  Práškový ručný rezací horák

AC 41 - Práškový ručný rezací horák

AC41 - Práškový ručný rezací horák AC 41

S páčkou pre rezací kyslík konštruovanou pre maximálny prietok rezacieho kyslíka – a ventilom pre prívod prášku GRISINT, 
na rezanie nerezových ocelí do hrúbky cca. 300 mm a špeciálnych zliatin až do hrúbky obrobku približne 150 mm.

Pripojenie podľa DIN EN 560:		  Kyslík 			   G 3/8“ RH-DN9 
					     Horľavé plyny		  G 3/8“ LH-DN9 
					     Prášok GRISINT 	 G 1/4“ RH-DN6

Horľavý plyn:  Acetylén alebo Propán, Methan (Erdgas), Svietiplyn, Mapp.

 Prášková rezacia dýza

Trubka pre prívod prášku GRISINT 
do plamená horáka

Práškový horák
AC 41

Práškový ručný rezací horák AC 41 bez príslušenstva (bez vozíka).

Označenie Dĺžka 
horáka

Objednávacie
 číslo

Pre Acetylén, Propan, Methan (Erdgas) 750 mm 716.01055

Pre Svietiplyn, Mapp 1050 mm 716.01070
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AC 41  Práškový ručný rezací horák

• Uvedené hodnoty sú orientačné a platia len pre prácu s dýzami, 
  ktoré nie sú poškodené a sú čisté!

Práškové rezacie dýzy AC 41:                                                                                                                            Horľavý plyn Acetylén
Rezací 

rozsah dýzy
[mm]

Objed. číslo 
dýzy

Odstup 
dýzy od 

materiálu
[mm]

Tlak 
kyslíka
[bar]

Tlak 
Acetylen

[bar]

Šírka reznej 
špáry
[mm]

Spotreba 
Kyslíka
[m³/h]

Spotreba
Acetylen

[m³/h]

Rezacia 
rýchlosť

[mm/min]

Spotreba 
prášku 

GRISINT
[Kg/h]

25 - 40 716.00382 30 - 40 4,0 0,5 6,0 9,7 0,8 320 - 230 6 - 8

40 - 60 716.00383 30 - 40 4,0 0,5 8,0 14,3 1,0 190 - 140 8 - 10

60 - 100 716.00384 30 - 40 4,0 0,5 9,0 21,6 1,2 120 - 100 8 - 10

100 - 200 716.00385 30 - 40 5,0 0,5 12,0 31,0 1,4 80 - 70 10 - 12

200 - 300 716.00386 30 - 40 6,0 0,5 17,0 42,0 1,8 60 - 40 12 - 15

Práškové rezacie dýzy AC 41:                                                                                                                                Horľavý plyn Propán
Rezací 

rozsah dýzy
[mm]

Objed. číslo 
dýzy

Odstup 
dýzy od 

materiálu
[mm]

Tlak 
kyslíka
[bar]

Tlak 
Acetylen

[bar]

Šírka reznej 
špáry
[mm]

Spotreba 
Kyslíka
[m³/h]

Spotreba
Acetylen

[m³/h]

Rezacia 
rýchlosť

[mm/min]

Spotreba 
prášku 

GRISINT
[Kg/h]

125 - 175 552.01050 30 - 40 4,0 0,3 9,0 21,0 0,5 120 - 100 8 - 10

175 - 225 552.01060 30 - 40 5,5 0,3 12,0 31,0 0,6 80 - 70 10 - 12

225 - 300 552.01090 30 - 40 6,0 0,3 17,0 46,0 0,7 60 - 40 12 - 15

Práškové rezacie dýzy AC 41:                                                                                                                               Horľavý plyn Methan
Rezací 

rozsah dýzy
[mm]

Objed. číslo 
dýzy

Odstup 
dýzy od 

materiálu
[mm]

Tlak 
kyslíka
[bar]

Tlak 
Acetylen

[bar]

Šírka reznej 
špáry
[mm]

Spotreba 
Kyslíka
[m³/h]

Spotreba
Acetylen

[m³/h]

Rezacia 
rýchlosť

[mm/min]

Spotreba 
prášku 

GRISINT
[Kg/h]

125 - 175 552.01050 30 - 40 4,0 0,3 9,0 21,0 1,5 120 - 100 8 - 10

175 - 225 552.01060 30 - 40 5,5 0,3 12,0 31,0 1,7 80 - 70 10 - 12

225 - 300 552.01090 30 - 40 6,0 0,3 17,0 46,0 2,0 60 - 40 12 - 15

Príslušenstvo pre horák AC 41. Príslušenstvo AC 41
Označenie Objednávacie 

číslo

Vozík hlavy horáka AC 41 553.02101

Kružidlo pre vozík hlavy horáka AC 41 -  komplet 716.00699

Sada čistiacich drôtikov pre čistenie dýz 052.29201

Gumový O-RING 162.05430

Uťahovací kľúč 186.58074

Hadica kyslík DN9 mm 051.01060

Hadica horľavý plyn DN9 mm 051.00040

Hadica pre prášok GRISINT / stlačený vzduch DN6 mm 051.01070

Nádoba na prášok - náplň 75 kg prášku GRISINT
Vstupný tlak max. 10 bar

Prevádzkový tlak max 1,0 bar
731.29840
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STABLECUT  Mechanické zariadenie pre ručný rezací horák

Mechanické zariadenie pre ručný rezací horák - STABLECUT

• Silné magnety ktoré držia rezaciu lištu priamo na plechu

• Perfektne presné a čisté rezy (priame, priečne a úkosové)

• Rezanie v oboch smeroch

• Úkosy až do 60 °

• Rezanie možné aj jednou rukou

• Minimálna tvorba okují, nutné len minimálne čistenie obrobku po pálení 

• 2 x držiak pre hlavu horáka priemer 27 mm ako aj držiak pre hlavu horáka na zmiešavacie dýzy

• Precízne kontrolovaná rýchlosť rezania pomocou vstavanej dômyselnej mechaniky

• Variabilná dĺžka koľajnice 38 / 61 / 91 / 122 cm

• Univerzálne a okamžité použitie na pracovisku

• Pefektný rez bez použitia elektrického posuvu

• Rozsah dodávky : vodiaca lišta podľa vybranej dĺžky a vodiaci vozík s džiakom horáka

•  Vhodné pre rezacie nástavce STARLET, STAR ako aj pre ručné rezacie horáky STARCUT, ESSEN
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STABLECUT  Mechanické zariadenie pre ručný rezací horák

Mechanické zariadenie pre priame, priečne a úkosové rezanie ručným rezákom. STABLECUT
Označenie Objednávacie 

číslo

STABLECUT 716.07717

Mechanické zariadenie pre priame, priečne a úkosové rezanie ručným rezákom. STABLECUT
Popis Objednávacie 

číslo

Vodiaca lišta STABLE CUT – dĺžka 380 mm 716.07711

Vodiaca lišta STABLE CUT – dĺžka 610 mm 716.07712

Vodiaca lišta STABLE CUT – dĺžka 910 mm 716.07716

Vodiaca lišta STABLE CUT – dĺžka 1.220 mm 716.07714
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SUPERTHERMŠpeciálna autogénna technika určená
prednostné pre ťažký hutný priemysel

SUPERTHERM® 
Horákový systém s najvyšším výkonom, najnáročnejšie aplikácie nahrievania

• Vyrobené podľa EN-ISO,CGA, BSP,NFE, ako aj AS štandardov

• Vysoká bezpečnosť vďaka injektorovému systému zmiešavania plynov

• Špeciálne konštruovaný injektor umožňuje precízne zmiešavanie plynov pomocou vysoko
   účinného sacieho podtlaku a zaručuje vysokú odolnosť proti spätnému šľahnutiu

• Zmiešavanie kyslíka s horľavým plynom se deje v podtlakovom zmiešavacom systéme

• Injektorový systém zabraňuje prechodu kyslíka do vedenia horľavého plynu a opačne prechod 
   horľavého plynu do vedenia kyslíka

• Veľmi výkonný presne regulovateľný výstup plameňa, vďaka presným monoblok nastavovacím ventilom

• Modulárny systém – umožňuje ľahkú výmenu všetkých náhradných dielov

• Robustná konštrukcia a extrémna trvanlivosť mosadzných monoblokových ventilov

• Vysoká bezpečnosť aj pri dlhodobom a extrémnom zaťažení

• Vyvážená a presne rozložená hmotnosť rukovätí a nástavcov, podľa posledných ergonomických poznatkov

• Nepretržitá a dôsledná kontrola kvality našich produktov, garantuje vysokú prevádzkovú spoľahlivosť aj v 
   extrémnom nasadení a dlhú životnosť

• Maximálny výkon nástavcov v KW:	 - Acetylén cca 74 kW
					     - Propán cca 348 kW
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SUPERTHERMŠpeciálna autogénna technika určená
prednostné pre ťažký hutný priemysel

Dĺžka:			   cca 300 mm
Priemer pripojenia: 	 22 mm
Váha: 			   cca 915 g

• Vysokoprietoková masívna rukoväť do ťažkých hutných prevádzok a oceliarní.
• Rukoväť SUPERTHERM  sa popri svojej robustnosti vyznačujú perfektným ergonomickým designom a sú ľahko udržiavateľné.
• Modulárny systém  rukoväte SUPERTHERM umožňuje rýchlu výmenu opotrebovaných alebo poškodených častí. 
• Vynikajúca odolnosť aj voči  korózii v slanom morskom prostredí.
• K obsluhe rukoväte SUPERTHERM nie je potrebné náradie, vďaka radiálnemu systému tesnenia stačí prípojnú maticu dotiahnuť len rukou. 
• Robustná konštrukcia a extrémna trvanlivosť vysokoprietokových, mosadzných,  monoblokových ventilov.
• Vysoká bezpečnosť aj pri dlhodobom a extrémnom zaťažení.
• Nízkym počtom náhradných dielov prostredníctvom  modulárneho systému sa účinne eliminuje možnosť vzniku porúch.
• Robustná a odolná konštrukcia, spĺňa osobitné podmienky pre bezpečnosť podľa príslušných požiadaviek a pravidiel .
• Široká škála nástavcov pre všetky potreby ručného nahrievania plameňom s vysokým prietokom médií a vysokou tepelnou zaťažiteľnosťou.

Robustné prevedenie, modulárny systém – ľahký servis a údržba, vynikajúca ergonómia. 
Maximálny prietok plynov.                                               

Rukoväť 
SUPERTHERM

Označenie Popis Pripojenie Objednávacie
 číslo

Supertherm

Masívna rukoväť -
usporiadanie ventilov do V

Telo rukoväte : Durnikotovaný dural 

Kyslík:
G 3/8“/DN 9

Horľavý plyn:
G 1/2“LH/DN 11

716.01818

Vysokovýkonný,  centrálny  bodový výstup plameňa.
S masívnym, mosadzným  telom nástavca. Vymeniteľná kovaná dýza nástavca. 
Kovaný otvor dýzy pre čo najpresnejšie nastavenie ohraničenia plameňa a 
maximálny výkon a životnosť.            

Nahrievace nástavce
Supertherm Z-A

Veľkosť Spotreba 
O2 cca

Dĺžka 
nástavca

Objed. číslo
komplet nástavca       

Objed. číslo
náhrad. dýzy

9 max. 4,4 m3/h 670 mm 716.02092 716.00170

11 max. 5,9 m3/h 670 mm 716.02093 716.00171

Profesionálne nástavce určené pre bodové nahrievanie a rovnanie plameňom.
Seria Z-A z silným vysokovýkonným výstupom plameňa.
Špeciálny vysokovýkonný bezpečnostný injektor.
Vysokovýkonný sací efekt injektora umožňuje spracovať podtlak kyslíka až 6 bar na vstupe injektora a tým 
podporiť dokonalé zmiešavanie plynov pre čo najvyšší výkon.
Horľavý plyn: Acetylén.
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Nahrievacie nástavce 
Supertherm F-A Vysokovýkonný plošný výstup plameňa. Vymeniteľné, bohato chrómované dýzy.                                           

Veľkosť Spotreba
O2 cca

Dĺžka 
nástavca

Objed. číslo
komplet nástavca       

Objed. číslo
náhrad. dýzy

9 max. 4,8 m3/h 650 mm 716.02090 716.00422

11 max. 9,4 m3/h 650 mm 716.02091 716.00423

Určené pre plošné technické ohrevy, kde je požiadavka na najvyšší výkon.
Mimoriadny výkon, vďaka vysoko účinnému zmiešavaniu plynov.
Špeciálny vysokovýkonný bezpečnostný injektor.
Vysokovýkonný sací efekt injektora zabezpečuje dokonalé zmiešavanie plynov pre čo najvyšší výkon.
Vyrobené podľa EN-ISO, CGA, BSP, NFE a AS štandardov.
Horľavý plyn: Acetylén.

SUPERTHERMŠpeciálna autogénna technika určená
prednostné pre ťažký hutný priemysel
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SUPERTHERMŠpeciálna autogénna technika určená
prednostné pre ťažký hutný priemysel

Špeciálne výsokovýkonné nástavce Supertherm typ T, na technické ohrevy, čistenie povrchov, 
kalenie a žíhanie.       

Nahrievacie nástavce 
Supertherm typ T

Šírka dýzy Dĺžka 
nástavca

Objed. číslo
nástavca T-A       

Objed. číslo
nástavca T-PMY

200 mm 1.300/650 mm     716.02105 *     716.02107 *

250 mm 1.300/650 mm     716.02106 *     716.2108 *

Vynikajúce pre technické ohrevy.
Mimoriadny výkon, vďaka vysoko účinnému zmiešavaniu plynov.
Špeciálny vysokovýkonný bezpečnostný injektor.
Vysoko výkonný sací efekt zabezpečuje dokonalé zmiešavanie plynov pre čo najvyšší výkon.
Vyrobené podľa EN-ISO, CGA, BSP, NFE, ako aj AS štandardov.

Horľavý plyn: 	 typ T-A		  - Acetylén.
Horľavý plyn: 	 typ T-PMY	 - Propán, Methan.
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SUPERTHERMŠpeciálna autogénna technika určená
prednostné pre ťažký hutný priemysel

Nahrievacie nástavce 
Supertherm FG-20

Špeciálne výsokovýkonné nástavce SUPERTHERM, typ FG 20 určený pre dýzy FG-AH, FGZ-AH,
na technické ohrevy.                                        

Označenie Dĺžka 
nástavca

Objednávacie 
číslo

Supertherm FG 20 920 mm     716.02125 

Vynikajúce pre technické ohrevy. 
Mimoriadny výkon, vďaka vysoko účinnému zmiešavaniu plynov.
Vysoká tepelná zaťažiteľnosť dýzy.
Špeciálny vysokovýkonný bezpečnostný injektor.
Určený pre plošné  nahrievacie dýzy typ  FG-AH, FGZ-AH. 
Vysoko výkonné nástavce FG 20 s oddeleným prívodom horľavého plynu a kyslíkom dvoma nad sebou 
nachádzajúcimi sa trubicami. Tým je zabezpečená vysoká bezpečnosť spätného šľahnutia. 
K zmiešaniu horľavých plynov a kyslíka dochádza až v nahrievacej dýze typ FG-AH, FGZ-AH, 
bezprostredne pred výstupom.
Trubica a prevedenie dýzy je z legovanej ocele.
Tlaková dýza z mosadze. Dýza s vývrtom na kalibráciu dýzy pomocou svorníka.
Vyrobené podľa EN-ISO, CGA, BSP, NFE a AS štandardov.
Horľavý plyn: Acetylén, vodík.

Nahrievacie dýzy 
Supertherm FG-A
Supertherm FGZ-A

Vysokovýkonné dýzy určené pre nástavec SUPERTHERM FG 20,  na zmiešavanie plynov s 
plošným výstupom plameňa z medi.                                         

Označenie Spotreba
O2 cca

Objednávacie 
číslo

  FG 20/15 A 7,9 – 14,7 m3/hod 716.00967

     FG-Z 20/15 A              7,9 – 14,7 m3/hod                         716.03126

Typ FG-A:
S dvoma koncentricky usporiadanými predierkovanými kruhmi na výstupe plameňa.
Typ FGZ-A:
S dvoma koncentricky usporiadanými predierkovanými kruhmi na výstupe plameňa a centrálnym výstupom 
riadiaceho plameňa.

Horľavý plyn a kyslík sú privádzané do dýz oddelene a veľkým počtom separátnych zmiešavacích prepážok 
zmiešavané vo vnútri dýz podľa princípu podtlakového zmiešavania. 
Rozdelením celkového objemu zmiešavania do čiastkových separovaných komôr a krátkych kanálov 
privádzajúcich zmes majú dýzy mimoriadne vysokú zaťažiteľnosťou tepla.

Vysoko výkonný sací efekt zabezpečuje dokonalé zmiešavanie plynov pre čo najvyšší výkon.

Horľavý plyn: Acetylén.
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SUPERTHERMŠpeciálna autogénna technika určená
prednostné pre ťažký hutný priemysel

Pre obtiažne nahrievanie v rohoch konštrukcií, vo vnútri trubiek a všade tam kde dochádza k 
spätnému odrazu plameňa, k prehrievaniu dýzy a vysokému tepelnému zaťaženiu nástavca. 
Ochranné výmenné trubky. Masívna, až po špičku krytovaná, kovaná, vymeniteľná dýza.              

Nahrievacie nástavce 
Konstantherm Z-A
Konstantherm F-A

Veľkosť Spotreba
O2 cca

Dĺžka 
nástavca

Objednávaie 
číslo

Z-A / veľkosť 10 4,29 – 7,11  m3/h 620 mm 716.02094

F-A / veľkosť 11 5,29 – 7,11  m3/h 610 mm
 ( nástavec  ohnutý 60° ) 716.50976

F-A / veľkosť 11 5,29 – 7,11  m3/h 400 mm
( nástavec natiahnutý ) 716.50978

Typ Z-A: Centrálny, bodový výstup plameňa
Typ F-A: Plošný výstup plameňa
Profesionálne nástavce určené pre bodové nahrievanie a rovnanie plameňom.
Seria KONSTANTHERM so silným bodovým, vysokovýkonným výstupom plameňa.
Zmes plynov, si aj pri vysokom termickom zaťažení uchová konštantný pomer zmiešania a zabezpečia 
bezporuchovú bezpečnú prevádzku.
Špeciálny vysokovýkonný bezpečnostný injektor.
Vysokovýkonný sací efekt umožňuje spracovať podtlak yslíka až 6 bar na vstupe injektora a tým podporiť 
dokonalé zmiešavanie plynov pre čo najvyšší výkon.
Vysoko odolný nástavec voči spätnému odrazu, šľahnutiu plameňa a prehriatia nástavca.
Špeciálne krytovanie nástavca žiaruvzdornou nerezou, až po špičku dýzy.
Určené pre bodové nahrievanie a rovnanie plameňom.
Horľavý plyn: Acetylén.
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SUPERTHERMŠpeciálna autogénna technika určená
prednostné pre ťažký hutný priemysel

Nahrievacie a rovnacie 
nástavce 
Supertherm Z-PMY

Vysokovýkonný centrálny výstup plameňa zo smerovými, stabilizačnými plameňmi. 
Vymeniteľná masívna, bohato chrómovaná dýza nástavca.                                                    

Veľkosť Spotreba
O2 cca

Dĺžka 
nástavca

Objed. číslo
komplet nástavca       

Objed. číslo
náhrad. dýzy

12 max. 17,0 m3/h 525 mm 716.02103 716.01240

14 max. 24,0 m3/h 525 mm 716.02104 716.01241

Profesionálne vysokovýkonné nástavce určené pre bodové nahrievanie a rovnanie plameňom.
Vysoká odolnosť proti spätnému šľahnutiu a zahoreniu plameňa.
Špeciálny vysokovýkonný bezpečnostný injektor.
Vysokovýkonný sací efekt umožňuje spracovať podtlak kyslíka až 12 bar na vstupe injektora a tým 
podporiť dokonalé zmiešavanie plynov pre čo najvyšší výkon.
Vyrobené podľa EN-ISO, CGA, BSP, NFE, ako aj AS štandardov.
Horľavý plyn: Propán, Methan, Mapp, Propylen.
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Výsokovýkonné kruhové nahrievacie nástavce typ RKF-A, na predohrev a následný ohrev pri zvá-
raní. Žíhanie zváracích zvarov. Tvrdé a mäkké spájkovanie. Vymeniteľné dýzy.            

Nahrievacie kruhové 
nástavce 

Supertherm RKF-A
Priemer 

vnútorného, 
pracovného otvoru - 

( vonkajší priemer kruhu ) 

Typ 
dýz

Spotreba
O2 cca

Celková dĺžka 
horáka     

Objednávacie 
číslo

400 mm  ( 670  mm ) FK-A 1 6,3-7,8 m3 1.600 mm 716.10512

500 mm  ( 770 mm ) FK-A 1 7,1-9,8 m3 1.850 mm 716.10513

600 mm  ( 870 mm ) FK-A 1 8,3-11,6 m3 2.000 mm 716.10514

Vysokovýkonné špeciálne dýzy FK-A  s plošným výstupom plameňa. Horľavý plyn acetylén.           Nahrievacie dýzy
Supertherm FK-A

Veľkosť dýz Spotreba
O2 cca

 Priemer 
závitu

Objednávacie 
číslo

FK-A 0 0,04-0,14 m3/h M9x1 716.03005

FK-A 1 0,06-0,21 m3/h M9x1 716.03006

FK-A 2 0,08-0,31 m3/h M9x1 716.03007

FK-A 3 0,10-0,41 m3/h M9x1 716.03008

Sklápacie prevedenie, pre priemery čapov, trubiek od 50 mm  do 300 mm.             
Profesionálne kruhové nástavce určené pre aplikované nahrievanie  plameňom.

Prevedenie:
(Sklápací) kruhový horák z bezošvov ťahanej, chemicky poniklovanej oceľovej trubice, s vymeniteľnými nahrievacími 
dýzami typu FK-A c. 0, 1, 2, alebo 3 z medi a plošného výstupu plameňa (F). Dvojitý prívod zmesi a dodatočná rozvádzacia 
trubica. Zmiešavacia rúra zo žiaruvzdornej, antikorovej ocele. Vymeniteľné dýzy. Vynikajúce pre technické ohrevy.
Mimoriadny výkon, vďaka vysoko účinnému zmiešavaniu plynov.

Vysoká odolnosť proti spätnému šľahnutiu a zahoreniu plameňa.
Špeciálny vysokovýkonný bezpečnostný injektor.
Vysoko výkonný sací efekt zabezpečuje dokonalé zmiešavanie plynov pre čo najvyšší výkon.
Vyrobené podľa EN-ISO, CGA, BSP, NFE, ako aj AS štandardov.
Možnosť dovybavenia chladenia vodou.

Horľavý plyn:  Acetylén.

Horľavý plyn:  Acetylén.
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Nahrievacie kruhové 
nástavce 
Supertherm 
typ RGZ-PMY/D

Výsokovýkonné kruhové nahrievacie nástavce typ RGZ-PMY/D na predohrev a následný ohrev pri 
zváraní, žíhanie zváracích zvarov, ohýbanie a tvarovanie, žíhanie zváracích zvarov.
Vymeniteľné dýzy: typ Z-PM/D 24/3,0.

Priemer 
vnútorného, 

pracovného otvoru - 
( vonkajší priemer kruhu ) 

Spotreba
Propán

Spotreba
stlač. vzduch

Celková dĺžka 
horáka     

Objednávacie 
číslo

250 mm  ( 450  mm ) 1,75 m3 26,25 m3  1.100 mm 440.10250

300 mm  ( 500 mm ) 2,00 m3 30,00 m3 1.240 mm 440.10300

350 mm  ( 550 mm ) 2,25 m3 33,75 m3 1.290 mm 440.10350

400 mm  ( 620 mm ) 2,50 m3 37,50 m3 1.640 mm 440.10400

450 mm  ( 670 mm ) 2,75 m3 41,25 m3 1.690 mm 440.10450

500 mm  ( 720 mm ) 3,00 m3 45,00 m3 1.890 mm 440.10500

600 mm  ( 820 mm ) 3,50 m3 52,50 m3 2.040 mm 440.10600

Sklápacie prevedenie, pre priemery čapov, trubiek od 250 mm do 600 mm             
Profesionálne kruhové nástavce určené pre aplikované nahrievanie  plameňom.

Prevedenie:
(Sklápací) kruhový horák z bezo švov ťahanej, chemicky poniklovanej oceľovej trubice, s vymeniteľnými 
nahrievacími dýzami typu Z-PM/D 24/3,0 s centrálnym výstupom plameňa a s centricky usporiadanou 
stabilizačnou drážkou. 
Dvojitý prívod zmesi a dodatočná rozvádzacia trubica. Vynikajúce pre technické ohrevy. 
Mimoriadny výkon, vďaka vysoko účinnému zmiešavaniu plynov
Špeciálny vysokovýkonný bezpečnostný injektor.
Vysoko výkonný sací efekt zabezpečuje dokonalé zmiešavanie plynov pre čo najvyšší výkon.
Vyrobené podľa EN-ISO, CGA, BSP, NFE, ako aj AS štandardov.
Možnosť dovybavenia chladenia vodou.

Horľavý plyn: 	 Kombinácia plynov :		 • Propán/ Stlačený vzduch
					     • Metán / Stlačený vzduch 
					     • MAPP / Stlačený vzduch

Telesá dýz z ocele, chemicky poniklované.
Použitie: 
Jednotlivo alebo kombinovane na osadenie vidlicových, sériových alebo špeciálnych horákov

Horľavý plyn: 	 Kombinácia plynov :		 • Propán/ Stlačený alebo nasávaci vzduch
					     • Metán / Stlačený alebo nasávaci vzduch
				  
Spotreby plynov a iné veľkosti dýz, uvedené v katalógu GRIFLAM®.

Nahrievacie dýzy
Z-PM/D
ZF-PM/D

Vysokovýkonné špeciálne nahrievacie dýzy Typ Z-PM / D s centrálnym výstupom plameňa a s 
centricky usporiadanou stabilizačnou drážkou.

Vysokovýkonné špeciálne nahrievacie dýzy Typ ZF-PM / D s plošným viacbodovým výstupom 
plameňa a centricky usporiadanými stabilizačnými vrtmi.                              

Veľkosť dýzy
Typ Z-PM / D        Obj. číslo        Veľkosť dýzy 

Typ ZF-PM / D Objed. číslo

Z-PM/D 15/2,5 401.42011 ZF-PM/D 20/2 401.41125

Z-PM/D 24/3,0 401.42012 ZF-PM/D 20/3 401.41244

Z-PM/D 25/5,0 401.42013 ZF-PM/D 20/4 401.40727

Z-PM/D 30/7,0 401.42014 ZF-PM/D 20/5 401.40857

Z-PM/D 50/9,0 401.42015 ZF-PM/D 20/6 401.40713

Z-PM/D 73/11,0 401.42016 ZF-PM/D15/2,5 401.42011

Z-PM/D 110/16,0 401.42017 ZF-PM/D 24/3 401.42012

SUPERTHERMŠpeciálna autogénna technika určená
prednostné pre ťažký hutný priemysel
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Výsokovýkonné kruhové nahrievacie nástavce typ RK1 G-A/D, PMY na predohrev a následný 
ohrev pri zváraní, žíhanie zváracích zvarov, tvrdé a mäkké spájkovanie. 
Jednoradovo vyvŕtaný tvar plameňa.              

Nahrievacie kruhové 
nástavce 

Supertherm
 RK1 G-A/D, PMY

Priemer 
vnútorného, 

pracovného otvoru - 
( vonkajší priemer kruhu ) 

Spotreba
C2H2 cca

Spotreba
O2 cca

Celková dĺžka 
horáka     

Objednávacie 
číslo

400 mm   ( 600  mm ) 0,24 – 0,51 m3 2,5-9,4 m3  1.400 mm 716.10498

Sklápacie prevedenie, pre priemery čapov, trubiek do 400 mm.             
Profesionálne kruhové nástavce určené pre aplikované nahrievanie  plameňom.

Prevedenie:
Jednoradovo vyvŕtaný (sklápací) kruhový horák z ťahanej, chemicky poniklovanej oceľovej trubice bez švov s 
dvojitým prívodom zmesi, bez chladenia vodou, pre rúry s rozpätím vonkajšieho priemeru až do 300 mm. 
Kruhový horák pre odlišné priemery rúr, s dvoma a tromi radmi vrtov alebo s inými typmi injektorov na objednávku. 
Dvojitý prívod zmesi a dodatočná rozvádzacia trubica.
Zmiešavacia rúra zo žiaruvzdornej, antikorovej ocele.Vymeniteľné dýzy. Vynikajúce pre technické ohrevy. 
Mimoriadny výkon, vďaka vysoko účinnému zmiešavaniu plynov.

Vysoká odolnosť proti spätnému šľahnutiu a zahoreniu plameňa.
Špeciálny vysokovýkonný bezpečnostný injektor.
Vysoko výkonný sací efekt zabezpečuje dokonalé zmiešavanie plynov pre čo najvyšší výkon.
Vyrobené podľa EN-ISO, CGA, BSP, NFE, ako aj AS štandardov.
Možnosť dovybavenia chladenia vodou.

Horľavý plyn: 	 Kombinácia plynov :		 • Acetylen / Stlačený vzduch
					     • Propán / Kyslík 
					     • Metán / Kyslík 
					     • MAPP / Kyslík

SUPERTHERMŠpeciálna autogénna technika určená
prednostné pre ťažký hutný priemysel
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SUPERTHERMŠpeciálna autogénna technika určená
prednostné pre ťažký hutný priemysel

Nahrievacie radové 
nástavce 
Supertherm RB-PMY/D

Výsokovýkonný radový nahrievací horák SUPERTHERM Typ RB PMY/D
na predohrev a následný dohrev pri zváraní, žíhanie švov zvarov, ohýbanie a tvarovanie.
Vymeniteľné dýzy: typ Z-PM/D a typ ZF-PM/D. 

Názov horáka 
(účinná šírka náhrevu)

Spotreba
Propán

Spotreba
Zemn. plyn

Celková dĺžka 
horáka     

Objednávacie 
číslo

RB-PMY/D-800 ( 800  mm ) 1,32 m3 2,31 m3 1.300 mm 441.40969

RB-PMY/D-1.000 ( 1.000 mm ) 1,64 m3 2,87 m3 1.500 mm 441.40970

Úspora nákladov na kyslík pri vysokej účinnosti nahrievania.

Radový horák pre ďalšie dĺžky, veľkosti dýz a pod. sa dodávajú na objednávku. 
Profesionálne radové nástavce určené pre aplikované nahrievanie  plameňom.

Prevedenie:
Radový horák na rukoväť SUPERTHERM, opatrený vymeniteľnými oceľovými dýzami a systémom 
zmiešavania podľa princípu podtlakového zmiešavania.
Telo zo špeciálnej bezšvovej oceľovej trubice, čierno lakovaná. Zmiešavacia rúra z mosadze
Vynikajúce pre technické ohrevy. 
Mimoriadny výkon, vďaka vysoko účinnému zmiešavaniu plynov
Špeciálny vysokovýkonný bezpečnostný injektor.
Vysoko výkonný sací efekt zabezpečuje dokonalé zmiešavanie plynov pre čo najvyšší výkon.
Vyrobené podľa EN-ISO, CGA, BSP, NFE, ako aj AS štandardov.
Možnosť dovybavenia chladenia vodou.

Horľavý plyn: 	 Kombinácia plynov :	typ RBF-PMY/D	 • Propán/ Stlačený vzduch
						      • Metán / Stlačený vzduch 
						      • MAPP / Stlačený vzduch
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SUPERTHERMŠpeciálna autogénna technika určená
prednostné pre ťažký hutný priemysel

Výsokovýkonný radový nahrievací horák SUPERTHERM Typ RBF-AH na rovnanie, predohrev a 
následný dohrev pri zváraní. Žíhanie švov zvarov. Ohýbanie a tvarovanie.
Vymeniteľné dýzy: typ ZK-A a FK-A, ( typ FSB-A / D ).              

Nahrievacie radové
 nástavce 

Supertherm RBF-AH
Supertherm RBF-PMY

Názov horáka 
(účinná šírka náhrevu)

Spotreba
Acetylén cca

Spotreba
Kyslík cca

Celková dĺžka 
horáka     

Objednávacie 
číslo

RBF-A-800 ( 800  mm ) 0,58 m3/h 3,48 m3/h 1.200 mm 441.40964

RBF-A-1000 ( 1000 mm ) 0,78 m3/h 4,40 m3/h 1.400 mm 441.40965

Názov horáka 
(účinná šírka náhrevu)

Spotreba
Propán cca

Spotreba
Kyslík cca

Celková dĺžka 
horáka     

Objednávacie 
číslo

RBF-PMY-800 (800 mm) 0,93 m3/h 5,48 m3/h 1.200 mm 541.40964

RBF-PMY-1000 (1000 mm) 1,15 m3/h 7,40 m3/h 1.400 mm 541.40965

Radový horák pre ďalšie dĺžky, veľkosti dýz a pod. sa dodávajú na objednávku. 
Profesionálne radové nástavce určené pre aplikované nahrievanie  plameňom.

Prevedenie:
Radový horák na rukoväť SUPERTHERM, opatrený vymeniteľnými oceľovými dýzami a systémom zmiešavania podľa 
princípu podtlakového zmiešavania. Telo zo špeciálnej bezšvovej oceľovej trubice. Zmiešavacia rúra z mosadze.
Vynikajúce pre technické ohrevy. Mimoriadny výkon, vďaka vysoko účinnému zmiešavaniu plynov.

Vysoká odolnosť proti spätnému šľahnutiu a zahoreniu plameňa.
Špeciálny vysokovýkonný bezpečnostný injektor.
Vysoko výkonný sací efekt zabezpečuje dokonalé zmiešavanie plynov pre čo najvyšší výkon.
Vyrobené podľa EN-ISO, CGA, BSP, NFE, ako aj AS štandardov.
Možnosť dovybavenia chladenia vodou.

Horľavý plyn: 	 Kombinácia plynov :		 typ RBF-AH 	 • Acetylén/kyslík
					     typ FSB-A/D 	 • Acetylén/stlačený vzduch

Dostupné aj:	 Kombinácia plynov :		 typ RBF-PMY	 • Propán/kyslík, • Metán/kyslík, • MAPP/kyslík
					     typ RBF-PMY/D	 • Propán/stlač. vzduch, • Metán/ stlač. vzduch, • MAPP/ stlač. vzduch

Vysokovýkonné špeciálne dýzy FK-A s plošným výstupom plameňa. Horľavý plyn Acetylén.          Nahrievacie dýzy 
FK-A

Veľkosť dýzy Spotreba
O2 cca Priemer závitu     Objed. číslo

FK-A 0 0,04-0,14 m3/h M9x1 716.03005

FK-A 1 0,06-0,21 m3/h M9x1 716.03006

FK-A 2 0,08-0,31 m3/h M9x1 716.03007

FK-A 3 0,10-0,41 m3/h M9x1 716.03008

Malé nahrievacie dýzy z medi používané ako vymeniteľné dýzy u vidlicových, sériových, segmentových, kruhových a špeciálnych horákov.

Typ ZK-A, ZK-PMY:
Jednootvorová nahrievacia dýza s centrálnym výstupom plameňa a s ostro ohraničeným, 
špicatým primárnym kuželom.

Typ FK-A, FK-PMY:
Viacotvorová nahrievacia dýza s plošným viacbodovým, výstupom plameňa s koncentricky 
usporiadanými výstupnými vrtmi.

Typ FSB-A/D: (Acetylén/stlačený vzduch)
Nahrievacia dýza z medi, pochrómovaná s kruhovo usporiadanými výrezmi pri výstupe plameňa.
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Skarfovacie horáky
FB + FBK Skarfovacie horáky Messer.                                     

Označenie Popis Objed. číslo

FB 1000 Dĺžka 1260 mm, zahnutá hlava, 
prac. šírka plameňa max. 40 mm 716.50051

FB 1600 Dĺžka 1500 mm, zahnutá hlava,
prac. šírka plameňa max. 90 mm 716.50191

FB 1600 Dĺžka 1325 mm, zahnutá hlava,
prac. šírka plameňa max. 90 mm 716.50192

FB 1600 Dĺžka 1175 mm, zahnutá hlava, 
prac. šírka plameňa max. 90 mm 716.50180

FB 2000 Dĺžka 1500 mm, zahnutá hlava, 
prac. šírka plameňa max. 90 mm 716.50195

FB 2000 Dĺžka 1390 mm, zahnutá hlava, 
prac. šírka plameňa max. 90 mm 716.50193

FBK 1600 Dĺžka 1800 mm, priama hlava, 
prac. šírka plameňa max. 90 mm 716.50212

FB + FBKSkarfovacie ručné rezacie horáky

FB + FBK 
Skarfovacie ručné rezacie horáky FB 1000, FB 1600 a FBK 1600

Skarfovací horák FB 1000, FB 1600 a FBK 1600
Odstránenie vady ingotu za tepla pomocou skarfovacieho horáka FB.
Pri kovaní ingotov sa môže objaviť vada, ktorú je potrebné odstrániť. K odstráneniu vady môže dôjsť i za studena, čo ale 
obnáša zloženie ingotu z manipulátora, čakanie, až vychladne na teplotu okolia a následné odstránenie vady. 
Nevýhodou je nutnosť opätovného ohrevu na kovaciu teplotu. Tento proces je ale časovo aj ekonomicky veľmi náročný.  

Výhodnejšie je odstránenie (vypálenie) vady za tepla priamo na manipulátore pri hutnom kovacom lise. Je ale nutné 
(vzhľadom k teplote ingotu) dôsledne dodržovať bezpečnostné normy a predpisy a hlavne použiť ochranné pomôcky. 
Použitie kyslíkového horáka je v tomto prípade veľmi operativne a prináša nemalé finančné úspory.

Max. šírka plameňa: 		  FB 1000 = 40 mm, 
				    FB 1600 + FBK 1600 = 90 mm

Pripojenia podľa DIN EN 560: 	 Kyslík 		  - G 1/2“ RH-11 
				    Horľavý plyn 	 - G 3/8“ LH-9

Horľavé plyny: 			  Acetylén, Propán, Methan a Svietiplyn

FB 1000 FB 1600 / FB 2000

FBK 1600

1. Skarfovací horák FB
2. Hadica pre kyslík DIN EN 3821
3. Hadica pre horľavý plyn DIN EN 3821 bzw. DIN 4815-1
4. Redukčný ventil pre Kyslík U 13 s filtrom a Uzatváracím ventilom
5. Veľkokapacitná suchá predloha pre Acetylen, Propan, Metan, Svietiplyn a koksovací plyn
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FB + FBKSkarfovacie ručné rezacie horáky

Skarfovacie dýzy.             

Skarfovacie dýzy
Griscarf 5310-A

Griscarf 5360 PM
FD 20

Označenie Šírka plameňa Objed. číslo

GRISCARF® 5310-A pre  FB 1000   40 mm 716.50089

GRISCARF® 5360-PM pre FB 1000 40 mm 716.50088

FD 16 pre FB 1600, FBK 1600 
s ochrannou korunkou dýzy zo Stellitu 90 mm 716.50232

FD 20 pre FB 2000 
s ochrannou korunkou dýzy zo Stellitu 110 mm 716.50231

Príslušenstvo.            FB 1000, FB 1600 a 
FBK 1600

Označenie Objed. číslo

Ochranný tepelný štít horáka 716.50181

Sada drážkovaných pilníkov v púzdre 052.29201

Hadica DN 11 mm - kyslík 051.01200 *

Hadica DN 13 mm  - kyslík  051.02940 *

Hadica DN 10 mm - horľavý plyn 051.00040

Hadica  DN 10 mm - propán 051.02130

Skarfovacie dýzy GRISCARF® 5310 / GRISCARF® 5360 / FD16 / FD20:                                                       Horľavý plyn Acetylén                                               

Popis dýz Objed. číslo 
dýzy

Tlak 
kyslíka
[bar]

Tlak 
Horľavý plýn

[bar]

Plameň kyslíka 
[mm/min]

Rýchlosť pla-
meňa

[mm/min]

Spotreba 
Kyslíka
[m³/h]

Spotreba
Horľ. plyn

[m³/h]

GRISCARF® 
5310-A 716.50089 4,0 - 5,0 0,5 70 - 80 8 - 10 3,0 2,3

Skarfovacie dýzy GRISCARF® 5310 / GRISCARF® 5360 / FD16 / FD20:                                                           Horľavý plyn Propán                                              
GRISCARF® 

5360-PM 716.50088 4,0 - 5,0 0,5 70 - 80 8 - 10 5,0 1,3

FD 16 716.50232 2,5 - 3,5 0,3 150 - 190 8 - 10 6,0 1,7

FD 20 716.50231 4,0 - 5,0 0,5 250 - 320 8 - 10 8,0 2,3

Skarfovacie dýzy GRISCARF® 5310 / GRISCARF® 5360 / FD16 / FD20:                                                              Horľavý plyn Metán                                              
GRISCARF® 

5360-PM 716.50088 4,0 - 5,0 0,5 70 - 80 8 - 10 5,0 3,3

FD 16 716.50232 3,0 0,5 150 - 190 8 - 10 8,5 5,8

FD 20 716.50231 4,0 - 5,0 0,7 250 - 320 8 - 10 12,0 8,2

Skarfovacie dýzy GRISCARF® 5310 / GRISCARF® 5360 / FD16 / FD20:                    Horľavý Koksovací plyn / Svietiplyn                                           

GRISCARF® 
5360-PM 716.50088 4,0 - 5,0 0,5 70 - 80 8 - 10 5,0 7,5

FD 16 716.50232 2,5 - 3,5 0,4 - 0,6 150 - 190 8 - 10 6,0 10,0

FD 20 716.50231 4,0 - 5,0 0,7 - 0,9 250 - 320 8 - 10 8,0 13,3
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SMB600 Rezacie horáky pre extrémne pracovné nasadenie

SMB 600 
RUČNÝ REZACÍ HORÁK PRE MIMORIADNE ŤAŽKÉ PRACOVNÉ NASADENIE

RUČNÝ REZACÍ HORÁK PRE MIMORIADNE ŤAŽKÉ PRACOVNÉ NASADENIE -  SMB 600
Ovládanie rezacieho kyslíka High Speed páčkou. Určené pre rezanie hrubých brám, blokov, ingotov, 
nadrozmerných zliatkov a strusiek z hutných konvertorov oceliarní.

Pripojenia podľa DIN EN 560: 	 Kyslík 		  - G 1/2“ RH-11 
				    Horľavý plyn 	 - G 3/8“ LH-10

Horľavé plyny: 			  Acetylén, Propán, Methan, Mapp

SMB 600 - Zahnutá hlavá horáka

SMB 600 - Priama hlava horáka

Rezací horák
SMB 600 Rezací horák bez príslušenstva.                                   

Označenie Dĺžka horáka Objed. číslo

SMB 600 - zahnutá hlava horáka Dĺžka  1000 mm 716.50083

SMB 600 - zahnutá hlava horáka Dĺžka  1500 mm 716.50318

SMB 600 - priama hlava horáka Dĺžka  1000 mm 716.50084

SMB 600 - priama hlava horáka Dĺžka  1500 mm 716.50318

Iné dĺžky horákov dodávané na dopyt.

GRICUT® 5310-A Zmiešavacia rezacia dýza.                                   
Označenie Rezací rozsah Objed. číslo

GRICUT® 5310-A 100 - 300 mm 716.50103

GRICUT® 5310-A 300 - 500 mm 716.50104

GRICUT® 5281-PMY Zmiešavacia rezacia dýza.                                   
Označenie Rezací rozsah Objed. číslo

Rezacia dýza - GRICUT® 5281-PM 100 - 300 mm 716.50100

Rezacia dýza - GRICUT® 5281-PM 300 - 500 mm 716.50101

Rezacia dýza - GRICUT® 5281-PM 450 - 600 mm 716.50209

Nahrievacia dýza - GRICUT® 5281-PMY 100 - 450 mm 716.50209

Nahrievacia dýza - GRICUT® 5281-PMY 450 - 600 mm 716.50211
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Príslušenstvo.          SMB 600
Označenie Objed. číslo

Horákový vozík 716.50260

Dištančná opierka 716.50275

Tlaková šróba hlavy horáka 552.10220

Sada drážkovaných ihiel v púzdr 052.29201

Kyslíková hadica DN 11 mm 051.01200 *

Horľavý plyn hadica DN  9 mm 051.00040

Ručný spúšťací ventil 716.50307 *

Hlava horáka s dištančnou opierkou Hlava horáka s vozíkom

Prevedenie s práškovou hlavou Prevedenie s práškovou dýzou

Príslušenstvo pre rezanie práškom GRISINT.          SMB 600
Označenie Objed. číslo

Trubka + príslušenstvo vedenia prášku s práškovou dýzou komplet pre Dĺžku 1000 mm     716.50333 *

Trubka + príslušenstvo vedenia prášku s práškovou dýzou komplet pre Dĺžku 1500 mm *

Vedenie prášku pre verziu Prášková hlava komplet  pre Dĺžku 1000 mm *

Vedenie prášku pre verziu Prášková hlava komplet  pre Dĺžku 1500 mm *

Nádoba na prášok GRISINT -  P75 731.29840

Možnosť dodania horáka SMB komplet, s namontovaným práškovým príslušenstvom.

Zmiešavacia rezacia dýza pre rezanie práškom GRISINT.         GRICUT® 5310
GRICUT® 5281

Označenie Rezací rozsah Objed. číslo
Rezacia dýza 

GRICUT® 5310 - Acetylen/PV 100 - 300 mm     716.50295 *

Rezacia dýza
GRICUT® 5310 - Acetylen/PV 300 - 500 mm     716.50296 *

Rezacia dýza 
GRICUT® 5281 - PMY 100 - 300 mm 716.50100

Rezacia dýza 
GRICUT® 5281 - PMY 300 - 450 mm 716.50101

Rezacia dýza 
GRICUT® 5281 - PMY 450 - 600 mm 716.50209

Nahrievacia dýza  
GRICUT® 5281-PMY-PV 100 - 450 mm     716.50297 *

Nahrievacia dýza 
GRICUT® 5281-PMY-PV 450 - 600 mm     716.50298 *

Rezacia dýza - prevedenie PV

Nahrievacia dýza - prevedenie PV
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SMB600 Rezacie horáky pre extrémne pracovné nasadenie

Rezacia dýza GRICUT® 5310 - Acetylén.                                                                                                          Horľavý plyn Acetylén                                               
Rezací 
rozsah
[mm]

Rezacia 
dýza

Objednávacie
číslo

Odstup dýzy 
od materiálu 

 [mm]

Tlak kyslíka 
[bar]

Tlak 
Acetylén 

[bar]

Šírka reznej 
špáry
[mm]

Kyslík 
spotreba

[m³/h]

Spotreba 
Acetylén

[m³/h]

100 30 3,0 0,5 5 22,0 0,8

150 30 4,0 0,5 7 27,0 1,2

200 100 - 300 716.50103 30 5,0 0,5 8 32,2 1,6

250 30 6,0 0,5 9 37,3 1,9

300 30 7,0 0,5 10 42,0 2,7

300 30 7,0 0,8 10 52,0 2,7

350 30 8,0 0,8 15 55,1 3,4

400 300 - 500 716.50104 30 9,0 0,8 20 58,3 4,2

450 30 9,5 0,8 20 65,9 4,9

500 30 10,0 0,8 25 66,5 5,5

Rezacia dýza GRICUT® 5281 - PMY-Propán.                                                                                                        Horľavý plyn Propán                                               
Hrúbka 

materiálu
[mm]

Rezací 
rozsah

Nahrievaci 
rozsah

Objed.
číslo

Rezanie

Objed.
číslo

Nahrev.

Odstup 
dýzy od 

materialu 
[mm]

Tlak 
Kyslíka 

[bar]

Tlak 
Propán 

[bar]

Šírka 
reznej 
špáry
[mm]

Spotreba 
Kyslík
[m³/h]

Spotreba 
Propán
[m³/h]

100 30 3,0 0,5 5 23,0 0,5

150 30 4,0 0,5 7 28,5 0,7

200 100 - 300 100-450 716.05100 716.50236 30 5,0 0,5 8 34,0 0,9

250 30 6,0 0,5 9 39,5 1,1

300 30 7,0 0,5 10 45,0 1,6

300 30 7,0 1,0 10 55,0 1,6

350 300 - 450 100-450 716.50101 716.50236 30 7,5 1,0 15 59,0 2,0

400 30 8,0 1,0 20 63,0 2,4

450 30 9,0 1,0 20 71,5 2,8

450 30 8,0 1,5 20 99,0 3,1

500 450 - 600 450-600 716.50209 716.50211 30 9,0 1,5 20 114,5 3,4

550 30 10,0 1,5 25 130,0 3,8

600 30 12,0 1,5 25 161,5 4,4
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Rezacia dýza GRICUT® 5281 - PMY-Methan.                                                                                                          Horľavý plyn Metán                                               
Hrúbka 

materiálu
[mm]

Rezací 
rozsah

Nahrievaci 
rozsah

Objed.
číslo

Rezanie

Objed.
číslo

Nahrev.

Odstup 
dýzy od 

materialu 
[mm]

Tlak 
Kyslíka 

[bar]

Tlak
Methan

[bar]

Šírka 
reznej 
špáry
[mm]

Spotreba 
Kyslík
[m³/h]

Spotreba 
Methan
[m³/h]

100 30 3,0 0,5 5 23,0 1,3

150 30 4,0 0,5 7 28,5 1,9

200 100 - 300 100 - 450 716.05100 716.50236 30 5,0 0,5 8 34,0 2,5

250 30 6,0 0,5 9 40,0 3,1

300 30 7,0 0,5 10 46,6 4,3

300 30 7,0 1,2 10 55,8 4,3

350 300 - 450 100 - 450 716.50101 716.50236 30 7,5 1,2 15 59,9 5,5

400 30 8,0 1,2 20 64,1 6,7

450 30 9,0 1,2 20 72,8 7,9

450 30 8,0 1,7 20 103,2 10,4

500 450 - 600 450 - 600 716.50209 716.50211 30 9,0 1,7 20 119,0 11,3

550 30 10,0 1,7 25 135,0 12,2

600 30 12,0 1,7 25 164,0 12,2

Rezacia dýza GRICUT® 5281 - PMY-Mapp.                                                                                                               Horľavý plyn Mapp                                               
Hrúbka 

materiálu
[mm]

Rezací 
rozsah

Nahrievaci 
rozsah

Objed.
číslo

Rezanie

Objed.
číslo

Nahrev.

Odstup 
dýzy od 

materialu 
[mm]

Tlak 
Kyslíka 

[bar]

Tlak
Mapp
[bar]

Šírka 
reznej 
špáry
[mm]

Spotreba 
Kyslík
[m³/h]

Spotreba 
Mapp
[m³/h]

100 30 3,0 0,5 5 22,5 0,5

150 30 4,0 0,5 7 27,9 0,7

200 100 - 300 100 - 450 716.05100 716.50236 30 5,0 0,5 8 33,2 1,0

250 30 6,0 0,5 9 38,5 1,2

300 30 7,0 0,5 10 43,6 1,6

300 30 7,0 1,0 10 53,6 1,6

350 300 - 450 100 - 450 716.50101 716.50236 30 7,5 1,0 15 57,3 2,1

400 30 8,0 1,0 20 60,9 2,5

450 30 9,0 1,0 20 69,0 3,0

450 30 8,0 1,5 20 96,5 3,2

500 450 - 600 450 - 600 716.50209 716.50211 30 9,0 1,5 20 111,7 3,6

550 30 10,0 1,5 25 126,9 3,9

600 30 12,0 1,5 25 157,5 4,6
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SMB 663 
RUČNÝ REZACÍ HORÁK PRE EXTRÉMNE PRACOVNÉ NASADENIE

RUČNÝ REZACÍ HORÁK PRE EXTRÉMNE PRACOVNÉ NASADENIE -  SMB 663
Vysokoprietoková páčka pre rezací kyslík, na rezanie hrubých brám, blokov, sochorov, oceľových odliatkov a 
výkovkov z nelegovaných a nízkolegovaných ocelí, ako aj delenie hrubého oceľového šrotu. Rozsah rezania viď tabuľka.

Pripojenia podľa DIN EN 560: 	 Kyslík 		  - G 1/2“ RH-11 
				    Horľavý plyn 	 - G 3/8“ LH-9

Horľavé plyny: 			  Acetylén, Propán, Methan, Mapp

SMB 663 - Zahnutá hlavá horáka

SMB 663 - Priama hlava horáka

Rezací horák
SMB 663 Rezací horák bez príslušenstva.                                   

Označenie Dĺžka horáka Objed. číslo

SMB 663 - zahnutá hlava horáka Dĺžka  1260 mm 716.50265

SMB 663 - zahnutá hlava horáka Dĺžka  1500 mm 716.50319

SMB 663 - zahnutá hlava horáka Dĺžka  3000 mm     716.14050 *

SMB 663 - zahnutá hlava horáka Dĺžka  4000 mm     716.14051 *

SMB 663 - priama hlava horáka Dĺžka  1260 mm 716.50277

SMB 663 - priama hlava horáka Dĺžka  1500 mm 716.50320

Iné dĺžky horákov dodávané na dopyt

Bloková rezacia dýza
pre SMB 663 Zmiešavacia rezacia dýza.                                   

Označenie Rezací rozsah Objed. číslo

DPC-Acetylen 50 - 300 mm 731.07433

DPC-Acetylen 300 - 600 mm 731.07434

DBH-PMY – Propan, Methan 100 - 300 mm 731.17353

DBH-PMY – Propan, Methan 300 - 500 mm 731.17315

DBH-PMY – Propan, Methan 500 - 700 mm 731.17317

Hlava horáka s dištančnou opierkou Hlava horáka s vozíkom
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Príslušenstvo.          SMB 663
Označenie Objed. číslo

Horákový vozík 716.50260

Dištančná opierka 716.50275

Tlaková šróba hlavy horáka 552.10220

Sada drážkovaných ihiel v púzdr 052.29201

Kyslíková hadica DN 11 mm 051.01200 *

Horľavý plyn hadica DN  9 mm 051.00040

Ručný spúšťací ventil 716.50307 *

Prevedenie s práškovou dýzou

Príslušenstvo pre rezanie práškom GRISINT.          SMB 663
Označenie Objed. číslo

Prášková tryska komplet pre konštrukčnú dĺžku horáka SMB 600  - 1260 mm * v

Prášková tryska komplet pre konštrukčnú dĺžku horáka SMB 600  - 1500 mm *

Používajú sa štandardné trysky na rezanie plameňom *

Nádoba na prášok P75 731.29840

Doplnkové príslušenstvo sa montuje k ručnému vysokovýkonnému horáku na vyžiadanie.

1. Skarfovací horák SMB
2. Hadica pre kyslík DIN EN 3821
3. Hadica pre horľavý plyn DIN EN 3821 bzw. DIN 4815-1
4. Redukčný ventil pre Kyslík U 13 s filtrom a Uzatváracím ventilom
5. Veľkokapacitná suchá predloha SIMAX pre Acetylen, Propan, Metan, Svietiplyn a koksovací plyn

Údaje o rezaní s horákom SMB 663 s namontovaným zariadením na železný prášok GRISINT.         SMB 663
Hrúbka materiálu

[mm]
Použitá
 tryska

Rýchlosť 
rezania

[mm/min]  

Spotreba 
prášku GRISINT

[kg/h]
50 731.17353 400 6 - 7

100 731.17353 350 7 - 8

150 731.17353 300 8 - 10

200 731.17353 280 10 - 12

250 731.17353 210 10 - 12

300 731.17353 170 12 - 15

350 - 500 731.17315 120 - 60 20 - 25

500 - 700 731.17317 60 - 30 25 - 30

Čistota kyslíka:		  min. 99,5 %.
Skúšany . rezaný materiál:	 Nerezová oceľ CrNi 18/8 N.
Horľavý plyn:		  Propán.
Nastavenie rezania: 	 podľa technických údajov o rezacích tryskách DBH-PMY.
Použitý prášok:		  GRISINT® (obj.č. 0462.004), hodnoty sú približné.
Tolerancia rýchlosti rezania:	 až do 20%.
Kvalita rezu:		  Autogénne ručné rezanie s prímesou železného prášku je závislé aj na zručnosti uživateľa. Bez mechanického 
			   vedenia horáku pri rezaní zodpovedá kvalita rezánia šrotu.
Poznámka:		  Týchto hodnôt a hlavne nízkého opotrebovania práškových trysiek a ventilov bude dosiahnuté len s použitím 
 			   železného prášku GRISINT® v kombinácii zo zásobníkom na prášok P75 a originálním príslušenstvom Messer-CS.
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Rezacia dýza DPC - Acetylén.                                                                                                                           Horľavý plyn Acetylén                                               
Hrúbka 

materiálu
[mm]

Rozsah 
rezacej dýzy

Objednávacie
číslo

Odstup dýzy 
od materiálu 

 [mm]

Tlak kyslíka 
[bar]

Tlak 
Acetylén 

[bar]

Šírka reznej 
špáry
[mm]

Kyslík 
spotreba

[m³/h]

Spotreba 
Acetylén

[m³/h]

50 20 6,0 0,5 5 - 7 36,0 3,0

100 7,5 5 - 7 43,0 3,0

150 50 - 300 731.07433 bis 8,0 bis 6 - 7 46,0 3,5

200 8,5 7 - 8 48,0 4,0

250 9,0 8 - 9 51,0 4,0

300 25 9,5 1,0 9 - 10 54,0 4,0

300 25 8,5 0,8 12 65,0 5,0

350 9,5 14 73,0 5,0

400 300 - 600 731.07434 bis 10,5 bis 17 80,0 5,0

450 11,5 18 85,0 6,0

500 30 12,0 1,2 19 90,0 6,0

Rezacia dýza DBH-PMY Propán.                                                                                                                           Horľavý plyn Propán                                               
Hrúbka 

materiálu
[mm]

Rozsah 
rezacej dýzy Objed.číslo

Odstup dýzy 
od materialu 

[mm]

Tlak 
Kyslíka [bar]

Tlak 
Propán [bar]

Šírka reznej 
špáry
[mm]

Spotreba 
Kyslík
[m³/h]

Spotreba 
Propán
[m³/h]

100 30 2,5 0,6 6 16,3 0,3

150 30 5,0 0,6 7 25,3 0,7

200 100 - 300 731.17353 30 7,0 0,6 8 34,0 1,0

250 30 8,5 0,6 9 42,6 1,3

300 30 10,5 0,6 10 51,7 1,7

300 30 6,5 1,1 13 60,4 1,7

350 30 8,0 1,1 14 71,8 2,3

400 300 - 500 731.17315 30 9,0 1,1 17 83,3 2,9

450 30 10,5 1,1 19 95,0 3,6

500 30 12,0 1,1 21 107,2 4,4

500 50 9,5 1,6 21 113,0 4,4

550 500 - 700 731.17317 50 10,5 1,6 23 126,5 4,9

600 50 12,0 1,6 25 141,0 5,4

650 50 13,5 1,6 27 154,7 6,3

700 50 15,0 1,6 28 168,7 7,4
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Rezacia dýza DBH-PMY Metán (Zemný plyn).                                                                                                         Horľavý plyn Metán                                              
Hrúbka 

materiálu
[mm]

Rozsah 
rezacej dýzy

Objed.
číslo

Odstup dýzy 
od materialu 

[mm]

Tlak 
Kyslíka 

[bar]

Tlak 
Methan
 [bar]

Šírka reznej 
špáry
[mm]

Spotreba 
Kyslík
[m³/h]

Spotreba 
Metán
[m³/h]

100 30 2,5 0,8 6 16,5 0,9

150 30 5,0 0,8 7 25,6 1,9

200 100 - 300 731.17353 30 7,0 0,8 8 34,3 2,7

250 30 8,5 0,8 9 43,0 3,4

300 30 10,5 0,8 10 52,2 4,5

300 30 6,5 1,4 13 61,0 4,5

350 30 8,0 1,4 14 72,5 5,9

400 300 - 500 731.17315 30 9,0 1,4 17 84,1 7,6

450 30 10,5 1,4 19 96,0 9,4

500 30 12,0 1,4 21 108,3 11,4

500 50 9,5 2,0 21 114,1 11,4

550 500 - 700 731.17317 50 10,5 2,0 23 127,8 12,7

600 50 12,0 2,0 25 142,4 14,0

650 50 13,5 2,0 27 156,2 16,4

700 50 15,0 2,0 28 170,4 19,0

Rezacia dýza DBH-PMY Mapp.                                                                                                                                   Horľavý plyn Mapp                                        

Hrúbka 
materiálu

[mm]

Rozsah 
rezacej dýzy

Objed.
číslo

Odstup dýzy 
od materialu 

[mm]

Tlak 
Kyslíka 

[bar]

Tlak 
Mapp
 [bar]

Šírka reznej 
špáry
[mm]

Spotreba 
Kyslík
[m³/h]

Spotreba 
Mapp
[m³/h]

100 30 2,5 0,6 6 16,1 0,3

150 30 5,0 0,6 7 25,0 0,7

200 100 - 300 731.17353 30 7,0 0,6 8 33,7 1,1

250 30 8,5 0,6 9 42,6 1,3

300 30 10,5 0,6 10 51,2 1,8

300 30 6,5 1,1 13 59,8 1,8

350 30 8,0 1,1 14 71,1 2,3

400 300 - 500 731.17315 30 9,0 1,1 17 82,5 3,0

450 30 10,5 1,1 19 94,1 3,7

500 30 12,0 1,1 21 106,1 4,6

500 50 9,5 1,6 21 111,9 4,6

550 500 - 700 731.17317 50 10,5 1,6 23 125,2 5,1

600 50 12,0 1,6 25 139,6 5,6

650 50 13,5 1,6 27 153,2 6,4

700 50 15,0 1,6 28 167,0 7,7
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Prehľad ručných rezacích trysiek

Rezacie trysky pre: Acetylén                                                                                                                                
A-RS A-R A-BF/

A-BK A-B ANME Vadura 
8317A-GN NK-Block NK 

8310-A
MINITHERM

2207-A •

STARLET
1711-A / 1211-A • •

2711-A • •
8711-A/PMYE • • •
8702-A/PMYE • • •

STAR
1730-A / 1230-A • •
2730-A / 2230-A • •

8730-A/PMY / 9230-A/PMY • • •

STARCUT
1622-A / 1222-A / 3622-A • •

2622-A / 2222-A • •
8622-A/PMYE / 9622-A/PMYE • • •
8222-A/PMYE / 9222-A/PMYE • • •

ESSEN
1625-A / 1216-A • •

2625-A • •
8625-A/PMY / 8216-A/PMY • • •

Rezacie trysky pre: Propán, Metán, Mapp, Ethylen.                                                                                                                            

PL-RC L-PN PB-K
PMY PNME

GRICUT

1230 
PMYE

1233 
PMY

1280 
PMYE

2280 
PMYE

8281 
PM

8281 
PMYE

MINITHERM
2207-PMY •

STARLET
1711-PMY / 1211-PMY • • •

8711-A/PMYE • •
8702-A/PMYE • •

STAR
1730-PMY / 1230-PMY • • • •

1730-F • • •
8730-A/PMY / 9230-A/PMY • •

STARCUT
1622-PMY / 1222-PMYE • • • • •

2622-PMYE / 2222-PMYE •
8622-A/PMYE / 9622-A/PMYE • • •
8222-A/PMYE / 9222-A/PMYE • • •

ESSEN 
1625-PMY / 1216-PMY • • • • •

8625-A/PMY / 8216-A/PMY • • •
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Pre horľavý plyn: 
Acetylén

Kruhové drážkované rezacie dýzy A-RS, pre ručné rezacie horáky.       Rezacie dýzy 
A-RS

Označenie Rezací rozsah    Objed. číslo
Rezacie dýzy A-RS 2 - 8 mm 666.17101

Rezacie dýzy A-RS 3 - 10 mm 666.17102

Rezacie dýzy A-RS 10 - 25 mm 666.17103

Rezacie dýzy A-RS 25 - 40 mm 666.17104

Rezacie dýzy A-RS 40 - 60 mm 666.17105

Rezacie dýzy A-RS 60 - 100 mm 666.17106

Rezacie dýzy A-RS 100 - 200 mm 666.17107

Rezacie dýzy A-RS 200 - 300 mm 666.17108

Nahrievacie dýzy A-RS 2 - 100 mm 666.17115

Nahrievacie dýzy A-RS 100 - 300 mm 666.17116

Horákový systém: 		 Starlet 1711-A / 1211-A, Star 1730-A / 1230-A, 
			   Starcut 1622-A / 1222-A / 3622-A, Essen 1625-A / 1216-A
Horľavý plyn: Acetylén.

Kruhové drážkované rezacie dýzy A-R, pre ručné rezacie horáky.       Rezacie dýzy 
A-R a A-NR

Označenie Rezací rozsah    Objed. číslo
Rezacie dýzy A-R 3 - 10 mm 540.02710

Rezacie dýzy A-R 10 - 25 mm 540.02720

Rezacie dýzy A-R 25 - 40 mm 540.02730

Rezacie dýzy A-R 40 - 60 mm 540.02740

Rezacie dýzy A-R 60 - 100 mm 540.02750

Nahrievacie dýzy A-R 3 - 100 mm 540.02780

Nahrievacie dýzy A-NR 3 - 100 mm 716.15751

Nahrievacia dýza A-NR: 	 „protect“ dýza zo zvýšenou ochranou špičky ako ochrana proti spätnému 
			   šľahnutiu a vyššia ochrana proti prehrievaniu dýzy.

Horákový systém: 		 Starlet 1711-A / 1211-A, Star 1730-A / 1230-A, 
			   Starcut 1622-A / 1222-A / 3622-A, Essen 1625-A / 1216-A
Horľavý plyn: Acetylén.

Blokové rezacie dýzy pre horákový systém MINITHERM 2207 a STARLET  2711.       Rezacie dýzy 
A-BF a A-BK

Označenie Rezací rozsah    Objed. číslo
Rezacie dýzy A-BF 0,5 - 3 mm 716.00291

Rezacie dýzy A-BK 3 - 10 mm 716.00503

Rezacie dýzy A-BK 10 - 25 mm 716.00504

Horákový systém: 		 Minitherm 2207-A, Starlet 2711-A.

Horľavý plyn: Acetylén.



120

REZACIE TRYSKY
RUČNÉ

Pre horľavý plyn: 
Acetylén

Blokové rezacie dýzy 
A-B Vysokovýkonné blokové rezacie dýzy pre ručné rezacie horáky.                                      

Označenie Rezací rozsah    Objed. číslo

Bloková rezacia dýza A-B 3 - 10 mm 540.01312

Bloková rezacia dýza A-B 10 - 25 mm 540.01322

Bloková rezacia dýza A-B 25 - 40 mm 540.01300

Bloková rezacia dýza A-B 40 - 60 mm 540.01332

Bloková rezacia dýza A-B 60 - 100 mm 540.01342

Bloková rezacia dýza A-B 100 - 200 mm 540.01352

Bloková rezacia dýza A-B 200 - 300 mm 540.01362

Horákový systém:		  Star 2730-A / 2230-A, Starcut 2622-A / 2222-A, Essen 2625-A

Horľavý plyn: Acetylén.

Zmiešavacie rezacie 
dýzy ANME Zmiešavacie rezacie dýzy pre vysoko výkonné ručné rezacie horáky.                                   

Označenie Rezací rozsah    Objed. číslo

Zmiešavacia rezacia dýza ANME 3 - 6 mm 716.16122

Zmiešavacia rezacia dýza ANME 6 - 20 mm 716.16123

Zmiešavacia rezacia dýza ANME 20 - 75 mm 716.16124

Zmiešavacia rezacia dýza ANME 75 - 125 mm 716.16125

Zmiešavacia rezacia dýza ANME 125 - 175 mm 716.16126

Zmiešavacia rezacia dýza ANME 175 - 225 mm 716.16128

Zmiešavacia rezacia dýza ANME 225 - 300 mm 716.16127

Horákový systém: 		 Starlet 8711-A/PMEY / 8702-A/PMEY
			   Star 8730-A/PMY / 9230-A/PMY
			   Starcut 8622-A/PMYE / 9622-A/PMYE / 8222-A/PMYE / 9222-A/PMYE
			   Essen 8625-A/PMY / 8216-A/PMY
Horľavý plyn: Acetylén.

Zmiešavacie rezacie 
kované dýzy 
Vadura 8317 A-GN

Zmiešavacie kované rezacie dýzy. Špeciálna povrchová úprava pre maximálnu životnosť. 
Pre vysoko výkonné ručné rezacie horáky.                                  

Označenie Rezací rozsah    Objed. číslo

Zmiešavacia rez. dýza Vadura 8317 A-GN 0,5 - 3 mm     540.07490 *

Zmiešavacia rez. dýza Vadura 8317 A-GN 3 - 10 mm 716.16001

Zmiešavacia rez. dýza Vadura 8317 A-GN 10 - 25 mm 716.16002

Zmiešavacia rez. dýza Vadura 8317 A-GN 25 - 40 mm 716.16003

Zmiešavacia rez. dýza Vadura 8317 A-GN 40 - 60 mm 716.16004

Zmiešavacia rez. dýza Vadura 8317 A-GN 60 - 100 mm 716.16005

Zmiešavacia rez. dýza Vadura 8317 A-GN 100 - 200 mm 716.16006

Zmiešavacia rez. dýza Vadura 8317 A-GN 200 - 300 mm 716.16007

Zmiešavacia rez. dýza Vadura 8317 A-GN 300 - 500 mm 716.16010

Horákový systém: 		 Starlet 8711-A/PMEY / 8702-A/PMEY
			   Star 8730-A/PMY / 9230-A/PMY
			   Starcut 8622-A/PMYE / 9622-A/PMYE / 8222-A/PMYE / 9222-A/PMYE
			   Essen 8625-A/PMY / 8216-A/PMY
Horľavý plyn: Acetylén.



121

REZACIE TRYSKY
RUČNÉ

Pre horľavý plyn: 
Acetylén

Špeciálna bloková rezacia dýza NK BLOCK - Acetylén.     Blokové rezacie dýzy 
NK-Block

Označenie Pre hrúbku materiálu    Objed. číslo

NK-BLOCK  3-otvorová 10 – 25 mm      540.04001 * 

NK-BLOCK  5-otvorová 
(rýchlejší náhrev a rezanie) 10 – 30 mm 716.11219

NK-BLOCK špeciálna dýza je určená na presné šetrné odpaľovanie prepážok, stien profilov, hláv nitov 
a skrutiek pri vyrábaní podskupín oceľových konštrukcií, tak aby bol na hranici likvidácie čo najmenej 
poškodený základný materiál na ktorý sa potom navára a zároveň tak aby pri odpaľovaní na základnom 
materiáli ostávala čo najmenšia hrana, ktorá sa potom musí pracne a nákladne dobrusovať. 
Výhodou dýzy NK-BLOCK pri práci je aj výrazné obmedzenie zápalov a šľahnutí v základnom materiáli, 
čím sa šetrí čas a náklady na ďaľšie vyváranie a dobrusovanie. Pri väčšom rozsahu prác byvajú tieto 
zdržania časovo veľmi náročné a stávajú sa neprijateľnými.

Horákový systém: 		 Starlet 2711-A, Star 2730-A / 2230-A, Essen 2625-A
			   Starcut 2622-A / 2222-A, 

Horľavý plyn: Acetylén.

Zmiešavacia rezacia zakrivená dýza NK-8310 - Acetylén.
Riešenie rezania v ťažko prístupných miestach napr. rohov konštrukcií.   

Zmiešavacie rezacie 
dýzy NK 8310-A 

Označenie Pre hrúbku materiálu    Objed. číslo

  NK-8310-A do 40 mm 716.16102

Prítlačná matica do hlavy rezáka 
STARCUT 8622 priemer otvoru  Ø 16,3mm   677.13036

Zakrivená dýza je určená na presné šetrné odpaľovanie prepážok, stien profilov, hláv nitov a skrutiek.
Takisto pri vyrábaní podskupín oceľových konštrukcií, tak aby bol na hranici čo najmenej poškodený zák-
ladný materiál na ktorý sa potom navára.

Horákový systém: 		 Starlet 8711-A/PMEY / 8702-A/PMEY
			   Star 8730-A/PMY / 9230-A/PMY
			   Starcut 8622-A/PMYE / 9622-A/PMYE / 8222-A/PMYE / 9222-A/PMYE
			   Essen 8625-A/PMY / 8216-A/PMY
Horľavý plyn: Acetylén.
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Pre horľavý plyn: 
Propán, Metán, Mapp, Ethylen

Kruhove rezacie dýzy 
PL-RC Kruhové drážkované rezacie dýzy PL-RC pre ručné rezacie horáky.                                     

Označenie Rezací rozsah    Objed. číslo

Rezacia kruhová dýza PL-RC 3 - 10 mm 666.17226

Rezacia kruhová dýza PL-RC 10 - 25 mm 666.17227

Rezacia kruhová dýza PL-RC 25 - 40 mm 666.17228

Rezacia kruhová dýza PL-RC 40 - 60 mm 666.17229

Rezacia kruhová dýza PL-RC 60 - 100 mm 666.17230

Rezacia kruhová dýza PL-RC 100 - 200 mm 666.17231

Rezacia kruhová dýza PL-RC 200 - 300 mm 666.17232

Nahrievacia kruhová dýza PL-RC 3 - 100 mm 666.17235

Nahrievacia kruhová dýza PL-RC 100 - 300 mm 666.17236

GRICUT 1283 PY 10 - 60 mm     716.15952 *

Šrotovacia rezacia dýza 60 - 200 mm     716.15953 *

Šrotovacia nahrievacia dýza 10 - 200 mm 716.15954

Horákový systém:		  Starlet 1711-PMY / 1211-PMY, Star 1730-PMY / 1230-PMY / 1730-F
			   Starcut 1622-PMY / 1222-PMYE, Essen 1625-PMY / 1216-PMY

Horľavý plyn: Propán, Metán, Mapp, Ethylen.

Kruhové rezacie dýzy 
LP-N

Kruhové drážkované dýzy vyvinuté primárne pre rezanie Zemný plyn /  Kyslík.
Rezanie je možné aj s nižším tlakom plynu  -   pre ručné rezacie horáky.                                  

Označenie Rezací rozsah    Objed. číslo

Rezacia kruhová dýza LP-N 3 - 10 mm 666.17202

Rezacia kruhová dýza LP-N 10 - 25 mm 666.17203

Rezacia kruhová dýza LP-N 25 - 40 mm 666.17204

Rezacia kruhová dýza LP-N 40 - 60 mm 666.17205

Rezacia kruhová dýza LP-N 60 - 100 mm 666.17206

Rezacia kruhová dýza LP-N 100 - 200 mm 666.17207

Rezacia kruhová dýza LP-N 200 - 300 mm 666.17208

Nahrievacia kruhová dýza LP-N 3 - 100 mm 666.17215

Nahrievacia kruhová dýza LP-N 100 - 300 mm 666.17216

Horákový systém:		  Starlet 1711-PMY / 1211-PMY, Star 1730-PMY / 1230-PMY 
			   Starcut 1622-PMY / 1222-PMYE, Essen 1625-PMY / 1216-PMY

Horľavý plyn: Propán, Metán.
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REZACIE TRYSKY
RUČNÉ

Pre horľavý plyn: 
Propán, Metán, Mapp, Ethylen

Kruhové drážkované rezacie dýzy pre ručné rezacie horáky. Špeciálne dýzy pre šrotové rezanie. 
Kruhove rezacie dýzy 

GRICUT 1233-PMY
Označenie Pre hrúbku materiálu    Objed. číslo

  Rezacia kruhová dýza GRICUT 1233-PMY 10 - 60 mm     716.15968 *

Rezacia kruhová dýza GRICUT 1233-PMY 60 - 100 mm     716.15969 *

Nahrievacia kruhová dýza GRICUT 1233-PMY 10 - 200 mm     716.15970 *

Horákový systém: 		 Star 1730-PMY / 1230-PMY, Starcut 1622-PMY / 1222-PMYE
			   Essen 1625-PMY / 1216-PMY 

Horľavý plyn: Propán, Metán, Mapp.

Vysokovýkonné blokové, chrómované rezacie dýzy pre ručné rezacie horáky.      Blokové rezacie dýzy 
GRICUT 2280-PMEY

Označenie Rezací rozsah    Objed. číslo
Rezacie dýzy GRICUT 2280 PMEY 3 - 7 mm 716.15911

Rezacie dýzy GRICUT 2280 PMEY 7 - 15 mm 716.15912

Rezacie dýzy GRICUT 2280 PMEY 15 - 25 mm 716.15913

Rezacie dýzy GRICUT 2280 PMEY 25 - 40 mm 716.15914

Rezacie dýzy GRICUT 2280 PMEY 40 - 60 mm 716.15915

Rezacie dýzy GRICUT 2280 PMEY 60 - 100 mm 716.15916

Rezacie dýzy GRICUT 2280 PMEY 100 - 200 mm 716.15934

Rezacie dýzy GRICUT 2280 PMEY 200 - 250 mm 716.15935

Nahrievacie dýzy GRICUT 2280 PMEY 250 - 300 mm 716.15936

Nahrievacie dýzy GRICUT 2280 PMEY 3 - 100 mm 716.15909

Nahrievacie dýzy GRICUT 2280 PMEY 100 - 300 mm 716.15917

Horákový systém: 		 Starcut 2622-PMYE / 2222-PMYE

Horľavý plyn: Propán, Metán, Mapp, Ethylen.

Blokové, chrómované rezacie dýzy pre rezací nástavec Minitherm 2207-PMY.    Blokové rezacie dýzy 
PB-K-PMY

Označenie Rezací rozsah    Objed. číslo
Rezacie dýzy PB-K-PMY 3 - 10 mm 716.16741

Rezacie dýzy PB-K-PMY 10 – 25 mm 716.16742

Nahrievacie dýzy PB-K-PMY 3 – 25 mm 716.16743

Horákový systém: 		 Minitherm 2207-PMY

Horľavý plyn: Propán, Metán, Mapp.
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RUČNÉ

Pre horľavý plyn: 
Propán, Metán, Mapp, Ethylen

Dvojdielne rezacie 
dýzy PNME Zmiešavacie rezacie dýzy, pre vysoko výkonné ručné rezacie horáky.                                    

Označenie Rezací rozsah    Objed. číslo

Rezacia dvojdielná dýza PNME 3 - 6 mm 716.16140

Rezacia dvojdielná dýza PNME 6 - 20 mm 716.16141

Rezacia dvojdielná dýza PNME 20 - 75 mm 716.16142

Rezacia dvojdielná dýza PNME 75 - 125 mm 716.16143

Rezacia dvojdielná dýza PNME 125 - 175 mm 716.16144

Rezacia dvojdielná dýza PNME 175 - 225 mm 716.16145

Rezacia dvojdielná dýza PNME 225 - 300 mm 716.16146

Horákový systém:		  Starlet 8711-A/PMYE / 8702-A/PMYE, Star 8730-A/PMY / 9230-A/PMY
			   Starcut 8622-A/PMYE / 9622-APMYE / 8222-A/PMYE / 9222-A/PMYE
			   Essen 8625-A/PMY / 8216-A/PMY

Horľavý plyn: Propán, Metán, Mapp, Ethylen.

Zmiešavacie kované
rezacie dýzy 
GRICUT 8281-PMEY

Zmiešavacie vysokovýkonné rezacie dýzy pre strojné a ručné rezacie horáky.
Špeciálna povrchová úprava, kované prevedenie.                                   

Označenie Rezací rozsah    Objed. číslo

Rezacia dýza GRICUT 8281-PMEY 3 - 10 mm 716.16038

Rezacia dýza GRICUT 8281-PMEY 10 - 25 mm 716.16039

Rezacia dýza GRICUT 8281-PMEY 25 - 40 mm 716.16040

Rezacia dýza GRICUT 8281-PMEY 40 - 60 mm 716.16041

Rezacia dýza GRICUT 8281-PMEY 60 - 100 mm 716.16042

Rezacia dýza GRICUT 8281-PMEY 100 - 200 mm 716.16043

Rezacia dýza GRICUT 8281-PMEY 200 - 300 mm 716.16044

Nahrievacia dýza pre Propán, Metán 3 - 100 mm 716.15988

Nahrievacia dýza pre Propán, Metán 100 - 300 mm 716.15989

Nahrievacia dýza pre Mapp, Ethylen 3 - 100 mm 716.15978

Nahrievacia dýza pre Mapp, Ethylen 100 - 300 mm 716.15979

Horákový systém:		  Starlet 8711-A/PMYE / 8702-A/PMYE, Star 8730-A/PMY / 9230-A/PMY
			   Starcut 8622-A/PMYE / 9622-APMYE / 8222-A/PMYE / 9222-A/PMYE
			   Essen 8625-A/PMY / 8216-A/PMY

Horľavý plyn: Propán, Metán, Mapp, Ethylen.

Zmiešavacie kované
rezacie dýzy 
GRICUT 8281-PM

Zmiešavacie vysokovýkonné rezacie dýzy pre strojné a ručné rezacie horáky.
Špeciálna povrchová úprava, kované prevedenie.                                   

Označenie Rezací rozsah    Objed. číslo

Rezacia dýza GRICUT 8281-PM 200 - 500 mm 716.16400

Nahrievacia dýza GRICUT 8281-PM 200 - 500 mm 546.12340

Horákový systém:		  Starcut 8622-A/PMYE / 9622-APMYE / 8222-A/PMYE / 9222-APMYE
			   Essen 8625-A/PMY / 8216-A/PMY

Horľavý plyn: Propán, Metán.
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Pre horľavý plyn: 
Propán, Metán, Mapp, Ethylen

Vysokovýkonné dvojdielne, rezacie dýzy pre ručné rezacie horáky.
Nahrievacia pochomovaná dýza.             

Dvojdielne rezacie
dýzy NFF 6290 PM

Označenie Veľkosť Rezací 
rozsah   Objed. číslo

Rezacia dýza NF 6290 PM 000       1 - 5 mm 716.16255

Rezacia dýza NF 6290 PM 00     5 - 10 mm 716.16256

Rezacia dýza NF 6290 PM 0   10 - 15 mm 716.16257

Rezacia dýza NF 6290 PM 1   15 - 25 mm 716.16258

Rezacia dýza NF 6290 PM 2 25 - 50 mm 716.16259

Rezacia dýza NF 6290 PM 3  50 - 75 mm 716.16260

Rezacia dýza NF 6290 PM 4 75 - 150 mm 716.16261

Rezacia dýza NF 6290 PM 5 150 - 200 mm 716.16262

Rezacia dýza NF 6290 PM 6 200 - 300 mm 716.16263

Horľavý plyn: Propán, Metán.
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DRÁŽKOVACIE 
DÝZY

Prehľad

Drážkovacie 
dýzy                                                                                                               Acetylén Propán, Metán, Mapp, Ethylen

Horakový systém FD-A Block-A FAG AGNM FD-PM Block-PM Block-YF

STARCUT
  1622-A / 3622-A •

  1622-PMYE •
  2628-A / 7628-A •

  2622-PMYE • •
8622-A/PMYE / 9622-A/PMYE • •

ESSEN
  8625-A/PMYE • •
  9625-A/PMYE • •

Drážkovacie dýzy
FD

Kruhové / drážkované dýzy pre ručný rez. horák - 
STARCUT 1622-A / 3622-A  resp.  STARCUT 1622-PMYE.

Označenie Veľkosť Objed. číslo
typ A   

Objed. číslo
typ PMEY

Drážkovacia dýza FD 1 666.17722     666.17727 *

Drážkovacia dýza FD 2 666.17723     666.17728 *

Drážkovacia dýza FD 3 666.17724 666.17729

Nahrievacia dýza FD 0/1 666.17731 666.17731

Nahrievacia dýza FD 2/3 666.17732 666.17732

Horľavý plyn: 		  typ A 		  - Acetylén
			   typ PM		  - Propán, Metán
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DRÁŽKOVACIE 
DÝZY

Pre horľavý plyn: 
Acetylén, Propán, Metán, Mapp, Ethylen

Blokové drážkovacie dýzy  pre  ručný rez. horák  - 
STARCUT  2628-A / 7628-A  resp.  STARCUT  2622-PMYE.          

Drážkovacie dýzy
Block-A, Block-PM

Označenie Veľkosť Objed. číslo
typ A   

Objed. číslo
typ PM

Blokové drážkovacie dýzy ROVNÉ 1 702.05102 ---

Blokové drážkovacie dýzy ROVNÉ 2 702.05202 ---

Blokové drážkovacie dýzy ROVNÉ 3 702.05302 ---

Blokové drážkovacie dýzy ZAHNUTÉ 1 702.05602 702.06202

Blokové drážkovacie dýzy ZAHNUTÉ 2 702.05702 702.06302

Blokové drážkovacie dýzy ZAHNUTÉ 3 702.05802 702.06402

Block GR 25 5 703.01301 -- --

Prítlačná matica do hlavy horáka Ø 17,2 mm 549.00553

Špeciálna bloková drážkovacia dýza GR25 v najväčšom prevedení (najväčší záber drážky). 

Horľavý plyn: 		  typ A 		  - Acetylén
			   typ PM		  - Propán, Metán

Zmiešavacie drážkovacie dýzy pre STARCUT 8622 / 9622-A/PMYE a ESSEN 8625-A/PMYE.        Drážkovacie dýzy
FAG

Označenie Veľkosť Objed. číslo
typ A   

Drážkovacie dýzy FAG ROVNÉ 1 540.07270 *

Drážkovacie dýzy FAG ROVNÉ 2 540.07280 *

Drážkovacie dýzy FAG ROVNÉ 3 540.07290 *

Drážkovacie dýzy FAG ZAHNUTÉ 1 540.07070

Drážkovacie dýzy FAG ZAHNUTÉ 2 540.07080

Drážkovacie dýzy FAG ZAHNUTÉ 3 540.07090

Prítlačná matica do hlavy horáka Ø 16,3 mm 677.13036 --

Kované prevedenie, špeciálna povrchová úprava pre maximálnu žiotnosť.

Horľavý plyn: Acetylén.

Zmiešavacie drážkovacie dýzy pre STARCUT 8622 / 9622-A/PMYE a ESSEN 8625-A/PMYE.
Drážkovacie dýzy

AGNM-S, AGNM-C
Označenie Veľkosť Objed. číslo

typ A   
Drážkovacie dýzy AGNM-S ROVNÉ 1 716.16230

Drážkovacie dýzy AGNM-S ROVNÉ 2 716.16231

Drážkovacie dýzy AGNM-S ROVNÉ 3 716.16232

Drážkovacie dýzy AGNM-C ZAHNUTÉ 1 716.16233

Drážkovacie dýzy AGNM-C ZAHNUTÉ 2 716.16234

Drážkovacie dýzy AGNM-C ZAHNUTÉ 3 716.16235

Prítlačná matica do hlavy horáka Ø 16,3 mm 677.13036

Horľavý plyn: Acetylén.



128

STROJNÉ 
REZACIE HORÁKY

Pre automatické rezacie procesy

Priemer tela horáka MS 832 :  	 32 mm 
Rezací rozsah do hrúbky:	         	 300mm

Vhodné pre páliace stroje :	 MINISEC, SECATOR, CORTA, STATOSEC, MULTISEC, 	  		
	          	            	 OMNIMAT, SICOMAT, CORTINA, SANCUT, COMCUT, EASYTHERM

Horľavý plyn: 		  typ A 		  - Acetylén
			   typ PMEY		 - Propán, Zemný plyn, Mapp, Ethylen.

Rezací horák
MS 832 Strojný rezací horák pre kruhové drážkované trysky, trojhadicový.                                                    

Označenie Dĺžka Objed. číslo
typ A     

Objed. číslo
typ PMEY

MS 832 / 110 110 mm 716.11147 716.11148

MS 832 / 160 160 mm 716.11149 716.11150

MS 832 / 250 250 mm 716.11127 716.11142

Priemer tela horáka MSZ 832 :  	 32 mm 
Rezací rozsah do hrúbky:	         	 300mm

Vhodné pre páliace stroje :		  CORTA SM
Vhodné pre prenosné páliace stroje:	 PORTACUT, TURBOCUT

Horľavý plyn: 		  typ A 		  - Acetylén
			   typ PMEY		 - Propán, Zemný plyn, Mapp, Ethylen.

Rezací horák
MSZ 832

Strojný rezací horák pre kruhové drážkované trysky, trojhadicový. 
S ozubeným hrebeňom pre korigovanie výšky zdvihu horáka.                                                  

Označenie Dĺžka Objed. číslo
typ A     

Objed. číslo
typ PMEY

MSZ 832 / 320 320 mm 716.11170 716.11171

MSZ 832 / 110 110 mm 716.51787 716.51788
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STROJNÉ 
REZACIE HORÁKY

Pre automatické rezacie procesy

Strojný rezací horák pre kruhové drážkované trysky, trojhadicový.
Systém rýchlej výmeny dýz bez náradia       

Rezací horák
MS 932

Označenie Dĺžka Objed. číslo
typ A     

Objed. číslo
typ PMEY

MS 932 / 110 110 mm 716.11412 716.11413

MS 932 / 160 160 mm 716.11414 716.11415

MS 932 / 250 250 mm 716.11315 716.11317

• patentovaný systém rýchlej výmeny dýz, rezacie i nahrievacie dýzy je možné jednoducho bez 
   námahy uvoľniť a vymeniť rukou bez použitia náradia  
• dlhšia životnosť dýz - vďaka patentovanej konštrukcii sa minimalizuje riziko spätného šľahu  
• štandardná masívna nahrievacia dýza s dlhou životnosťou pre všetky druhy horľavých plynov 
• výrazné zníženie času na obsluhu výmeny trysiek 

Priemer tela horáka MS 932 :  	 32 mm 
Rezací rozsah do hrúbky:	         	 300mm

Vhodné pre páliace stroje :	 MINISEC, SECATOR, CORTA, STATOSEC, MULTISEC, 	  			 
         	            		  OMNIMAT, SICOMAT, CORTINA, SANCUT, COMCUT, EASYTHERM

Horľavý plyn: 		  typ A 		  - Acetylén
			   typ PMEY		 - Propán, Zemný plyn, Mapp, Ethylen.

Strojný rezací horák pre kruhové drážkované trysky, trojhadicový. 
S ozubeným hrebeňom pre korigovanie výšky zdvihu horáka. 
Systém rýchlej výmeny dýz bez náradia.

Rezací horák
MSZ 932

Označenie Dĺžka Objed. číslo
typ A     

Objed. číslo
typ PMEY

MSZ 932 / 320 320 mm 716.11410 716.11411

• patentovaný systém rýchlej výmeny dýz, rezacie i nahrievacie dýzy je možné jednoducho bez 
   námahy uvoľniť a vymeniť rukou bez použitia náradia  
• dlhšia životnosť dýz - vďaka patentovanej konštrukcii sa minimalizuje riziko spätného šľahu  
• štandardná masívna nahrievacia dýza s dlhou životnosťou pre všetky druhy horľavých plynov 
• výrazné zníženie času na obsluhu výmeny trysiek 

Priemer tela horáka MSZ 932 :  	 32 mm 
Rezací rozsah do hrúbky:	         	 300mm

Vhodné pre páliace stroje :	 MINISEC, SECATOR, CORTA, STATOSEC, MULTISEC, 	  			 
         	            		  OMNIMAT, SICOMAT, CORTINA, SANCUT, COMCUT, EASYTHERM

Horľavý plyn: 		  typ A 		  - Acetylén
			   typ PMEY		 - Propán, Zemný plyn, Mapp, Ethylen.
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STROJNÉ 
REZACIE HORÁKY

Pre automatické rezacie procesy

Tento horák nie je možné pripojiť na trojhadicový systém pal. stroja!

Priemer tela horáka MS 3450/250:  	 45 mm 
Rezací rozsah do hrúbky:	         	 300mm

Vhodné pre páliace stroje :	 CORTA, STATOSEC, OMNIMAT

Horľavý plyn: 		  typ A 		  - Acetylén
			   typ PMEY		 - Propán, Zemný plyn, Mapp, Ethylen.

Rezací horák
MS 3450 / 250

Strojný rezací horák pre kruhové rezacie trysky, štvorhadicový. 
S integrovaným elektronickým zapaľovaním.                                                   

Označenie Dĺžka Objed. číslo
typ A     

Objed. číslo
typ PMEY

MS 3450 / 250 250 716.51310 716.51320

Tento horák nie je možné pripojiť na trojhadicový systém pal. stroja!

Priemer tela horáka MS 3452/250:  	 45 mm 
Rezací rozsah do hrúbky:	         	 300mm

Vhodné pre páliace stroje :	 CORTA, STATOSEC, OMNIMAT, CORTINA, COMCUT, EASYTHERM

Horľavý plyn: 		  typ A 		  - Acetylén
			   typ PMEY		 - Propán, Zemný plyn, Mapp, Ethylen.

Rezací horák
MS 3452 / 250

Strojný rezací horák pre kruhové rezacie trysky, štvorhadicový. 
S integrovaným elektronickým zapaľovaním.                                                   

Označenie Dĺžka Objed. číslo
typ A     

Objed. číslo
typ PMEY

MS 3452 / 250 250 mm 716.11010 716.11011

Zapaľovanie pre MS 3452 / 60Hz 716.11489

Priemer tela horáka MSID 100K:  	 14 mm 
Rezací rozsah do hrúbky:	         	 300mm

Vhodné pre páliace stroje :	 OMNIMAT 
                                        	 (s automat. úkosovacím zariadením resp.pre trojhorákový agregát DAFL)

Horľavý plyn: 	 Acetylén, Propán, Zemný plyn, Mapp, Ethylen.

Rezací horák
MSID 100 K

Strojný rezací horák pre zmiešavacie trysky, trojhadicový. 
Pripojovacie tesnenie 300.                                                

Označenie Dĺžka Objed. číslo
typ A/PMEY

MSID 100 K-A/PMYE 100 mm 716.51356
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REZACIE HORÁKY

Pre automatické rezacie procesy

Strojný rezací horák pre zmiešavacie trysky, trojhadicový. 
Pripojovacie tesnenie 300.      

Rezací horák
MSID 110 a MSID 450

Označenie Dĺžka Objed. číslo
typ A/PMEY

MSID 110-A/PMYE 110 mm 554.90230

MSID 160-A/PMYE 160 mm 554.90210

MSID 180-A/PMYE 180 mm 554.90200

MSID 250-A/PMYE 250 mm 716.51241

MSID 450-A/PMYE 450 mm 716.51082

Priemer tela horáka MSID 110/450:  	 32 mm 
Rezací rozsah do hrúbky:	         	 300mm, 500mm pri MSID 450.

Vhodné pre páliace stroje :	 MULTISEC, OMNIMAT, SICOMAT
		           	            	
Horľavý plyn: 	 Acetylén, Propán, Zemný plyn, Mapp, Ethylen.

Strojný rezací horák pre zmiešavacie trysky, trojhadicový. Pripojovacie tesnenie 300.     
S ozubeným hrebeňom pre korigovanie výšky zdvihu horáka.  

Rezací horák
MSIDZ 160

Označenie Dĺžka Objed. číslo
typ A/PMEY

MSIDZ 160-A/PMYE 160 mm 554.90220

MSIDZ 110-A/PMY * 110 mm 716.51789

Priemer tela horáka MSIDZ 160:  	 32 mm 
Rezací rozsah do hrúbky:	         	 300mm, 

Vhodné pre páliace stroje :		  MULTISEC, OMNIMAT, SICOMAT
Vhodné pre prenosné páliace stroje:	 PORTACUT, TURBOCUT
		           	            	
Horľavý plyn: 	 Propán, Zemný plyn, Mapp, Ethylen.

Strojný rezací horák, zmiešavanie plynov mimo dýzu, trojhadicový. Pripojovacie tesnenie 300. 
Robustné prevedenie pre rezanie veľkých hrúbok materiálu.

Rezací horák
MSAP 6320

Označenie Dĺžka Objed. číslo
typ A/PMEY

MSAP 6320 250 mm 716.11104
Priemer tela horáka MSAP 6320:  	 32 mm 
Rezací rozsah do hrúbky:	         	 600mm, 

Vhodné pre páliace stroje :		  SECATOR, CORTA, CORTINA, STATOSET, MULTISEC, OMNIMAT, 		
  				    SICOMAT, SCANCUT, COMCUT, EASYTHERM
		           	            	
Horľavý plyn: 	 Acetylén, Propán, Zemný plyn, Mapp, Ethylen.

Strojný rezací horák pre zmiešavacie trysky, trojhadicový. Pripojovacie tesnenie 300. Rezací horák
MSD 250

Označenie Dĺžka Objed. číslo
typ A/PMEY

MSD 250-A/PMY 250 mm 716.01365

Priemer tela horáka MSIDZ 160:  	 32 mm 
Rezací rozsah do hrúbky:	    	 Acetylén: 100-500mm, 	 PMEY: 100-600mm

Vhodné pre páliace stroje :		  SECATOR, CORTA, CORTINA, STATOSET, MULTISEC, OMNIMAT, 		
  				    SICOMAT, SCANCUT, COMCUT, EASYTHERM
		           	            	
Horľavý plyn: 	 Acetylén alebo Propán, Zemný plyn, Mapp, Ethylen.
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Príslušenstvo
pre automatické rezacie procesy

Prídavné zariadenie na zníženie časových strát pri rezaní pásnic.

Horľavý plyn: Acetylén alebo Propán, Zemný plyn, Mapp, Ethylen.

2 - Horák na rezanie
     pásnic Príslušenstvo pre strojný rezací horák MS 832 / MS 932.                                                    

Označenie Pre rozpätie 
šírky pásnic  

Rozsah 
hrúbky rezu 

Objednávacie
číslo

Horák na rezanie pásnic
MS 832

pre kruhové dýzy 
30 - 400 mm 3 - 60 mm 716.51155

Horák na rezanie pásnic
MS 932

pre cyllindrické dýzy 
30 - 400 mm 3 - 60 mm 716.11322

Doplnkové príslušenstvo na rezanie úkosov v pozdĺžnom a priečnom smere.

Horľavý plyn: Acetylén alebo Propán, Zemný plyn, Mapp, Ethylen.

Úkosovacie hlava pre
Strojný horák Príslušenstvo pre strojný rezací horák MS 832 / MS 932.                                                    

Označenie Uhol 
min - max

Rozsah 
hrúbky rezu 

Objednávacie
číslo

Úkosovacia hlava pre strojný horák MS 832
pre kruhové dýzy ± 90° 3 - 300 mm 716.51295

Úkosovacia hlava pre strojný horák MS 832 
s predohrievacou tryskou 

pre kruhové dýzy 
± 90° 3 - 300 mm 716.52032

Úkosovacia hlava pre strojný horák  MS 932
pre cylindrické dýzy ± 90° 3 - 300 mm 716.11425

S ovládacím ventilom pre rezací kyslík, poistkami a opancierovanými hadicami.

Rezací rozsah do hrúbky:	         	 do 100mm

Vhodné pre prenosné páliace stroje:	 QUICKY

Horľavý plyn: 		  typ A 		  - Acetylén
			   typ PMEY		 - Propán, Zemný plyn, Mapp, Ethylen.

Rezací horák
QUICKY Strojný rezací horák, dvojhadicový.                                                   

Označenie Typ 
dýz

Objed. číslo
typ A     

Objed. číslo
typ PMEY

QUICKY A 
QUICKY PMYE

Kruhové 
drážkované dýzy 540.93330 545.93330

QUICKY A/PMYE Zmiešavacie dýzy 716.11040 716.11040
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Príslušenstvo
pre automatické rezacie procesy

Príslušenstvo pre strojní horák typ MS.     Vzduchová clona
Označenie Objednávacie 

číslo
  Vzduchová clona 716.51251 *

  Stlačený vzduch - uzatvárací ventil G 1/4“ 718.00668 *

Prídavné zariadenie pre rezanie tenkých plechov.

Príslušenstvo pre strojní horák. Monoblokové ventily
Označenie Pripojenie Objednávacie 

číslo
Nahrievací kyslík G 1/4“, DN 6 718.00500

Rezací kyslík G 3/8“, DN 9 718.00501

Horľavý plyn      G 3/8“ LH, DN 9 718.00502

Bezpečnostné poistky pre strojné rezacie horáky.     Poistky pre str. horáky
MS / MSID / MSAP

Označenie Pripojenie Pracovný tlak 
bar    

Objednávacie 
číslo

Nahrievací kyslík G 1/4“ 15 0.647.583

Rezací kyslík G 3/8“ 15 0.647.584

Horľavý plyn G 3/8“ LH 5,0 0.346.364
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Prehľad strojných rezacích trysiek

Strojné rezacie trysky pre: Acetylén (rýchlo horiace plyny)                                                                                                                              
Dyzy pre horákový systém: QUICKY MS 832

MSZ 832
MS 932 

MSZ 932
MS 3450
MS 3452

MSID
MSIDZ MSAP 6320 MSID 250

A-RS • • •

VADURA 1210-A / +PLUS+ 1210-A • • •

VADURA 1215-A / +PLUS+ 1215-A • • •

VADURA 1090-A • • •

VADURA 9215-A •

VADURA 9090-A •

A-CID • •

GRICUT 5310-A •

Strojné rezacie trysky pre: Propán, Methan, Mapp, Ethylen (pomalý horiace plyny)                                                                                                                    
Dyzy pre horákový systém: QUICKY MS 832

MSZ 832
MS 932 

MSZ 932
MS 3450
MS 3452

MSID
MSIDZ

MSAP 
6320 MSID 250

PL-RC • • •

GRICUT 1230-PMYE / +PLUS+ 1230 PMYE • • •

GRICUT 1090-PMYE • • •

GRICUT 1270-PY / +PLUS+ / 1270-PY • • •

GRICUT 1280-PMYE / +PLUS+ 1280-PMYE • •

GRICUT 5281-PMY •

GRICUT 8281-PMYE • •

GRICUT 8281-PM •

GRICUT 8280-PMYE •

GRICUT 8480-PMYE •

GRICUT 9230-PMYE •

GRICUT 9090-PMYE •
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Pre horľavý plyn: 
Acetylén

Kruhové drážkované rezacie dýzy pre strojné rezacie horáky.       Strojné rezacie dýzy 
A-RS

Označenie Rezací 
rozsah    

Rezací tlak 
kyslík

Objed. 
číslo

Rezacie dýzy A-RS 2 - 8 mm 2,0 - 2,5 bar 666.17101

Rezacie dýzy A-RS 3 - 10 mm 2,0 - 2,5 bar 666.17102

Rezacie dýzy A-RS 10 - 25 mm 2,0 - 2,5 bar 666.17103

Rezacie dýzy A-RS 25 - 40 mm 4,0 - 5,0 bar 666.17104

Rezacie dýzy A-RS 40 - 60 mm 4,0 - 5,0 bar 666.17105

Rezacie dýzy A-RS 60 - 100 mm 4,0 - 5,0 bar 666.17106

Rezacie dýzy A-RS 100 - 200 mm 5,0 - 6,0 bar 666.17107

Rezacie dýzy A-RS 200 - 300 mm 5,0 - 6,0 bar 666.17108

Nahrievacie dýzy A-RS 2 - 100 mm 666.17115

Nahrievacie dýzy A-RS 100 - 300 mm 666.17116

Vysokorýchlostné kruhové drážkované rezacie dýzy, pre strojné rezacie horáky.       Strojné rezacie dýzy 
Vadura 1215-A

Označenie Rezací 
rozsah    

Rezací tlak 
kyslík

Objed. 
číslo

Rezacie dýzy Vadura 1215-A 3 - 5 mm 2,0 - 3,0 bar 716.15941

Rezacie dýzy Vadura 1215-A 6 - 10 mm 4,0 - 5,0 bar 716.15942

Rezacie dýzy Vadura 1215-A 10 - 25 mm 6,5 - 7,5 bar 716.15943

Rezacie dýzy Vadura 1215-A 25 - 40 mm 6,5 - 8,0 bar 716.15944

Rezacie dýzy Vadura 1215-A 40 - 60 mm 6,5 - 8,5 bar 716.15945

Rezacie dýzy Vadura 1215-A 60 - 100 mm 6,5 - 8,0 bar 716.15946

Rezacie dýzy Vadura 1215-A 100 - 150 mm 6,5 - 7,0 bar 716.15947

Rezacie dýzy Vadura 1215-A 150 - 230 mm 6,0 - 7,5 bar 716.15948

Rezacie dýzy Vadura 1215-A 230 - 300 mm 7,0 - 8,5 bar 716.15949

Nahrievacie dýzy Vadura 1215-A 3 - 150 mm 716.15950

Nahrievacie dýzy Vadura 1215-A 150 - 300 mm 716.15951

Strojný horákový systém: 		  QUICKY, MS 832, MSZ 832, MS 3450, MS 3452

Horľavý plyn: Acetylén.

Strojný horákový systém: 		  QUICKY, MS 832, MSZ 832, MS 3450, MS 3452

Horľavý plyn: Acetylén.
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Pre horľavý plyn: 
Acetylén

Strojné rezacie dýzy
Vadura +Plus+ 1215-A

Vysokorýchlostné kruhové drážkované rezacie dýzy pre strojný horak.
So špeciálnou povrchovou úpravou, pre minimalizovanie uľpievania okují a maximálnu životnosť.                                      

Označenie Rezací 
rozsah    

Rezací tlak 
kyslík

Objed. 
číslo

Rezacia dýza Vadura +plus+ 1215-A 3 - 5 mm 2,0 - 3,0 bar     716.16161 *

Rezacia dýza Vadura +plus+ 1215-A 6 - 10 mm 4,0 - 5,0 bar     716.16162 *

Rezacia dýza Vadura +plus+ 1215-A 10 - 25 mm 6,5 - 7,5 bar     716.16163 *

Rezacia dýza Vadura +plus+ 1215-A 25 - 40 mm 6,5 - 8,0 bar     716.16164 *

Rezacia dýza Vadura +plus+ 1215-A 40 - 60 mm 6,5 - 8,5 bar     716.16165 *

Rezacia dýza Vadura +plus+ 1215-A 60 - 100 mm 6,5 - 8,0 bar     716.16166 *

Rezacia dýza Vadura +plus+ 1215-A 100 - 150 mm 6,5 - 7,0 bar     716.16167 *

Rezacia dýza Vadura +plus+ 1215-A 150 - 230 mm 6,0 - 7,5 bar     716.16179 *

Rezacia dýza Vadura +plus+ 1215-A 230 - 300 mm 7,0 - 8,5 bar     716.16180 *

Nahrievacia dýza Vadura +plus+ 1215-A 3 - 150 mm     716.16170 *

Nahrievacia dýza Vadura +plus+ 1215-A 150 - 300 mm     716.16182 *

Strojný horákový systém: 		  QUICKY, MS 832, MSZ 832, MS 3450, MS 3452

Horľavý plyn: Acetylén.

Strojné rezacie dýzy
Vadura 1210-A

Vysokorýchlostné kruhové drážkované rezacie dýzy pre strojné horáky.
Rezanie možné s vyšším tlakom kyslíka, pre ešte vyššiu kvalitu a rýchlosť rezu.                                     

Označenie Rezací 
rozsah    

Rezací tlak 
kyslík

Objed. 
číslo

Rezacia dýza Vadura 1210-A 2 - 5 mm 2,0 - 3,0 bar 716.15760

Rezacia dýza Vadura 1210-A 3 - 5 mm 2,0 - 3,0 bar 716.15761

Rezacia dýza Vadura 1210-A 6 - 10 mm 4,0 - 5,0 bar 716.15762

Rezacia dýza Vadura 1210-A 10 - 25 mm 9,0 - 12,0 bar 716.15763

Rezacia dýza Vadura 1210-A 25 - 50 mm 7,5 -11,0 bar 716.15764

Rezacia dýza Vadura 1210-A 50 - 80 mm 9,0 - 12,0 bar 716.15765

Rezacia dýza Vadura 1210-A 80 - 100 mm 9,5 - 11,0 bar 716.15766

Rezacia dýza Vadura 1210-A 100 - 150 mm 6,5 - 7,0 bar 716.15769

Rezacia dýza Vadura 1210-A 150 - 230 mm 6,5 - 7,5 bar 716.15948

Rezacia dýza Vadura 1210-A 230 - 300 mm 7,0 - 8,5 bar 716.15949

Nahrievacia dýza Vadura 1210-A 3 - 150 mm 716.15770

Nahrievacia dýza Vadura 1210-A 150 - 300 mm 716.15951

Strojný horákový systém: 		  QUICKY, MS 832, MSZ 832, MS 3450, MS 3452

Horľavý plyn: Acetylén.
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Pre horľavý plyn: 
Acetylén

Vysokorýchlostné kruhové drážkované rezacie dýzy pre strojný horák. 
So špeciálnou povrchovou úpravou, pre minimalizovanie uľpievania okují a maximálnu životnosť.     
Rezanie možné s vyšším tlakom kyslíka, pre ešte vyššiu kvalitu a rýchlosť rezu.     

Strojné rezacie dýzy 
Vadura +Plus+ 1210-A

Označenie Rezací 
rozsah    

Rezací tlak 
kyslík

Objed. 
číslo

Rezacia dýza Vadura +plus+ 1210-A 2 - 5 mm 2,0 - 3,0 bar     716.16171 *

Rezacia dýza Vadura +plus+ 1210-A 3 - 5 mm 2,0 - 3,0 bar     716.16172 *

Rezacia dýza Vadura +plus+ 1210-A 6 - 10 mm 4,0 - 5,0 bar     716.16173 *

Rezacia dýza Vadura +plus+ 1210-A 10 - 25 mm 9,0 - 12,0 bar     716.16174 *

Rezacia dýza Vadura +plus+ 1210-A 25 - 50 mm 7,5 -11,0 bar     716.16175 *

Rezacia dýza Vadura +plus+ 1210-A 50 - 80 mm 9,0 - 12,0 bar     716.16176 *

Rezacia dýza Vadura +plus+ 1210-A 80 - 100 mm 9,5 - 11,0 bar     716.16177 *

Rezacia dýza Vadura +plus+ 1210-A 100 - 150 mm 6,5 - 7,0 bar     716.16178 *

Rezacia dýza Vadura +plus+ 1210-A 150 - 230 mm 6,5 - 7,5 bar     716.16179 *

Rezacia dýza Vadura +plus+ 1210-A 230 - 300 mm 7,0 - 8,5 bar     716.16180 *

Nahrievacie dýza Vadura +plus+ 1210-A 3 - 150 mm     716.16181 *

Nahrievacie dýza Vadura +plus+ 1210-A 150 - 300 mm     716.16182 *

Strojný horákový systém: 		  QUICKY, MS 832, MSZ 832, MS 3450, MS 3452

Horľavý plyn: Acetylén.
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Pre horľavý plyn: 
Acetylén

Strojné rezacie dýzy
Vadura 9215 Vysokovýkonné kruhové rezacie trysky pre strojný horák.                                     

Označenie Rezací 
rozsah    

Rezací tlak 
kyslík

Objed. 
číslo

Rezacia dýza Vadura 9215-A 3 - 5 mm 2,0 - 3,0 bar 716.16561

Rezacia dýza Vadura 9215-A 6 - 10 mm 4,0 - 5,0 bar 716.16562

Rezacia dýza Vadura 9215-A 10 - 25 mm 6,5 - 7,5 bar 716.16563

Rezacia dýza Vadura 9215-A 25 - 40 mm 6,5 - 8,0 bar 716.16564

Rezacia dýza Vadura 9215-A 40 - 60 mm 6,5 - 8,5 bar 716.16565

Rezacia dýza Vadura 9215-A 60 - 100 mm 6,5 - 8,0 bar 716.16566

Rezacia dýza Vadura 9215-A 100 - 150 mm 6,5 - 7,0 bar 716.16567

Rezacia dýza Vadura 9215-A 150 - 230 mm 6,5 - 7,5 bar 716.16568

Rezacia dýza Vadura 9215-A 230 - 300 mm 6,5 - 7,5 bar 716.16569

Nahrievacia dýza Vadura 9215-A 3 - 100 mm GRIVA 716.16550

Nahrievacia dýza Vadura 9215-A 100 - 300 mm GRIVA 716.16560

• patentovaný systém rýchlej výmeny dýz, rezacie i nahrievacie dýzy je možné jednoducho bez námahy     	
   uvoľniť a vymeniť  rukou bez použitia náradia  
• dlhšia životnosť dýz vďaka patentovanej konštrukcii sa minimalizuje riziko spätného šľahu  
• štandardná masívna nahrievacia dýza s dlhou životnosťou pre všetky druhy horľavých plynov 
• výrazné zníženie času na obsluhu výmeny trysiek 

Strojný horákový systém: 		  MS 932, MSZ 932

Horľavý plyn: Acetylén.
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Pre horľavý plyn: 
Acetylén

Vysokovýkonné zmiešavacie rezacie trysky pre strojný horák. 
Vysoká životnosť kovanej, bohato chrómovanej dýzy.    

Strojné rezacie dýzy 
A-CID

Označenie Rezací 
rozsah    

Rezací tlak 
kyslík

Objed. 
číslo

Rezacia dýza A-CID 3 - 5 mm 2,0 - 3,0 bar 716.16020

Rezacia dýza A-CID 6 - 10 mm 4,0 - 5,0 bar 716.16021

Rezacia dýza A-CID 10 - 25 mm 6,0 - 7,0 bar 716.16022

Rezacia dýza A-CID 25 - 40 mm 6,0 - 7,0 bar 716.16023

Rezacia dýza A-CID 40 - 60 mm 5,5 - 7,0 bar 716.16024

Rezacia dýza A-CID 60 - 80 mm 2,0 - 2,5 bar 716.16025

Rezacia dýza A-CID 80 - 100 mm 5,0 - 6,0 bar 716.16026

Rezacia dýza A-CID 100 - 200 mm 3,0 - 6,0 bar 716.16027

Rezacia dýza A-CID 200 - 300 mm 4,0 - 6,0 bar 716.16028

Strojný horákový systém: 		  QUICKY, MSID, MSIDZ

Horľavý plyn: Acetylén.

Vysokovýkonné zmiešavacie rezacie trysky pre strojný horák. 
Strojné rezacie dýzy 

Gricut 5310-A
Označenie Rezací 

rozsah    
Rezací tlak 

kyslík
Objed. 
číslo

Rezacia dýza A-CID 100 - 300 mm 3,5 - 7,0 bar 716.50103

Rezacia dýza A-CID 300 - 500 mm 3,5 - 10,0 bar 716.50104

Strojný horákový systém: 		  MSD 250

Horľavý plyn: Acetylén.
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Pre horľavý plyn: 
Propán, Metán, Mapp, Ethylen

Strojné rezacie dýzy
PL-RC Vysokovýkonné kruhové, drážkované rezacie trysky pre strojný horák.                                     

Označenie Rezací 
rozsah    

Rezací tlak 
kyslík

Objed. 
číslo

Rezacia dýza PL-RC 2 - 8 mm 2,0 - 2,5 bar 666.17225

Rezacia dýza PL-RC 3 - 10 mm 2,0 - 3,0 bar 666.17226

Rezacia dýza PL-RC 10 - 25 mm 4,0 - 5,0 bar 666.17227

Rezacia dýza PL-RC 25 - 40 mm 4,0 - 5,0 bar 666.17228

Rezacia dýza PL-RC 40 - 60 mm 4,0 - 5,0 bar 666.17229

Rezacia dýza PL-RC 60 - 100 mm 5,0 - 6,0 bar 666.17230

Rezacia dýza PL-RC 100 - 200 mm 5,5 - 6,5 bar 666.17231

Rezacia dýza PL-RC 200 - 300 mm 6,5 - 8,5 bar 666.17232

Nahrievacia dýza PL-RC
Propán, Zemný plyn, 2 - 100 mm 666.17235

Nahrievacia dýza PL-RC
Propán, Zemný plyn, 100 - 300 mm 666.17236

Nahrievacia dýza PL-RC
Mapp, Ethylen 2 - 100 mm 716.15919

Nahrievacia dýza PL-RC 
Mapp, Ethylen 100 - 300 mm 716.15920

Strojný horákový systém: 		  QUICKY, MS 832, MSZ 832, MS 3450, MS 3452

Horľavý plyn: Propán, Metán, Mapp, Ethylen.

Strojné rezacie dýzy
Gricut 1230-PMEY Vysokorýchlostné kruhové, drážkované rezacie trysky pre strojný horák.                                     

Označenie Rezací 
rozsah    

Rezací tlak 
kyslík

Objed. 
číslo

Rezacia dýza Gricut 1230-PMEY 3 - 10 mm 1,0 - 5,0 bar 716.15901

Rezacia dýza Gricut 1230-PMEY 7 - 15 mm 5,0 - 7,0 bar 716.15902

Rezacia dýza Gricut 1230-PMEY 15 - 25 mm 6,0 - 7,0 bar 716.15903

Rezacia dýza Gricut 1230-PMEY 25 - 40 mm 6,0 - 7,5 bar 716.15904

Rezacia dýza Gricut 1230-PMEY 40 - 60 mm 5,5 - 7,5 bar 716.15905

Rezacia dýza Gricut 1230-PMEY 60 - 100 mm 6,0 - 8,5 bar 716.15906

Nahrievacia dýza Gricut 1230-PMEY 3 - 100 mm 716.15900

Nahrievacia dýza Gricut 1230-PMEY 100 - 300 mm 716.15920

Strojný horákový systém: 		  QUICKY, MS 832, MSZ 832, MS 3450, MS 3452

Horľavý plyn: Propán, Metán, Mapp, Ethylen.
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Pre horľavý plyn: 
Propán, Metán, Mapp, Ethylen

Vysokorýchlostné kruhové drážkované rezacie dýzy pre strojný horák.
So špeciálnou povrchovou úpravou, pre minimalizovanie uľpievania okují a maximálnu životnosť.  

Strojné rezacie dýzy 
Gricut +plus+ 

1230-PMEY
Označenie Rezací 

rozsah    
Rezací tlak 

kyslík
Objed. 
číslo

Rezacia dýza Gricut +Plus+ 1230-PMEY 3 - 10 mm 1,0 - 5,0 bar     716.16147 *

Rezacia dýza Gricut +Plus+ 1230-PMEY 7 - 15 mm 5,0 - 7,0 bar     716.16148 *

Rezacia dýza Gricut +Plus+ 1230-PMEY 15 - 25 mm 6,0 - 7,0 bar     716.16149 *

Rezacia dýza Gricut +Plus+ 1230-PMEY 25 - 40 mm 6,0 - 7,5 bar     716.16150 *

Rezacia dýza Gricut +Plus+ 1230-PMEY 40 - 60 mm 5,5 - 7,5 bar     716.16151 *

Rezacia dýza Gricut +Plus+ 1230-PMEY 60 - 100 mm 6,0 - 8,5 bar     716.16152 *

Nahrievacia dýza Gricut +Plus+ 1230-PMEY 3 - 100 mm     716.16156 *

Strojný horákový systém: 		  QUICKY, MS 832, MSZ 832, MS 3450, MS 3452

Horľavý plyn: Propán, Metán, Mapp, Ethylen.

Vysokorýchlostné kruhové drážkované rezacie dýzy pre strojný horák.
Strojné rezacie dýzy 

Gricut 1280-PMEY
Označenie Rezací 

rozsah    
Rezací tlak 

kyslík
Objed. 
číslo

Rezacia dýza Gricut 1280-PMEY 100 - 200 mm 7,5 - 9,5 bar 716.15927

Rezacia dýza Gricut 1280-PMEY 200 - 250 mm 6,5 - 8,5 bar 716.15928

Rezacia dýza Gricut 1280-PMEY 250 - 300 mm 6,5 - 8,5 bar 716.15929

Nahrievacia dýza Gricut 1280-PMEY 100 - 300 mm 716.15931

Rezacia dýza Gricut 1280-PMEY *** 60 - 100 mm 6,0 - 8,5 bar 716.15938

Rezacia dýza Gricut 1280-PMEY *** 100 - 150 mm 4,0 - 5,5 bar 716.15933

*** Špeciálne dýzy vyvinuté pre rezanie plechov na  formy zámkovej dlažby.

Strojný horákový systém: 		  MS 832, MSZ 832, MS 3450, MS 3452

Horľavý plyn: Propán, Metán, Mapp, Ethylen.

Vysokorýchlostné kruhové drážkované rezacie dýzy pre strojný horák 
So špeciálnou povrchovou úpravou, pre minimalizovanie uľpievania okují a maximálnu životnosť.  

Strojné rezacie dýzy 
Gricut +plus+

1280-PMEY
Označenie Rezací 

rozsah    
Rezací tlak 

kyslík
Objed. 
číslo

Rezacia dýza Gricut +plus+ 1280-PMEY 100 - 200 mm 7,5 - 9,5 bar     716.16192 *

Rezacia dýza Gricut +plus+ 1280-PMEY 200 - 250 mm 6,5 - 8,5 mm     716.16193 *

Rezacia dýza Gricut +plus+ 1280-PMEY 250 - 300 mm 6,5 - 8,5 mm     716.16194 *

Nahrievacia dýza Gricut +plus+ 1280-PMEY 100 - 300 mm     716.16195 *

Strojný horákový systém: 		  MS 832, MSZ 832, MS 3450, MS 3452

Horľavý plyn: Propán, Metán, Mapp, Ethylen.
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REZACIE TRYSKY
STROJNÉ

Pre horľavý plyn: 
Propán, Metán, Mapp, Ethylen

Strojné rezacie dýzy
Gricut 9230-PMEY Vysokovýkonné kruhové, drážkované rezacie trysky pre strojný horák.                                     

Označenie Rezací 
rozsah    

Rezací tlak 
kyslík

Objed. 
číslo

Rezacia dýza Gricut 9230-PMEY 3 - 10 mm 1,0 - 5,0 bar 716.16551

Rezacia dýza Gricut 9230-PMEY 7 - 15 mm 5,0 - 7,0 bar 716.16552

Rezacia dýza Gricut 9230-PMEY 15 - 25 mm 6,0 - 7,0 bar 716.16553

Rezacia dýza Gricut 9230-PMEY 25 - 40 mm 6,0 - 7,5 bar 716.16554

Rezacia dýza Gricut 9230-PMEY 40 - 60 mm 5,5 - 7,5 bar 716.16555

Rezacia dýza Gricut 9230-PMEY 60 - 100 mm 6,0 - 8,5 bar 716.16556

Rezacia dýza Gricut 9230-PMEY 100 - 200 mm 7,5 - 9,5 bar 716.16557

Rezacia dýza Gricut 9230-PMEY 200 - 250 mm 6,5 - 8,5 bar 716.16558

Rezacia dýza Gricut 9230-PMEY 250 - 300 mm 6,5 - 8,5 bar 716.16559

Nahrievacia dýza Gricut 9230-PMEY 3 - 100 mm GRIVA 716.16550

Nahrievacia dýza Gricut 9230-PMEY 100 - 300 mm GRIVA 716.16560

Strojný horákový systém: 		  MS 932, MSZ 932

Horľavý plyn: Propán, Metán, Mapp, Ethylen.

Strojné rezacie dýzy
Gricut 8281-PMEY Odolné zmiešavacie dýzy s 30° konus pripojením,  pre strojný horák.                                 

Označenie Rezací 
rozsah    

Rezací tlak 
kyslík

Objed. 
číslo

Rezacia dýza Gricut 8281-PMEY 3 - 10 mm 2,0 - 3,0 bar 716.16038

Rezacia dýza Gricut 8281-PMEY 10 - 25 mm 3,0 - 4,5 bar 716.16039

Rezacia dýza Gricut 8281-PMEY 25 - 40 mm 4,0 - 5,0 bar 716.16040

Rezacia dýza Gricut 8281-PMEY 40 - 60 mm 4,5 - 5,5 bar 716.16041

Rezacia dýza Gricut 8281-PMEY 60 - 100 mm 5,0 - 6,0 bar 716.16042

Rezacia dýza Gricut 8281-PMEY 100 - 200 mm 5,5 - 6,5 bar 716.16043

Rezacia dýza Gricut 8281-PMEY 200 - 300 mm 6,5 - 8,5 bar 716.16044

Nahrievacia dýza Gricut 8281-PMEY
Propán, Metán 3 - 100 mm 716.15988

Nahrievacia dýza Gricut 8281-PMEY
Propán, Metán 100 - 300 mm 716.15989

Nahrievacia dýza Gricut 8281-PMEY
Mapp, Ethylen 3 - 100 mm 716.15978

Nahrievacia dýza Gricut 8281-PMEY
Mapp, Ethylen 100 - 300 mm 716.15979

Strojný horákový systém: 		  QUICKY, MSID, MSIDZ

Horľavý plyn: Propán, Metán, Mapp, Ethylen.
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REZACIE TRYSKY
STROJNÉ

Pre horľavý plyn: 
Propán, Metán, Mapp, Ethylen

Odolné zmiešavacie dýzy na rezanie veľkých hrúbok, pre strojný horák. Strojné rezacie dýzy 
Gricut 8281-PM

Označenie Rezací 
rozsah    

Rezací tlak 
kyslík

Objed. 
číslo

Rezacia dýza Gricut 8281-PM 200 - 500 mm 6,0 - 12,0 bar 716.16400

Nahrievacia dýza Gricut 8281-PM 200 - 500 mm 546.12340

Strojný horákový systém: 	 MSID, MSIDZ 	 Horľavý plyn: Propán, Metán.

Vysokorýchlostné odolné, pochromované, zmiešavacie dýzy s 30° konus pripojením. Strojné rezacie dýzy 
Gricut 8280-PMEY

Označenie Rezací 
rozsah    

Rezací tlak 
kyslík

Objed. 
číslo

Rezacia dýza Gricut 8280-PMEY 3 - 7 mm 1,0 - 5,0 bar 716.16071

Rezacia dýza Gricut 8280-PMEY 7- 15 mm 5,0 - 7,0 bar 716.16072

Rezacia dýza Gricut 8280-PMEY 15 - 25 mm 5,5 - 7,0 bar 716.16073

Rezacia dýza Gricut 8280-PMEY 25 - 40 mm 5,0 - 7,0 bar 716.16074

Rezacia dýza Gricut 8280-PMEY 40 - 60 mm 6,0 - 7,5 bar 716.16075

Rezacia dýza Gricut 8280-PMEY 60 - 100 mm 6,0 - 8,5 bar 716.16076

Rezacia dýza Gricut 8280-PMEY 100 - 200 mm 7,5 - 9,5 bar 716.16077

Rezacia dýza Gricut 8280-PMEY 200 - 250 mm 6,5 - 8,5 bar 716.16078

Rezacia dýza Gricut 8280-PMEY 250 - 300 mm 6,5 - 8,5 bar 716.16079

Nahrievacia dýza Gricut 8280-PMEY 3 - 100 mm 716.16080

Nahrievacia dýza Gricut 8280-PMEY 100 - 300 mm 716.16100

Strojný horakový systém: 	 MSID, MSIDZ 	 Horľavý plyn: Propán, Metán, Mapp, Ethylen.

Robustné rezacie trysky so zmiešavaním plynov mimo trysku pre vysokovýkonný strojný horák.
Strojné rezacie dýzy 

Gricut 8480-PMEY
Označenie Rezací 

rozsah    
Rezací tlak 

kyslík
Objed. 
číslo

Rezacia dýza Gricut 8480-PMEY 100 - 300 mm 8,0 - 9,0 bar 716.16415

Rezacia dýza Gricut 8480-PMEY 300 - 450 mm 8,0 - 9,0 bar 716.16416

Rezacia dýza Gricut 8480-PMEY 450 - 600 mm 8,0 - 9,0 bar 716.16417

Strojný horákový systém: 	 MSAP 6320	 Horľavý plyn: Propán, Metán, Mapp, Ethylen.

Robustné rezacie trysky so zmiešavaním plynov mimo trysku pre vysokovýkonný strojný horák.
Strojné rezacie dýzy 

Gricut 5281-PMY
Označenie Rezací 

rozsah    
Rezací tlak 

kyslík
Objed. 
číslo

Rezacia dýza Gricut 5281-PMY 100 - 300 mm 3,0 - 7,0 bar 716.50100

Rezacia dýza Gricut 5281-PMY 300 - 450 mm 7,0 - 9,0 bar 716.50101

Rezacia dýza Gricut 5281-PMY 450 - 600 mm 8,0 - 12,0 bar 716.50209

Nahrievacia dýza Gricut 5281-PMY 100 - 450 mm 716.50236

Nahrievacia dýza Gricut 5281-PMY 450 - 600 mm 716.50211

Strojný horákový systém: 	 MSD 250		 Horľavý plyn: Propán, Metán, Mapp.
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PORTACUTPrenosné rezacie a úkosovacie zariadenia

PORTACUT
Prenosné kyslíkové rezacie zariadenie

Kompaktný stroj s elektrickým pohonom pre rezanie rovných rezov, oblúkov a kružníc ako aj úkosov

• najpredávanejšie autogénne rezacie zariadenie
• ako štandard injektorový rezací horák MS 832 do hrúbok plechu 200 ( 250 ) mm 
• možnosť rezania acetylénom, propánom alebo zemným plynom
• jednoduché a zrozumiteľné ovládanie
• možnosť dovybaviť druhým horákom pre rezanie pásnic alebo úkosov

• Ovládacím potenciometrom dokážete rýchlosť rezania presne regulovať podľa momentálnej potreby.
• Nastavenie rýchlosti jedným otočným potenciometrom.
• V prípade kolízie stroja alebo horáka s materiálom je možné pohon okamžite zastaviť.
• Priemer kruhov : 120 ( 60) až  1 500 mm
• Rezanie úkosov pod zvar jedným horákom v štandardnej výbave
• Možnosť rezania úkosov pod zvar dvoma horákmi súčasne

Poloautomatické rezacie zariadenie Portacut                                                                                                                              
Portacut Pohon Elektrické 

pripojenie
Rezacia rýchlosť

(3 varianty)
Hrúbka 

materiálu
Rezanie pásnic 

šírka od - do Váha

Indukčný motor 230V, 50/60Hz 50 - 700 mm/min 3–250 ( 300 ) mm 80 - 300 mm 9,5 kg

S jedným strojným rezacím horákom S dvoma strojnými rezacími horákmi

Autogénne rezacie zariadenie PORTACUT ponúka širokú škálu možností termického delenia.
Flexibilné delenie ocele rovnými rezmi, úkosovanie alebo rezanie pásnic, oblúkov a kružníc.

PORTACUT charakterizuje robustné ale pritom kompaktné prevedenie a jednoduché, zrozumiteľné ovládanie zariadenia.
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PORTACUTPrenosné rezacie a úkosovacie zariadenia

Prenosné kyslíkové rezacie zariadenie. Prevedenia S HORÁKOM. Portacut  

Popis Objed. číslo
Acetylén

Objed. číslo
Propán alebo Metán

Objed. číslo
pre zmieš. dýzy

A / PMY
S jedným strojným rezacím horákom 716.51782 * 716.51783 * 716.51784 *

S dvoma strojnými rezacími horákmi 716.11443 * 716.11444 * 716.11445 *

Prenosné kyslíkové rezacie zariadenie. Prevedenia BEZ HORÁKA.

Popis Objedn. číslo BEZ HORÁKA

Portacut 716.51786 *

* DODÁVANE BEZ KOĽAJNICE.

Príslušenstvo pre PORTACUT. Koľajnice
Popis Objednávacie číslo   

Koľanica 1200 mm 716.51790

Koľajnica 1800 mm 716.52018

Príslušenstvo pre PORTACUT. Krúžidlo
Popis Objednávacie číslo   

Kružidlo pre kruhové rezy od Ø120  do 2400 mm 716.51793

Príslušenstvo pre PORTACUT.
Rameno predĺženia 

horáka
Popis Objednávacie číslo   

Predĺžovacie ozubené rameno dosahu horáka 716.51791

Príslušenstvo pre PORTACUT. Protizávažie
Popis Objednávacie číslo

Pre vyváženie zariadenia pri max. výsuve 
ozubeného ramena horáka

716.51792

Príslušenstvo pre PORTACUT.
Držiak horáka pre 

úkosy
Popis Objednávacie číslo

Nastavovací držiak horáka pre kolmé a úkosové 
rezanie 

716.51794

Príslušenstvo pre PORTACUT.
Hadice pre 

strojný horák
Popis Objednávacie číslo 

Hadica pre jeden strojný horák  L= 730 mm 716.51929

Hadica pre druhý strojný horák L= 950 mm 716.51930
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QUICKYPrenosné rezacie a úkosovacie zariadenia

QUICKY®

Jednoduché priame, priečne a úkosové delenie materiálu

Vynikajúca ergonómia a jednoduchá ovládateľnosť

• „ORIGINAL MESSER“ kvalita 
• viac ako 70 rokov na trhu, viac ako 160.000 tis. spokojných užívaťeľov
• QUICKY je jedným z najpoužívanejších prenosných rezacích zariadení na svete s neprekonateľnou povesťou spoľahlivosti 
• ako štandard rezací  horák do hrúbok plechu 100 mm, pre priame, priečne a úkosové rezy
  (možné rezanie oblúkov vďaka perfektnému vedeniu zariadenia)
• regulácia rýchlosti pojazdu je integrovaná do ergonomickej rukoväte
• dvojitá izolácia elektrických súčastí, pre maximálnu bezpečnosť a životnosť

Autogénne rezacie zariadenie QUICKY ponúka širokú škálu možností termického delenia.
Flexibilné delenie ocele rovnými rezmi, úkosovanie alebo rezanie pásnic, oblúkov a kružníc.

QUICKY charakterizuje kompaktné prevedenie a jednoduché, zrozumiteľné ovládanie zariadenia.

• Ovládacím potenciometrom dokážete rýchlosť rezania presne regulovať podľa momentálnej potreby.
• Nastavenie rýchlosti otočným potenciometrom integrovaným do rukoväte
• V prípade kolízie stroja alebo horáka s materiálom je možné pohon okamžite zastaviť.
• Priemer kruhov : 120 ( 60) až  1 600 mm
• Rezanie úkosov pod zvar jedným horákom v štandardnej výbave
• Možnosť rezania úkosov pod zvar dvoma horákmi súčasne ( OPCIA )

Poloautomatické rezacie zariadenie QUICKY                                                                                                                          
Quicky Pohon Elektrické 

pripojenie
Rezacia 
rýchlosť

Hrúbka 
materiálu

Rezanie pásnic 
šírka od - do Váha

Indukčný motor 230 V, AC / 40W
(115 V opcia) 100-1000 mm/min 3–100 mm 100 - 500 mm 8,0 kg

S jedným strojným rezacím horákom S dvoma strojnými rezacími horákmi
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QUICKYPrenosné rezacie a úkosovacie zariadenia

Quicky. Pre Acetylén
Označenie Objednávacie číslo

  S jedným strojným rezacím horákom,  721.21100 *

Príslušenstvo pre rezanie  X-, Y- rezov a pásnic
Vrátane druhého strojného horáka  721.21146 *

Quicky. Pre Propán, Metán
Označenie Objednávacie číslo

  S jedným strojným rezacím horákom, 721.21116 *

Príslušenstvo pre rezanie  X-, Y- rezov a pásnic
Vrátane druhého strojného horáka 721.21148 *

Príslušenstvo pre Quicky. Koľajnica
Označenie Objednávacie číslo

Koľanica 1000 mm 2.11.31

Príslušenstvo pre Quicky. Krúžidlo
Označenie Objednávacie číslo

Kružidlo pre kruhové rezy od Ø120  do 1600 mm 721.21094

Príslušenstvo pre Quicky.
Snímacie zariadenie 

pre K-rezy
Označenie Objednávacie číslo

Snímacie prídavné zariadenie pre rezanie úkosov X , Y a K 721.21155

Príslušenstvo pre Quicky. Vodiace kladky
Označenie Objednávacie číslo

Vodiace kolieska pre vedenie OUICKY na L-profiloch, 
potrebné sú 2 ks. 721.20615

* DODÁVANE BEZ KOĽAJNICE.

* DODÁVANE BEZ KOĽAJNICE.
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SECATORPrenosné rezacie a úkosovacie zariadenia

SECATOR® SN
Pre flexibilné delenie materiálu

Vysoká výkonnosť spolu s kvalitným prevedením pre najnáročnejšie podmienky

• robustné a spoľahlivé zariadenie postavené pre drsný každodenný život vo výrobe
• kvalitný prenosný rezací stroj pre univerzálne aplikácie priameho, priečneho a úkosového rezania
• ako štandard rezací horák do hrúbok plechu 250mm (opcia do 350mm)
• vhodný tiež pre plazmové rezanie vďaka rýchlosti až 3000mm / min (opcia)
• mnohostranne využiteľný, vďaka vysokej variabilite
• príslušenstvo pre razanie profilov a pásnic

• Ovládacím potenciometrom dokážete rýchlosť rezania presne regulovať podľa momentálnej potreby.
• Nastavenie rýchlosti otočným potenciometrom
• V prípade kolízie stroja alebo horáka s materiálom je možné pohon okamžite zastaviť.
• Priemer kruhov : 120 ( 60) až  1 500 mm
• Rezanie pásnic dvoma horákmi od cca 100 mm do šírky cca 900mm
• Rezanie úkosov pod zvar jedným horákom v štandardnej výbave
• Možnosť rezania úkosov pod zvar dvoma horákmi súčasne ( OPCIA )

Poloautomatické rezacie zariadenie SECATOR                                                                                                                          
Secator Pohon Elektrické 

pripojenie
Rezacia rýchlosť

(3 varianty)**
Hrúbka 

materiálu
Rezanie pásnic 

šírka od - do Váha

Indukčný motor 230 V, 50/60Hz
50-350 mm/min

100-1200 mm/min
200-3000 mm/min

3–350 mm ** 100 - 900 mm 15,0 kg

Autogénne rezacie zariadenie SECATOR ponúka širokú škálu možností termického delenia.
Flexibilné delenie ocele rovnými rezmi, úkosovanie alebo rezanie pásnic, oblúkov a kružníc.

SECATOR charakterizuje robustné ale pritom kompaktné prevedenie a jednoduché, zrozumiteľné ovládanie zariadenia.

S jedným strojným rezacím horákom S dvoma strojnými rezacími horákmi
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SECATORPrenosné rezacie a úkosovacie zariadenia

Secator.
Bez horáka

pre plazmové rezanie
Označenie Objednávacie číslo

  Stroj bez horákového vybavenia, V=3000mm/min
Vhodný pre plazmové rezanie vďaka vyššej rýchlosti pojazdu  721.20-HNX *

* DODÁVANE BEZ KOĽAJNICE.

Príslušenstvo pre Secator. Koľajnica
Označenie Objednávacie číslo

Koľanica 1000 mm 2.13.25

 Koľanica 2000 mm - ťažké prevedenie 2.13.15

Príslušenstvo pre Secator. Krúžidlo
Označenie Objednávacie číslo

Kružidlo pre kruhové rezy od Ø120  do 2400 mm na dopyt

Príslušenstvo pre Secator. Vodiace kladky
Označenie Objednávacie číslo

Vodiace kladky pre vedenie strojčeka na profiloch
potrebné sú 2 ks. 721.20615

Secator. Pre Acetylén
Označenie Objednávacie číslo

  S jedným strojným rezacím horákom, V=1200mm/min  721.20713 *

Príslušenstvo pre rezanie  X-, Y- rezov a pásnic
Vrátane druhého strojného horáka  721.20721 *

* DODÁVANE BEZ KOĽAJNICE.

Secator. Pre Propán, Metán
Označenie Objednávacie číslo

  S jedným strojným rezacím horákom, V=1200mm/min  721.20987 *

Príslušenstvo pre rezanie  X-, Y- rezov a pásnic
Vrátane druhého strojného horáka  721.20977 *

* DODÁVANE BEZ KOĽAJNICE.

Secator. Bez horáka
Označenie Objednávacie číslo

  Stroj bez horákového vybavenia, V=1200mm/min  721.20-HNX *

* DODÁVANE BEZ KOĽAJNICE.
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KYSLÍKOVÁ 
KOPIJA

Rezanie a delenie ťažko spracovateľných,
rozmerných železných a neželezných materiálov

Kyslíková kópia

Kyslíková kopija
Určená pre ručné rezanie, delenie a dierovanie ťažko spracovateľných rozmerných železných a neželezných materiálov. 
Pre extrémne nasadenie

• Spracovanie veľkých oceľových blokov, dná z hutných konvertorov, veľké zhluky strusky, najmä v oceliarňach. 
• Delenie železo- betónu, kamenných blokov, nereze, zliatín liatiny, atď...
• Delenie nadrozmerných oceľových ingotov, vychladnutých vsádzok na tavenie z akéhokoľvek materiál.

Rukoväť kyslíkovej kopije Trubka kyslíkovej kopije 

Rukoväť kyslíkovej kopije.                                                 
Označenie Objednávacie

číslo

BRH 1/4 pre pripojenie trubiek rozmeru 1/4 716.14116

BRH 3/8 pre pripojenie trubiek rozmeru 3/8 716.14117

BRH 1/2 pre pripojenie trubiek rozmeru 1/2     ***     

Trubky pre kyslíkovu kopiju                                                      

Označenie Dĺžka Objednávacie
číslo

Brennrohr- 1/4 3,0 m 0.463.0143

Brennrohr - 3/8 3,0 m 0.463.0383

Brennrohr - 3/8 4,0 m 0.463.0384

Brennrohr - 3/8 6,0 m 0463.0386

Brennrohr-  1/2 3,0 m 0.463.0123

Poistka
DG 91 UA Vysokoprietoková bezpečnostná, protiexpozívna poistka pre rukoväte horákov a O2-kopije.                                     

         Plyn Pripojenie Pracovný tlak 
(max.)

Objed. 
číslo

Kyslík G 3/8“ RH 15 0.463.373
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KYSLÍKOVÁ 
KOPIJA

Rezanie a delenie ťažko spracovateľných,
rozmerných železných a neželezných materiálov

Vysokoprietokové hadicové pripojenie.

Označenie Pripojenie / DN hadice Objed. číslo

Kompletné hadicové šróbenie pre hadice s priemerom DN11-12 G 3/8 RH / DN 11-12 471.42101

Kompletné hadicové šróbenie pre hadice s priemerom DN10 G 3/8 RH / DN 10 700.50130 + 471.40090

Vysokoprietokové hadice.

Označenie/rozmer Dĺžka Objed. číslo

Kyslík DN10x3,5 mm 1,0 m GOX-DN10

Kyslík DN12x3,5 mm 1,0 m S 0000361

Spony pre hadice.

Označenie/rozmer Dĺžka Objed. číslo

Hadicová spona pre hadice s priemerom DN10 DN 10X3,5 HSOET16,6

Hadicová spona pre hadice s priemerom DN12 DN 12X3,5 HSOET18,6-19,5

Príslušenstvo pre kyslíkovu kopiju.

Označenie/rozmer Objed. číslo

Ersatzspannhülse ESPH ¼,  vystredenie vnútra rukoväte mosadz-guma 716.14118

Ersatzspannhülse ESPH 3/8, vystredenie vnútra rukoväte mosadz-guma 716.14119

Ersatzspannhülse ESPH 1/2, vystredenie vnútra rukoväte mosadz-guma Ohne schsnm

Vysokoprietovový redukčný ventil pre kyslík    
U 13 F  200/10 bar W21,8x1/14  --  G 1/2“, DN 9-10 717.09109

Vysokoprietovový redukčný ventil pre kyslík    
U 13 F  200/20 bar W21,8x1/14 -- G 1/2“, DN 9-10 717.09110

Komplet Šróbenie pre redukčný ventil U13F, 
Kyslík G1/2 RH pre hadicu DN10-11-12-13 286.256 + 749.111 + 471.40230 + 702.03581

Redukčný ventil CONSTANT 2000 pre kyslík     200/20 bar
 W21,8x1/14 -- G 1/4“ 716.20272

Komplet Šróbenie pre redukčný ventil CONSTANT 2000, Kyslík 200 / 20 bar,
 G1/4 RH pre hadicu DN10-11 471.41701

1. Ochranný stacionárny štít s priezorom
2. Ochranná helma s ochranným štítom
3. Ochranný tonovaný štít
4. Tyč kopije
5. Rukoväť kyslíkovej kopije
6. Pokovený bezpčenostný ochranný plášť
7. Pokovené kožené vysoké rukavice
8. Pokovená ochranná obuv
9. Kyslíková pancierová hadica
10. Redukčný ventil U13

Doporučené príslušenstvo k práci s 
kyslíkovou kopijou

• Pancierová kyslíková hadica s minimálnym 
   vnútorným priemerom 12 mm
• Vysokoprietokový redučný ventil pre kyslík 
   (U13 F), vysokoprietoková, bezpečnostná, 
    protiexplozívna, spätná klapka                      
• Solídne pokovené a žiaruvzdorné ochranné   
   oblečenie a doplnky

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10
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BEZPEČNOSŤ VŽDY NA  1. MIESTE
Bezpečnostné zariadenia pre technické plyny Vás spoľahlivo ochránia pred spätným šľahnutím a zahorením plynu.
Zabraňujú prenikaniu, plazivému a rázovému spätnému chodu horľavých plynov alebo kyslíka v tlakových fliašiach, 
nádobách ako aj v rozvodoch technických plynov.
Vstavané filtre poistiek a suchých predlôh, poskytujú ochranu pred kontamináciou a zaisťujú vysokú odolnosť a dlhú 
životnosť.
Naše výrobky sú plne v súlade s podmienkami medzinárodných noriem EN 730, EN 561, ISO 5175 a ISO 7289, ISO 5175-1.
Máme certifikačnú značku "testované a sledované BAM" jedná sa o najvyšší bezpečnostný stupeň celosvetovo 
rešpektovanej certifikácie.

Všetky poistky a spojky sú typovo testované a každý jeden kus podlieha pred expedíciou 100% testom funkčnosti.

Pri manipulácii s plynmi a spolu súvisiacim predpisom pre prevenciu úrazov BGV D1, je použitie správneho typu bezpeč-
nostných poistiek, splnením zákonnej požiadavky.

BEZPEČNOSTNÉ POISTKY A SUCHÉ PREDLOHY -   MESSER CUTTING SYSTEMS

• Automatický spätný ventil s RESETOM
  Pri jednorázovom alebo opakujúcom sa spätnom prúdení plynu
  Dôjde k automatickému zablokovaniu prietoku plynov cez suchú predlohu.
  Po odstránení príčiny spätného šľahnutia a kontrole predlohy,
  môžeme suchú predlohu jednoduchým spôsobom opäť resetovať 
  a pokračovať v práci (Typ: DS).

• Tlakový spätný uzatvárací ventil
  Umožňuje prietok plynov iba v jednom, požadovanom smere, a
  spoľahlivo zabraňuje plazivému alebo náhlemu spätnému tlakovému
  rázu plynov. Takisto zabraňuje strátam tlaku v distribučnej línii
  rozvodov technických plynov

• Protiexplozívna zhášacia vložka
  Svojou premyslenou konštrukciou v prípade spätného šľahnutia
  zabraňuje ďaľšiemu zvyšovaniu prietoku zapálených plynov,
  znižuje teplotu plameňa v armatúre pod hranicu horľavosti tak, 
  aby nedochádzalo k ďaľšiemu vznieteniu.

• Tepelný uzatvárací ventil
  Špeciálne odpružený, na teplo reagujúci bimetalový tepelný ventil,
  obsahuje špeciálnu pájku, ktorá sa v prípade dramatického zvýšenie teploty
  roztaví a takto zaleje – zataví vstupný otvor prúdenia vznietených plynov, 
  čím dôjde k prerušeniu nebezpečenstva.

• Ochrana proti tlakovým rázom 
  následkom účinku tlakovo aktivovanej 
  poistky proti zvyškovému tlaku po spätnom šľahu

Prepočítavacia tabuľka

Typ plynu Koficient (U)
Vzduch 1

Kyslík 0,95

Vodík 2,50

Zemný plyn 1,40

Propan > 1 až 0,9 *

Acetylen 1,20

Ethylen 1,012

MAPP 0,80

Výpočet - Prietočné množstvo Kyslíka m3/h =
Hodnota vzduchu ( 1 )  x Koeficient Kyslíka ( 0,95 ).
Max. kapacita Vzduchu (pri 2,5 bar pretlaku na vstupe poistky ) = 16 m3/h
Prepočítavací koef. (O2) = 0,95

Prietočné množstvo Kyslíka : 16,0 x 0,95 = 15,2 m3/h

* 1,0 pri pretlaku  Pv = 0,7 bar
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Bezpečnostná norma DIN ISO 5175-1

Pri použití acetylénu sú poistky povinné VŽDY
Požiadavka je uvedená v bezpečnostních listoch všetkých plynárských spoločností. 
Bezpečnostný list = Návod na použitie.
Návod výrobcu na použitie je nadradený platným normám, pokiaľ je rozšírením platnej normy.
V praxi to znamená, že ak pracovisko, kde sa používa acetylén, nie je vybavené poistkami proti spätnému šľahnutiu, 
porušuje nariadenie bezpečnosti práce BOZP a platnú legislatívu SR.
Je nutné, aby odberné miesta acetylénu boli vybavené zodpovedajúcou poistkou proti spätnému šľahnutiu.

K spätnému šľahnutiu, zahoreniu a výbuchu plynu v autogénnych procesoch dochádza v nasledovných prípadoch: 
• Poškodené resp. čiastočne funkčné regulačné armatúry technických plynov
• Nedostatočný resp. prerušovaný tlak Kyslíka alebo Horľavého plynu (upchaté filtre plynov ako aj nefunkčné poistky)
• Poškodené resp. netesné hadice alebo prípojné šróbenia
• Poškodený zmiešavací injektor, rezacia alebo nahrievacia dýza
• Nesprávne nastavenie tlakov resp. prietokov techických plynov
• Nesprávne ( pomalé ) nastavenie rezných rýchlostí, čím dochádza k prehrievaniu horáka
• Nesprávne poradie spúšťania plynov pri zapaľovaní a zhasínaní plameňa 
• Nesprávna ( nízka ) výška horáka od rezaného mat.
• Kolízia horáka s materiálom
• Kontakt rezacej dýzy s rozžeravenou lávou alebo materiálom

Výrobca autogénnej techniky MESSER doporučuje použitie poistiek a 
suchých predlôh, proti spätnému šľahnutiu nielen u acetylénu, ale i 
ďalších horľavých plynov vrátane kyslíka.

•Ochrana zdravia a majetku
•Prevencia pracovných úrazov 
•Vyšší stupeň bezpečnosti pri práci s vysoko nebezpečným médiom (horľavým plynom )

SUCHÉ
PREDLOHY

Poistky proti spätnému šľahnutiu
Euro - rýchlospojky
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Poistka DGN Zaistenie bezpečnosti pripojením na výstup z odberného miesta technických plynov.
Pripojenie k redukčnému ventilu alebo k distribučným rozvodom techických plynov.                                    

Typ 
plynu Pripojenie Pracovný tlak / 

Prietok
Objed. 
číslo

Kyslík G 1/4“ RH 25 bar / 11 m³/h 0.463.283

Kyslík G 3/8“ RH 25 bar / 33 m³/h 0.463.345

Horľavý plyn G 3/8“ LH 5,0 bar / 4 m³/h 0.463.282

Poistka DG 91 N Zaistenie bezpečnosti pripojením na výstup z odberného miesta technických plynov.
Pripojenie k redukčnému ventilu alebo k distribučným rozvodom techických plynov.                                    

Typ 
plynu Pripojenie Pracovný tlak / 

Prietok
Objed. 
číslo

Kyslík G 1/4“ RH 15 bar / 52 m³/h 0.463.291

Kyslík G 3/8“ RH 15 bar / 52 m³/h 0.463.330

Kyslík G 1/2“ RH 15 bar / 52 m³/h 0.463.331

Horľavý plyn G 3/8“ LH 5,0 bar / 6 m³/h 0.463.290

Horľavý plyn G 1/2“ LH 5,0 bar / 19 m³/h 0.463.329

Suchá predloha 
DS 1000

Zaistenie bezpečnosti pripojením na výstup z odberného miesta technických plynov.
Pripojenie k redukčnému ventilu alebo k distribučným rozvodom techických plynov.    
Žiadne plastové diely a súčasti!                                 

Typ 
plynu Pripojenie Pracovný tlak / 

Prietok
Objed. 
číslo

Kyslík G 1/4“ RH 15 bar / 8 m³/h 0.463.790

Kyslík G 3/8“ RH 15 bar / 27 m³/h 0.463.791

Horľavý plyn G 3/8“ LH 5,0 bar / 3 m³/h 0.463.792

Bezpečnostné elementy :   	 Tlakový spätný uzatvárací ventil
                                              	 Protiexplozívna zhášacia vložka
                                              	 Tepelný uzatvárací ventil

Nízka hmotnosť, kompaktná a robustná konštrukcia.

Pracovný tlak horľavého plynu (max.): 	 Acetylén 1,5 bar, Vodík 3,5 bar.

Bezpečnostné elementy :   	 Tlakový spätný uzatvárací ventil
                                              	 Protiexplozívna zhášacia vložka
                                              	 Tepelný uzatvárací ventil

Nízka hmotnosť, kompaktná a robustná konštrukcia.

Pracovný tlak horľavého plynu (max.): 	 Acetylén 1,5 bar, Vodík 3,5 bar.

Bezpečnostné elementy :   	 Automatický spätný ventil s RESETOM
			   Tlakový spätný uzatvárací ventil
                                              	 Protiexplozívna zhášacia vložka
                                              	 Tepelný uzatvárací ventil

Nízka hmotnosť, kompaktná a robustná konštrukcia.

Pracovný tlak horľavého plynu (max.): 	 Acetylén 1,5 bar, Vodík 3,5 bar.
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Zaistenie bezpečnosti pripojením na výstup z odberného miesta technických plynov.
Pripojenie k redukčnému ventilu alebo k distribučným rozvodom technických plynov.
Žiadne plastové diely a súčasti! 

Suchá predloha
DS 2000

Typ 
plynu Pripojenie Pracovný tlak / 

Prietok
Objed. 
číslo

Kyslík G 1/4“ RH 15 bar / 16 m³/h 0.463.652

Kyslík G 3/8“ RH 15 bar / 42 m³/h 0.463.584

Horľavý plyn G 3/8“ LH 5,0 bar / 6 m³/h 0.463.650

Vysokoprietoková suchá predloha. 
Zaistenie bezpečnosti pripojením na výstup z odberného miesta technických plynov.
Pripojenie k vysokoprietokovému redukčnému ventilu alebo k distribučným rozvodom plynov.

Demax 5

Typ 
plynu Pripojenie Pracovný tlak / 

Prietok
Objed. 
číslo

Kyslík G 1“ RH 15 bar / 110 m³/h 0.463.810

Horľavý plyn G 1“ RH 5,0 bar / 45 m³/h 0.463.809

Vysokoprietoková suchá predloha. 
Zaistenie bezpečnosti pripojením na výstup z odberného miesta technických plynov.
Pripojenie k vysokoprietokovému redukčnému ventilu alebo k distribučným rozvodom plynov.

Simax 3

Typ 
plynu Pripojenie Pracovný tlak / 

Prietok
Objed. 
číslo

Kyslík G 1“ RH 15 bar / 152 m³/h 0.463.814

Horľavý plyn G 1“ RH 5,0 bar / 55 m³/h 0.463.813

Bezpečnostné elementy :   	 Automatický spätný ventil s RESETOM
			   Tlakový spätný uzatvárací ventil
                                              	 Protiexplozívna zhášacia vložka
                                              	 Tepelný uzatvárací ventil

Ochrana proti tlakovým rázom následkom účinku tlakovo aktivovanej poistky proti zvyškovému tlaku po spätnom šľahu.
Nízka hmotnosť, kompaktná a robustná konštrukcia.

Pracovný tlak horľavého plynu (max.): 	 Acetylén 1,5 bar, Vodík 4,0 bar.

Bezpečnostné elementy :   	 Tlakový spätný uzatvárací ventil
                                              	 Protiexplozívna zhášacia vložka
                                              	 Tepelný uzatvárací ventil

Kompaktná a robustná konštrukcia. Rôzne typy prípojných šróbenia sú súčasťou katalógu.

Pracovný tlak horľavého plynu (max.): 	 Acetylén 1,5 bar, Vodík 4,0 bar.

Bezpečnostné elementy :   	 Tlakový spätný uzatvárací ventil
                                              	 Protiexplozívna zhášacia vložka
                                              	 Tepelný uzatvárací ventil

Kompaktná a robustná konštrukcia. Rôzne typy prípojných šróbenia sú súčasťou katalógu.

Pracovný tlak horľavého plynu (max.): 	 Acetylén 1,5 bar, Vodík 4,0 bar.
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Simax 5 
Vysokoprietoková suchá predloha. 
Zaistenie bezpečnosti pripojením na výstup z odberného miesta technických plynov.
Pripojenie k vysokoprietokovému redukčnému ventilu alebo k distribučným rozvodom plynov.                                

Typ 
plynu Pripojenie Pracovný tlak / 

Prietok
Objed. 
číslo

Kyslík G 1“ RH 15 bar / 250 m³/h 0.463.816

Horľavý plyn G 1“ RH 5,0 bar / 92 m³/h 0.463.815

Simax 8 
Vysokoprietoková suchá predloha. 
Zaistenie bezpečnosti pripojením na výstup z odberného miesta technických plynov.
Pripojenie k vysokoprietokovému redukčnému ventilu alebo k distribučným rozvodom plynov.                                

Typ 
plynu Pripojenie Pracovný tlak / 

Prietok
Objed. 
číslo

Kyslík G 1“ RH 15 bar / 400 m³/h 0.463.818

Horľavý plyn G 1“ RH 5,0 bar / 145 m³/h 0.463.817

Bezpečnostné elementy :   	 Tlakový spätný uzatvárací ventil
                                              	 Protiexplozívna zhášacia vložka
                                              	 Tepelný uzatvárací ventil

Kompaktná a robustná konštrukcia. Rôzne typy prípojných šróbenia sú súčasťou katalógu.

Pracovný tlak horľavého plynu (max.): 	 Acetylén 1,5 bar, Vodík 4,0 bar.

Bezpečnostné elementy :   	 Tlakový spätný uzatvárací ventil
                                              	 Protiexplozívna zhášacia vložka
                                              	 Tepelný uzatvárací ventil

Kompaktná a robustná konštrukcia. Rôzne typy prípojných šróbenia sú súčasťou katalógu.

Pracovný tlak horľavého plynu (max.): 	 Acetylén 1,5 bar, Vodík 4,0 bar.
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Prípojné šróbenia pre kyslík a inertné plyny. Demax / Simax
Vstup DEMAX / SIMAX Prípojná matica Objed. číslo

G 1“ G 3/8“ RH 0.463.410

G 1 G 1/2“ RH 0.463.408

G 1 G 3/4“ RH 0.463.380

G 1 G 1“ RH 0.463.339

Inklusive O-Ring pre utesnenie medzi šróbením a suchou predlohou.

Prípojné šróbenia k DEMAX – SIMAX pre horľavé plyny. Demax / Simax
Vstup DEMAX / SIMAX Prípojná matica Objed. číslo

G 1“ G 3/8“ LH 0.463.411

G 1 G 1/2“ LH 0.463.409

G 1 G 3/4“ LH 0.463.338

G 1 G 1“ LH 0.463.340

Inklusive O-Ring pre utesnenie medzi šróbením a suchou predlohou.

Prípojné šróbenia pre kyslík a inertné plyny. Demax / Simax
Vstup DEMAX / SIMAX Vonkajšie šróbenie Objed. číslo

G 1“ G 3/8“ RH 0.463.414

G 1 G 1/2“ RH 0.463.412

G 1 G 3/4“ RH 0.463.341

G 1 G 1“ RH 0.463.343

Inklusive O-Ring pre utesnenie medzi šróbením a suchou predlohou.

Prípojné šróbenia k DEMAX – SIMAX pre horľavé plyny. Demax / Simax
Vstup DEMAX / SIMAX Vonkajšie šróbenie Objed. číslo

G 1“ G 3/8“ LH 0.463.415

G 1 G 1/2“ LH 0.463.413

G 1 G 3/4“ LH 0.463.342

G 1 G 1“ LH 0.463.344

Inklusive O-Ring pre utesnenie medzi šróbením a suchou predlohou.
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Poistka - Atex Zaistenie bezpečnosti pripojením na výstup z odberného miesta technických plynov.
Pripojenie k redukčnému ventilu alebo k distribučným rozvodom plynov.                                

Model - 
Typ plynu Pripojenie Pracovný tlak  

max. (bar)
Objed. 
číslo

ATEX 10 - Horľavý plyn G 3/8“F LH /
G 3/8“ LH“ 5,0 0.463.811

ATEX 20 - Horľavý plyn G 3/8“F LH /
G 3/8“ LH“ 5,0 0.463.812

Bezpečnostná poistka ATEX zaznamená pokles tlaku horľavého plynu v systéme a okamžite 
podtlakovým systémom uzavrie tok (prípadne aj vznietených) plynov.
Vhodné použitie najmä pri častých poškodeniach dlhých trás hadíc. 

Bezpečnostné elementy :   	 Tlakový spätný uzatvárací ventil
                                              	 Protiexplozívna zhášacia vložka
                                              	 Tepelný uzatvárací ventil

Nízka hmotnosť, kompaktná a robustná konštrukcia,

Pracovný tlak horľavého plynu (max.): 	 Acetylén 1,5 bar, Vodík 3,5 bar.

Poistka - IGG Zaistenie bezpečnosti integrovaním do rukoväťe horákov.
Nízka váha, minimalne rozmery a vysoká bezpečnosť poistiek.                               

Typ 
plynu Pripojenie Pracovný tlak  

max. (bar)
Objed. 
číslo

Kyslík G 1/4“ RH - 
M 11 x 1 RH 10 770.20114

Horľavý plyn G 3/8“ LH - 
M 14 x 1 LH 5,0 770.20115

Tieto poistky sú k dispozícii už integrované v rukoväti STARLET 1302 S.

Bezpečnostné elementy :   	 Tlakový spätný uzatvárací ventil
                                              	 Protiexplozívna zhášacia vložka
                                              	
Nízka hmotnosť, kompaktná a robustná konštrukcia,

Pracovný tlak horľavého plynu (max.): 	 Acetylén 1,5 bar, Vodík 3,5 bar.

Poistka - GT Zaistenie bezpečnosti integrovaním do rukoväťe horákov.
Nízka váha, minimalne rozmery a vysoká bezpečnosť poistiek.                               

Typ 
plynu Pripojenie Pracovný tlak  

max. (bar)
Objed. 
číslo

Kyslík G 1/4” RH / 6,3 mm 20 bar 0.463.287

Kyslík G 1/4” RH / 9-10 mm 20 bar 0.463.351

Kyslík G 3/8” RH / 6,3 mm 20 bar 0.463.352

Kyslík G 3/8” RH / 9-10 mm 20 bar 0.463.353

Horľavý plyn G 3/8” LH / 6,3 mm 5,0 bar 0.463.354

Horľavý plyn G 3/8” LH / 9-10 mm 5,0 bar 0.463.286

Bezpečnostné elementy :   	 Tlakový spätný uzatvárací ventil
                                              	 Protiexplozívna zhášacia vložka
                                              	
Nízka hmotnosť, kompaktná a robustná konštrukcia,

Pracovný tlak horľavého plynu (max.): 	 Acetylén 1,5 bar, Vodík 3,5 bar.
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Zaistenie bezpečnosti integrovaním do rukoväťe horákov.
Nízka váha, minimalne rozmery a vysoká bezpečnosť poistiek. Poistka - GG

Typ 
plynu Pripojenie Pracovný tlak  

max. (bar)
Objed. 
číslo

Kyslík G 1/4“ RH 20 0.463.285

Kyslík G 3/8“ RH 20 0.463.355

Horľavý plyn G 3/8“ LH 5,0 0.463.284

Bezpečnostné elementy :   	 Tlakový spätný uzatvárací ventil
                                              	 Protiexplozívna zhášacia vložka
                                              
Nízka hmotnosť, kompaktná a robustná konštrukcia.

Pracovný tlak horľavého plynu (max.): 	 Acetylén 1,5 bar, Vodík 3,5 bar.

Vysokoprietoková bezpečnostná poistka pre rukoväte horákov a strojné rezacie horáky MS / MSZ. Poistka - DG 91 UA
Typ 

plynu Pripojenie Pracovný tlak  
max. (bar)

Objed. 
číslo

Kyslík G 1/4“ RH 15 0.463.372

Kyslík G 3/8“ RH 15 0.463.373

Kyslík G 1/2“ RH 15 0.463.374

Horľavý plyn G 3/8“ LH 5,0 0.463.370

Horľavý plyn G 1/2“ LH 5,0 0.463.371

Vyosené šróbenie prietoku plynu pre ľahšie pripojenie k ručným a strojným horákom.

Bezpečnostné elementy :   	 Tlakový spätný uzatvárací ventil
                                              	 Protiexplozívna zhášacia vložka
                                              
Nízka hmotnosť, kompaktná a robustná konštrukcia.

Pracovný tlak horľavého plynu (max.): 	 Acetylén 1,5 bar, Vodík 3,5 bar.

Poistka TT na zabudovanie medzi hadice. Poistka - TT
Typ 

plynu
Priemer 

hadice DN
Pracovný tlak  

max. (bar)
Objed. 
číslo

Kyslík 3,2 20 0.462.943

Kyslík 6,3 20 0.463.288

Kyslík 9,0 20 0.463.349

Horľavý plyn 3,2 5,0 0.462.944

Horľavý plyn 6,3 5,0 0.463.350

Horľavý plyn 9,0 5,0 0.463.289

Bezpečnostné elementy :   	 Tlakový spätný uzatvárací ventil
                                              	 Protiexplozívna zhášacia vložka
                                              
Nízka hmotnosť, kompaktná a robustná konštrukcia.

Pracovný tlak horľavého plynu (max.): 	 Acetylén 1,5 bar, Vodík 3,5 bar.
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Poistky proti spätnému šľahnutiu
Euro - rýchlospojky

Poistka + rýchlospojka
DGN-DK

Zaistenie bezpečnosti pripojením na redukčný ventil alebo odberné miesto rozvodov tech. plynov. 
S integrovanou rýchlospojkou. Nízka váha, minimalne rozmery a vysoká bezpečnosť poistiek.                            

Typ 
plynu Pripojenie Pracovný tlak /  

Prietok
Objed. 
číslo

Kyslík G 1/4“ RH 15 bar / 8 m³/h 0.463.347

Kyslík G 3/8“ RH 15 bar / 22 m³/h 0.463.348

Horľavý plyn G 3/8“ LH 5,0 bar / 3 m³/h 0.463.346

Poistka na redukčný ventil s integrovanou rýchlospojkou.
V prípade rozpojenia dochádza k automatickému zastaveniu prúdenia plynov. 

Bezpečnostné elementy :   	 Tlakový spätný uzatvárací ventil
                                              	 Protiexplozívna zhášacia vložka
                                              	 Tepelný uzatvárací ventil

Nízka hmotnosť, kompaktná a robustná konštrukcia,

Pracovný tlak horľavého plynu (max.): 	 Acetylén 1,5 bar, Vodík 3,5 bar.

Poistka + rýchlospojka
DKST

Zaistenie bezpečnosti integrovaním madzi hadice alebo pri predĺžení resp. nadpájaní hadíc. 
S integrovanou rýchlospojkou. Nízka váha, minimalne rozmery a vysoká bezpečnosť poistiek.                            

Typ 
plynu Pripojenie Pracovný tlak  

max. (bar)
Objed. 
číslo

Kyslík 6,3 15 0.463.298

Kyslík 9,0 15 0.463.357

Horľavý plyn 9,0 5,0 0.463.297

Poistka s integrovanou rýchlospojkou na zabudovanie medzi hadice pri potrebe nadpájania hadíc.
V prípade rozpojenia dochádza k automatickému zastaveniu prúdenia plynov. 

Bezpečnostné elementy :   	 Tlakový spätný uzatvárací ventil
                                              	 Protiexplozívna zhášacia vložka
                                              
Nízka hmotnosť, kompaktná a robustná konštrukcia,

Pracovný tlak horľavého plynu (max.): 	 Acetylén 1,5 bar, Vodík 3,5 bar.

Poistka + rýchlospojka
DKSG

Zaistenie bezpečnosti pripojením na rukoväť horáka. 
S integrovanou rýchlospojkou. Nízka váha, minimalne rozmery a vysoká bezpečnosť poistiek.                            

Typ 
plynu Pripojenie Pracovný tlak  

max. (bar)
Objed. 
číslo

Kyslík G 1/4“ RH 20 0.463.296

Kyslík G 3/8“ RH 20 0.463.356

Horľavý plyn G 3/8“ LH 5,0 0.463.295

Poistka s integrovanou rýchlospojkou na pripojenie k rukoväti horáka.
V prípade rozpojenia dochádza k automatickému zastaveniu prúdenia plynov. 

Bezpečnostné elementy :   	 Tlakový spätný uzatvárací ventil
                                              	 Protiexplozívna zhášacia vložka
                                              	
Nízka hmotnosť, kompaktná a robustná konštrukcia,

Pracovný tlak horľavého plynu (max.): 	 Acetylén 1,5 bar, Vodík 3,5 bar.
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Poistky proti spätnému šľahnutiu
pre strojné horáky

Bezpečnostné poistky pre strojný horák -  Quicky. Poistka - Quicky
Typ 

plynu Pripojenie Pracovný tlak  
max. (bar)

Objed. 
číslo

Kyslík M 7 x 0,75 15 716.11130

Horľavý plyn M 7 x 0,75 5,0 716.11129

Bezpečnostné elementy :   	 Tlakový spätný uzatvárací ventil
                                              	 Protiexplozívna zhášacia vložka
			   Tepelný uzatvárací ventil
                                              
Nízka hmotnosť, kompaktná a robustná konštrukcia.

Pracovný tlak horľavého plynu (max.): 	 Acetylén 1,5 bar, Vodík 3,5 bar.

Bezpečnostné poistky pre strojný horák -  MS / MSID / MSAP.
Poistka - 

MS / MSID / MSAP
Typ 

plynu Pripojenie Pracovný tlak  
max. (bar)

Objed. 
číslo

Nahrievací kyslík G 1/4“ 15 0.647.583

Rezací kyslík G 3/8“ 15 0.647.584

Horľavý plyn G 3/8“ LH 5,0 0.346.364

Zündgasgemisch
pre MS 3450 G 1/4“ LH 5,0 716.51362

Zündgasgemisch
pre MS 3452

G 3/8“ LH 
G 1/4" LH 5,0 716.11048

Zündgasgemisch
pre MS 3452 G 1/4“ LH 5,0 716.11173

Bezpečnostné elementy :   	 Tlakový spätný uzatvárací ventil
                                              	 Protiexplozívna zhášacia vložka
                                              	 Tepelný uzatvárací ventil
			 
Nízka hmotnosť, kompaktná a robustná konštrukcia.

Pracovný tlak horľavého plynu (max.): 	 Acetylén 1,5 bar, Vodík 3,5 bar.

Bezpečnostné poistky pre strojný horák -  MSD.
Poistka - 

MSD
Typ 

plynu Pripojenie Pracovný tlak  
max. (bar)

Objed. 
číslo

Nahrievací kyslík G 3/8“ 15 0.647.584

Rezací kyslík G 1/2“ 15 0.346.020

Horľavý plyn G 3/8“ LH 5,0 0.346.364

Bezpečnostné elementy :   	 Tlakový spätný uzatvárací ventil
                                              	 Protiexplozívna zhášacia vložka
                                              	 Tepelný uzatvárací ventil
			 
Nízka hmotnosť, kompaktná a robustná konštrukcia.

Pracovný tlak horľavého plynu (max.): 	 Acetylén 1,5 bar, Vodík 3,5 bar.
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Poistky proti spätnému šľahnutiu
Euro-rýchlospojky

Poistka DKG EURO -  Rýchlospojka so spätným ventilom na pripojenie hadíc k rukoväti horáka.                          
Typ 

plynu Pripojenie Objed. 
číslo

Horľavý plyn G 3/8“ LH / 8.0mm 0.463.305

Kyslík G 1/4“ / 6.3mm 0.463.306

Kyslík G 3/8“ / 8.0 mm 0.463.358

Inertné plyny G 1/4“ / 6.3mm 0.463.307

Inertné plyny G 3/8“ / 8.0mm 0.463.359

Rýchlospojka so spätným ventilom na pripojenie k rukoväti horáka.
V prípade rozpojenia dochádza k automatickému zastaveniu prúdenia plynov. 

Bezpečnostné elementy :   	 Tlakový spätný uzatvárací ventil
                                              
Nízka hmotnosť, kompaktná a robustná konštrukcia,

Obsluha pripojenia a rozpojenia jednou rukou

Poistka DKT EURO -  Rýchlospojka so spätným ventilom na prepojenie - predĺženie hadíc.                          
Typ 

plynu Pre hadicu DN Objed. 
číslo

Horľavý plyn 6,3 mm 0.463.360

Horľavý plyn 9,0-10,0 mm 0.463.308

Kyslík 6,3 mm 0.463.309

Kyslík 9,0-10,0 mm 0.463.361

Inertné plyny 6,3 mm 0.463.310

Inertné plyny 9,0-10,0 mm 0.463.362

Rýchlospojka so spätným ventilom na zabudovanie medzi hadice pri nadpájaní hadíc.
V prípade rozpojenia dochádza k automatickému zastaveniu prúdenia plynov. 

Bezpečnostné elementy :   	 Tlakový spätný uzatvárací ventil
                                              
Nízka hmotnosť, kompaktná a robustná konštrukcia,
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Poistky proti spätnému šľahnutiu
Euro-rýchlospojky

Obsluha pripojenia a rozpojenia jednou rukou

EURO -  Rýchlospojka so spätným ventilom na pripojenie k redukčným ventilom alebo 
výstupom odberných miest. Poistka DKD

Typ 
plynu Pripojenie Objed. 

číslo
Horľavý plyn G 3/8“ LH 0.463.311

Kyslík G 1/4“ 0.463.312

Kyslík G 3/8” 0.463.368

Inertné plyny G1/4” 0.463.313

Inertné plyny G 3/8” 0.463.369

V prípade rozpojenia dochádza k automatickému zastaveniu prúdenia plynov.

Bezpečnostné elementy :   	 Tlakový spätný uzatvárací ventil
                                                                                            
Nízka hmotnosť, kompaktná a robustná konštrukcia.

Spojovacie kolíky na pripojenie k redukčným ventilom a spojenie dvoch hadíc. D2
Typ plynu Pripojenie Pre hadicu DN    Obj. číslo

Horľavý plyn G 3/8“ LH 9,0-10,0 mm    0.463.302

Kyslík G 1/4“ 6,3  mm    0.463.303

Horľavý plyn G 3/8“ LH 6,3 mm    0.463.365

Kyslík G 1/4“ 9,0-10,0 mm    0.463.366

Inertné plyny G 1/4“ 6,3  mm    0.463.304

Inertné plyny G 1/4“ 9,0-10,0 mm    0.463.367

Spojovacie kolíky na pripojenie k rukoväti horákov ( D1 ) a predĺženia hadíc ( D4 ). D1             D4   
Typ plynu Pripojenie Obj. č.  D1 Obj. č.  D4

Horľavý plyn G 3/8“ LH 0.463.299 0.463.432

Horľavý plyn G 1/2“ LH 0069-4016 *

Kyslík G 1/4" 0.463.300 0.463.430

Kyslík G 3/8“ 0.463.363 0.463.431

Kyslík G 1/2“ 0069-4017 *

Inertné plyny G 3/8“ 0.463.301 0.463.433

Inertné plyny G 3/8" 0.463.364 0.463.434
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Poistky proti spätnému šľahnutiu
Euro-rýchlospojky

Prechodka Spojovacie prechodné šróbenie z pravého na ľavý zavit a opačne.                          
Matica Vonkajšie šróbenie Objed. číslo

G 3/8“ G 3/8“ LH 11.876.126

G 3/8“ LH G 3/8“ 11.876.125

GKD + G4 PIN EURO -  Rýchlospojka so spätným ventilom na pripojenie k vysokoprietokovým redukčným 
ventilom alebo výstupom odberných miest kde je požadovaný vysoký prietok.                          

Typ plynu Pripojenie Objed. číslo

Horľavý plyn G 1/2“ LH, G3/4 LH,  G 1“ LH *

Kyslík G 1/2“ RH, G3/4 RH,  G 1“ RH *

Inertné plyny G 1/2“ RH, G3/4 RH,  G 1“ RH *

V prípade rozpojenia dochádza k automatickému zastaveniu prúdenia plynov. 

Bezpečnostné elementy :   	 Tlakový spätný uzatvárací ventil
                                              
Nízka hmotnosť, kompaktná a robustná konštrukcia,

GKT + G2 PIN EURO -  Rýchlospojka so spätným ventilom na spojenie vysokoprietokových hadíc alebo 
výstupom odberných miest kde je požadovaný vysoký prietok.                         

Typ plynu Pripojenie Objed. číslo

Horľavý plyn G 1/2“ LH, G3/4 LH,  G 1“ LH *

Kyslík G 1/2“ RH, G3/4 RH,  G 1“ RH *

Inertné plyny G 1/2“ RH, G3/4 RH,  G 1“ RH *

V prípade rozpojenia dochádza k automatickému zastaveniu prúdenia plynov. 

Bezpečnostné elementy :   	 Tlakový spätný uzatvárací ventil
                                              
Nízka hmotnosť, kompaktná a robustná konštrukcia,

GKG + G1 PIN EURO -  Rýchlospojka so spätným ventilom na spojenie vysokoprietokových hadíc k vstupom 
odberných - distribučných miest, kde je požadovaný vysoký prietok.                        

Typ plynu Pripojenie Objed. číslo

Horľavý plyn G 1/2“ LH, G3/4 LH,  G 1“ LH *

Kyslík G 1/2“ RH, G3/4 RH,  G 1“ RH *

Inertné plyny G 1/2“ RH, G3/4 RH,  G 1“ RH *

V prípade rozpojenia dochádza k automatickému zastaveniu prúdenia plynov. 

Bezpečnostné elementy :   	 Tlakový spätný uzatvárací ventil
                                              
Nízka hmotnosť, kompaktná a robustná konštrukcia,
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Poistky proti spätnému šľahnutiu
Euro-rýchlospojky

Spoločnosť Messer Eutectic Castolin Slovensko, 
Vám ponáka preskúšanie funkčnosti Vami používaných poistiek, priamo na 

Vašom pracovisku.
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Vysokokapacitný filter GF-T pre acetylén

• k inštalácii v existujúcich plynovodoch, okamžite pripravený na prevádzku
• z dôvodu dostupnosti rôznych prípojok je jednoduchá montáž na rôzne dimenzie šróbení
• vďaka využiteľnosti pre mnohé technické plyny sa dosahuje široká škála aplikácií
• konštrukcia podporujúca prietok umožňuje vysoké prietokové objemy plynov
• filtračný prvok vyrobený z chrómniklovej ocele alebo sintrovaného bronzu pre čo najlepšiu ochranu proti mechanickej 
  kontaminácii napr. čiastočiek z potrubia alebo plynov
• užívateľsky prívetivý dizajn pre jednoduchú výmenu filtračnej vložky bez demontáže filtra
• odvzdušňovací ventil kondenzátu, umožňuje jednoduché odstránenie kalov a nečistôt 
• Veľkosť pórov vložky filtra  30 µm
• na oddelenie cudzích častíc vedených v trubkách ako sú hrdza, piesok, strusky a podobne v rámci   
  udávaného rozsahu výkonov, napríklad pred regulačnými ventilmi
• vstupné a výstupné šróbenie G1RH
• max tak Acetylenu 1,5 bar
• prietok Acetylenu max 250 m3/hod, pri tlaku max 1,5 bar
• priemer tela filtra 98mm, Dĺžka 180 mn, Váha 5,5 kg

Filter pre Acetylén
GF-T Filter GF-T Acetylen, max 250m3/h,-1,5bar, GF-T 25-1,5 G1RH F/F 30µm.                         

Vnútorný závit obojstranne Max prietok / bar Objed. číslo

G 1RH 250m3/h / 1,5 bar GF-T Acetylen 
30µm A

• Veľkosť pórov vložky filtra  30 µm
• na oddelenie cudzích častíc vedených v trubkách ako sú hrdza, piesok, strusky a podobne v rámci 
  udávaného rozsahu výkonov, napríklad pred regulačnými ventilmi
• vstupné a výstupné šróbenie G1RH
• max tak Acetylenu 1,5 bar
• prietok Acetylenu max 250 m3/hod, pri tlaku max 1,5 bar
• priemer tela filtra 98mm, Dĺžka 180 mn, Váha 5,5 kg

Prechodka Prípojné šróbenia.                       
Vonkajšie šróbenie Vonkajšie šróbenie Objed. číslo

G 1“ G 3/8“ RH 0.463.414

G 1 G 1/2“ RH 0.463.412

G 1 G 3/4“ RH 0.463.341

G 1 G 1“ RH 0.463.343

Prechodka Prípojné šróbenia.                       
Vonkajšie šróbenie Vonkajšie šróbenie -  Ľavý závit Objed. číslo

G 1“ G 3/8“ LH 0.463.415

G 1 G 1/2“ LH 0.463.413

G 1 G 3/4“ LH 0.463.342

G 1 G 1“ LH 0.463.344



167

PRÍSLUŠENSTVOFiltre plynov

Filter F11 a Filter GFK
Vysokokapacitné filtre pre technické plyny.

A   = Acetylen
PM = Propan / Methan
O2  = Sauerstoff
L = Leuchtgas

Popis FILTER F11

Materiál: 		  kryt: mosadz, použitie filtra: spekaný, sintrovaný bronz
Hmotnosť:   		  1 kg Veľkosť pórov:   10 – 25 µm
Plocha filtra:   		  24 cm2
Priestupnosť Q:   	 8 m3 (b) / h (1bar, 15°C normálny stav)  
			   Norm-m3/h = prevádzkový pretlak (Pü + 1bar) x 8 m3 (b) / h  

Použitie:  pre Kyslík, Argón, Co2, Dusík, Helium, Ochranné plyny, Kalibračné plyny, Stlačený vzduch, 
	    formovací plyn,propán, bután, vodík, svietiplyn, metán, zemný plyn, + inertné plyny (okrem Acetylen)

Na oddelenie cudzích častíc vedených v trubkách ako sú hrdza, piesok, strusky a podobne v rámci udávaného rozsahu 
výkonov, napríklad pred regulačnými ventilmi.Pre všetky plyny, voči ktorým sú odolné použité materiály, napríklad stlačený 
vzduch, kyslík, dusík, oxid uhličitý, formovaný plyn, propán, bután, vodík, svietiplyn, metán, zemný plyn. 
Aplikácia pre technické plyny až po kvalitu 5.8.  

• na zabránenie prevádzkových porúch 
• na ochranu sériovo zapojených armatúr pred opotrebovaním 
• s ľahko vymeniteľnými filtračnými vložkami

Filtre pre technické plyny.                     F11 a GFK

Typ
Vnútorný 
priemer

[DN]

Max. 
vstupný tlak

[bar]
Medium Vnútorný 

závit

Dĺžka bez 
šróbení
[ mm]

Vonkajší 
materiál

Objed. 
číslo

Filter F 11 11 300 O2 / PM / YE G 1/2“ 71 Mosadz 717.09405

Náplň do filtra 
F 11 --- --- --- --- --- --- 770.54100

GFK 25 25 4 PM / L Rp 1 135 Hliník 716.51628

Filter F11 Filter GFK



168

PRÍSLUŠENSTVOMechanické a elektrické
šporiče plynov

Mechanický šporič
plynu MINITHERM

Šporič plameňa s pilotným plamienkom a bezpečnostným závesným ramenom pre  MINITHERM. 
Automatické prerušenie prietoku plynov zavesením horáka. 
Zdvihnutím horáka sa prietok plynov obnoví v pôvodnom nastavení.                         

Popis Typ plynu Objed. 
číslo

Šetrič plynu mechanický Acetylén 716.07014

Šetrič plynu mechanický Propán / Methan / Mapp a iné 716.07015

Šetrič plynu mechanický 
s bezpečnostným vypínačom Acetylén 716.07587

Šetrič plynu mechanický 
s bezpečnostným vypínačom Propán / Methan / Mapp a iné 716.07588

Mechanický šporič
plynu Star / Starlet

Šporič plameňa s pilotným plamienkom a bezpeč. závesným ramenom pre  STARLET / STAR.
Automatické prerušenie prietoku plynov zavesením horáka. 
Zdvihnutím horáka sa prietok plynov obnoví v pôvodnom nastavení.                        

Popis Typ plynu Objed. 
číslo

Šetrič plynu mechanický Acetylén 716.00140

Šetrič plynu mechanický Propán / Methan / Mapp a iné 716.00139

Šetrič plynu mechanický 
s bezpečnostným vypínačom Acetylén 716.07025

Šetrič plynu mechanický 
s bezpečnostným vypínačom Propán / Methan / Mapp a iné 716.07026

Pre ľahké zváracie a spájkovacie horáky, pri krátkodobých prerušeniach činnosti, bez nutnosti znova 
nastavovať pôvodný plameň horáka.

Pri zavesení horáka sa podtlakovou membránou preruší prietok plynu v rukoväti.

Pri zvesení horáka sa opäť spustí pôvodne nastavený prietok plynu.

Zapálenie horáka pilotným plameňom

Pre ľahké zváracie a spájkovacie horáky, pri krátkodobých prerušeniach činnosti, bez nutnosti znova 
nastavovať pôvodný plameň horáka.

Pri zavesení horáka sa podtlakovou membránou preruší prietok plynu v rukoväti.

Pri zvesení horáka sa opäť spustí pôvodne nastavený prietok plynu.

Zapálenie horáka pilotným plameňom

Bezpečnostný Thermoventil pri zhasnutí pilotného plamienka automaticky zastaví prívod plynov.
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PRÍSLUŠENSTVOMechanické a elektrické
šporiče plynov

Šporič plameňa s piezo – elektrickým zapaľovaním a bezpečnostným závesným ramenom,
pre MINITHERM /  STARLET / STAR. 
Automatické prerušenie prietoku plynov zavesením horáka. Zdvihnutím horáka sa pomocou 
elektromagnetických ventilov, prietok plynov obnoví v pôvodnom nastavení.

Elektrický šporič plynu
Minitherm/Star/Starlet

Označenie Prevádzkové napätie Objed. 
číslo

Gassparer elektrisch 24 V, 50 / 60 Hz 716.05756

Gassparer elektrisch 230 V, 50 / 60 Hz 716.05755

Horľavý plyn : acetylen, propan, metan, MAPP, Ethylen a.i.

Pre zváracie a spájkovacie horáky, pri krátkodobých prerušeniach činnosti, bez nutnosti znova nastavovať 
pôvodný plameň horáka.

Pri zavesení horáka sa magnetickými ventilmi preruší prietok plynu v rukoväti.

Pri zvesení horáka sa opäť spustí prívod plynu magnetickými ventilmi, povodné hodnoty nastavenia plameňa 
ostanú nezmenené.

Zároveň sa automaticky  uvedie do činnosti piezo zápalná hlavica sporiča.

Krátkym kontaktom špičky horáka  ( cca 0,5 sek. ) so zápalnou hlavicou šetriča, dôjde piezo iskrou k zapáleniu horáka.

Zapálenie a doba prietoku kyslíka, sa dá individuálne nastaviť časovým relé.

Na bezpečné, energie šetriace a ekologické činnosti, bez pilotného plameňa.

Elektrický stolný piezo zapaľovač. Mini Piezo Starter
Označenie Objed. 

číslo
Piezo zapaľovač horákov na letovanie 716.05780

Malý piezo zapaľovač s ľahkým zapálením plameňa, pre horáky s ON-OFF vypínačom.

Potrebné baterky: 2x monočlánok 1,5V ( nie je súčasťou dodávky ).

Elektrický ohrev pred redukčný ventil, ako aj pre veľkokapacitné redukčné ventily k 
zväzkom fliaš a odberného miesta. Mini Piezo Starter

Označenie Objed. 
číslo

Pre ohrev inertných plynov a kyslíka 770.50991

Vstup max. 				    300 bar
Pripojenie :  				    1/4 NPT F/M ( možné aj iné pripojenia podľa dopytu )
Napätie :  				    230 V/ 50 Hz / 200 W
Teplotný spínač :  				    40 +/- 3 ° C 
Teplota obmedzovača s ručným resetom : 	 80 +/- 5 ° C
Zásuvka Stecker : 				    IP 44 s 2 metr.káblom
Vonkajšie prevedenie : 			   Ochrana IP 65
Priemer tela ohrevu : 			   90 mm
Dĺžka : 					     150 mm
Váha : 					     2.300 gr
Určené pre nehorľavé a nekorozívne plyny:	 Kyslík, Inertné plyny, Dusík, Oxid dusný, Stlačený vzduch
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PRÍSLUŠENSTVOPríslušenstvo pre horákové systémy

Pre horákové systémy Prílušenstvo.                    
Označenie Horákový systém Objed. číslo

Horákový vozík STARLET/STAR/ STARCUT/ESSEN
Pripevnenie k hlave rezacieho horáka 716.00485

Horákový vozík STARLET ANME / PNME
Pripevnenie k rezacej dýze 716.06660

Kružidlo k horákovému vozíku Pre rezanie kružníc 
od Ø 140 do 800 mm 716.00699

Horákový vozík s otočným systémom 
na ložisku, pre precízne vedenie rezania

Pre rezanie kružníc  
od Ø 20 do 120 mm STARLET/STAR
Pripevnenie k hlave rezacieho horáka

716.00584

Horákový vozík s otočným systémom 
na ložisku, pre precízne vedenie rezania

Pre rezanie kružníc  
od Ø 20 do 120 mm 
STARCUT/ESSEN

Pripevnenie k hlave rezacieho horáka

320.61000

Vedenie horáka Pre rezanie rovných rezov 551.22300

Univerzálny kľúč pre uťahovanie dýz a matíc 186.58074

Kufrík s protinárazového plastu, 
Penová výplň pre uloženie hardware Pre autogénnu sadu  STARLET 716.06442

Oceľová krabička modrá Pre odkladanie rezacích dýz 666.16243

Matica pre rukoväť
 ( pre upevnenie nahr. a rez.nástavcov ) MINITHERM 716.05980

Matica pre rukoväť
( pre upevnenie nahr. a rez. nástavcov ) STARLET 242.49970

Matica pre rukoväť
( pre upevnenie nahr. a rez.  nástavcov ) STAR 242.52020

Nastavovacie ventily Nastavovacie ventily pre strojné rezacie horáky MS / MSID / MSAP.                
Označenie Popis Objed. číslo

Nahrievací kyslík  OxyCon G 1/4“, DN 6 716.07567

Nahrievací kyslík  G 1/4“, DN 6 718.00500

Rezací kyslík OxyCon G 3/8“, DN 9 716.07568

Rezací kyslík G 3/8“, DN 9 718.00501

Horľavý plyn     G 3/8“LH, DN 9 718.00502

Rezací kyslík G 1/2“  DN 8 718.04290 

Rezací kyslík  G 1/2“ DN 11  718.03691 

Horľavý plyn     G 1/2“LH, DN 8  718.00855 

Monoblock ventil Príslušenstvo pre rukoväte,  Ručné a strojné  rezacie horáky.        
Označenie Objed. číslo

OxyCon Ventil 1953G 716.07510

Monobloc Ventil 1953G 716.05151

OxyCon- nastavovací ventil 1953G má integrovaný manometer pre kyslík, rozsah stupnice 0 – 10 bar.



171

PRÍSLUŠENSTVOPríslušenstvo pre horákové systémy

Určené pre strojné rezacie horáky  MS / MSID / MSAP / MSD.
Príslušenstvo pre maximálny prietok rezacieho kyslíka.
Určené pre hrúbky nad 100 mm.

Pre strojné horáky

Označenie Prevádzkové napätie Objed. číslo
Guľový ventil pre O2 G 3/8“-DN10-O2 722.44775

Vysokoprietoková bezpeč. poistka GRV 91 UA G 1/2“(M)-G 3/8“(F)-O2 770.05116

Príslušenstvo k rezacím dýzam. Pre rezacie dýzy
Označenie Popis Objed. číslo

Sada drážkovaných ihiel a pilníkov
 pre ručné rezacie dýzy V plechovej kazete 052.29201

Sada drážkovaných ihiel a pilníkov pre 
ručné rezacie dýzy s prievlačou 0,3 mm V plechovej kazete 052.29201

Sada drážkovaných ihiel a pilníkov 
pre strojné rezacie dýzy V plechovej kazete 716.01085

Kónická ihla pre precízne 
vyčistenie strojných dýz Špeciálna kalená, tvrdená, oceľ 716.01879

Drôtená drážkovaná prevlač – 
ihla, priemer len  0,3 mm

Pre čistenie rezacieho kanála try-
siek určených pre rezanie tenkých 

plechov
716.03330

Krabička na dýzy Pre rezacie dýzy     666.16243 *

Krabička na dýzy, prevedenie plechové, 
modrý práškový lak,veľmi odolné prevedenie Pre kruhové drážk. dýzy     050.02920 *

Pre blokové dýzy     050.02940 *

Pre zmiešavacie dýzy     050.02950 *

Pre dýzy  VADURA
1210-A / 1215-A     716.02548 *

čistiaca kefa na autogénnne trysky, 
mosadz medium Jemná mosadz   052.04020

Ručná frézka: na upravenie dosadacích plôch hlavy horákov Starcut, Essen, Starlet / Star. Frézky
Označenie Popis Objed. číslo

Ručná frézka  WSF7521
Pre Strojné aj ručné horáky Pre kruhové – drážkov. dýzy 0.939.005

Ručná frézka  WSF7019 
Pre Strojné aj ručné horáky Pre zmiešavacie dýzy,  pripoj. 30 0.912.001

Ručná frézka  WSF 7267
Pre Strojné aj ručné horáky Pre blokové dýzy, pripoj.  45° 0.939.004
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Regulátor M40 Primárny tlakový regulátor, vstup 300 bar.                                                                            
Maximálny výstup. tlak Vstupné pripojenie Výstupné pripojenie Objednávacie číslo

200 bar CEN ( 300 bar ) podľa typu plynu         *

Určený pre umiestnenie a reguláciu na začiatku rozvodov technických plynov.
Pre všetky typy technických plynov.

T-kus Pripojenie kontrolných manometrov po trase rozvodov technických plynov.                                                                            
Vonkajší  závit Závit prevlečnej 

matice
Závit manometra Objednávacie číslo

G 1/4“ G 1/4“ G 1/4“     718.25530 *

R 3/8“ R 3/8“ R 3/8“     718.25532 *

R 3/8“ LH R 3/8“ LH R 3/8“ LH     718.25534 *

G 1/2“ G 1/2“ G 1/2“     718.25536 *

Neobsahuje manometer, iba T-kus.

Uzatvárací ventil HD Ventil pre rozvody technických plynov.                                                                     
Vnútorný  priemer   

mm
Vstupné pripojenie Výstupné pripojenie Objednávacie číslo

DN4,5 Matica G1/2RH Vonk. Šróbenie G1/2RH     718.03708

PN 300, maximálny prietok 110 m3/h.

PRÍSLUŠENSTVOUzatváracie ventily, T-kus
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Priemer 63 mm, G 1/4” , neutrálne prevedenie, bez názvu plynu.                                                       Manometre
Medium Ohraničenie max. tlaku Rozsah stupnice Obj. číslo

Kyslík 2,5 bar 1,5 bar 0.640.114

Kyslík 4 bar 2,5 bar 0.640.113

Kyslík 16 bar 10 bar 0.640.477

Kyslík 25 bar 16 bar 0.640.109

Kyslík 40 bar 20 bar 0.640.108

Kyslík 100 bar 50 bar 0.640.105

Kyslík 315 bar 200 bar 0.640.476

Kyslík 400 bar 300 bar 0.640.576

Acetylén 2,5 bar 1,5 bar 0.640.479

Acetylén 40 bar Bez označenia rozsahu 0.640.478

Horľavé /Neutrálne 
plyny

2,5 bar 1,5 bar 0.640.070

Horľavé /Neutrálne 
plyny

4 bar 2,5 bar 0.640.069

Horľavé /Neutrálne 
plyny

16 bar 10 bar 0.640.066

Horľavé /Neutrálne 
plyny

25 bar 16 bar     0.640.065 *

Horľavé /Neutrálne 
plyny

40 bar 20 bar 0.640.064

Horľavé /Neutrálne 
plyny

100 bar 50 bar 0.640.061

Horľavé /Neutrálne 
plyny

160 bar 100 bar     0.640.060 *

Horľavé /Neutrálne 
plyny

220 bar 150 bar 0.640.315

Horľavé /Neutrálne 
plyny

315 bar 200 bar 0.640.059

Horľavé /Neutrálne 
plyny

400 bar 300 bar     0.640.321 *

Priemer 63 mm, G 1/4” s ukazovateľom prietoku v litroch.                                                    Manometre
Medium Ohraničenie max. tlaku Rozsah stupnice Obj. číslo

Argón / Co2 25 l/min 16 l/min 0.640.141

Argón / Co2 50 l/min 32 l/min 0.640.139

Formiergas 70 l/min 50 l/min 0.640.142

PRÍSLUŠENSTVOManometre
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Meracie trysky Pre manometre s ukazovateľom prietoku v litroch.                                                                            
Typ plynu Rozsah ukazovateľa Vŕtanie  -  Ø Objednávacie číslo

Argón / Co2 0 - 16 l/min 0,55 mm 717.00753

Argón / Co2 0 - 30 l/min 0,75 mm 717.00787

Messglas Sklenená trubička s plavákomerom.                                                                         
Typ plynu Rozsah ukazovateľa Objednávacie číslo Kat.-Nr.

Argón / Co2 1 l/min 717.00725 004

Argón / Co2   16 l/min 717.00724 004

Vodík   16 l/min 717.00726 004

Na správne nastavenie prietoku ochranného plynu na zváracom horáku.

Kontrolný prietokomer Maximálny prietok 20 lit/min.                                                                       
Popis položky Objednávacie číslo

Kontrolný prietokomer 0.445.464

Ochrana manometra Kovová ochrana obidvoch manometrov redukčného ventila.                                                                        
Prevedenie kovový ochranný rám       Objednávacie  číslo

Pre horľavé plyny, farba žltá 0.462.571

 Pre nehorľavé plyny, farba modrá 0.462.572

Zachovaná výborná  čitateľnosť manometrov.
Maximálna ochrana manometrov RV pri manipulácii s fľašami.

Náhradné diely RV Pripojenie dvoch výstupov na jedno odberné miesto.                                                                        
Popis položky Objednávacie  číslo

Deformačné ALU tesnenie pod Manometre RV 452.08020

Tesnenie FLAT SEAL 11,7X 18,2XPA6, na prípojenie redukčného ventilu
k tlakovej fľaši 

162.07650

Ochrana manometra Ochranná gumová manžeta manometrov redukčných ventilov.                                                                     
Prevedenie kovový ochranný rám       Objednávacie  číslo

Ochranná gumová manžeta, Šedočierna 0.647.614

Ventil rozbočovací Pripojenie dvoch výstupov na jedno odberné miesto.                                                                        
Popis položky       Pripojenie Objednávacie  číslo

Kyslík a iné stlačené 
plyny

Pripojenie G 1/4“, s hadicovým šróbením 512.11653

Horľavé plyny Pripojenie G 3/8LH“, s hadicovým šróbením 512.11602

PRÍSLUŠENSTVOMeracie trysky, prietokomery a 
náhradné diely
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PRÍSLUŠENSTVOZapaľovače a vazelína

Zapaľovač. Zapaľovač ZÜNDHEXE
Označenie Popis Objed. číslo

Valčekový zapaľovač  052.02900

Kamienok do zapaľovača 3 x 20 mm, 
minimálny odber 1 sada = 10 ks 052.02710

Masívny mosadzný valček.
Vždy iná rotácia valčeka pri škrtnutí pre maximálny účínok.
Niklovaná krídlová matica

Zapaľovač. Zapaľovač Pistolen
Označenie Popis Objed. číslo

Pištoľový zapaľovač  052.02100

Kamienok do zapaľovača 2,6x5 mm, 
minimálny odber 1 sada = 10 ks 052.02110

Masívne pištolové, odolné prevedenie.
Perfektná obsluha aj v rukaviciah.
Bezpečný pri umiestnení isrky do výtoku plynovej zmesi.
Jednoduchá výmena kamienkov.
Ergonomický.
Niklovaný povrch.

Špeciálna vazelína pre Kyslík  -  GLEITMITTEL. Vazelina na kyslík
Označenie Objed. číslo

Vazelina pre Kyslík,  vysoká účinnosť - 100 bar / 60 oC. Balenie v Tube 50 gr. 770.20440

 Okuliare light green A4 - DIN. Okuliare
Označenie Objed. číslo

Ochranné okuliare MESSER UNIVERSA pre pálenie plameňom, 
sklo LIGHT GREEN st. č. A4, DIN 052.33400
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PRÍSLUŠENSTVOVozíky na plynové fľaše

Vozík V-2 Vozík na plynové fľaše.                         
Popis Objed. číslo

Vozík na 2 ks plynových fliaš    767.V2

Váha : 40 kg
Materiál rámu : oceľ
Rozmery : 103 × 80 × 97 cm
Pre tlakové fľaše s priemerom: 160 do 229 mm a o výške od 1000 do 1500 mm.
Priemer kolies: 400mm
Nosnosť : 300 kg

Vozík V-1 Vozík na plynové fľaše.                         
Popis Objed. číslo

Vozík na 2 ks plynových fliaš    767.V1

Váha : 41 kg
Materiál rámu : oceľ
Rozmery : 68,5 × 175 × 105 cm
Pre tlakové fľaše s priemerom od 204 do 229 mm a výšky od 1200 do 1600 mm.
Priemer kolies: 400mm
Nosnosť : 300 kg

Vozík V-3 Vozík na plynové fľaše.                         
Popis Objed. číslo

Odľahčený, oceľový vozík na 2 ks malých tlakových zváracích fliaš    767.V3

Tento vozík je vhodný pre zváracie fľaše s priemerom od 160 do 229 mm a výšky od 
600 do 1000 mm.

Váha : 13 kg
Materiál rámu : oceľ
Rozmery : 650 × 600 × 1100 cm
Pre tlakové fľaše s priemerom 160 do 229 mm a o výške od 600 do 1000 mm.
Priemer kolies: 200mm
Nosnosť : 250 kg

Vozík Mono-Vysoký Vozík na plynové fľaše.                         
Popis Objed. číslo

Vozík na prevážanie jednej tlakovej fľaše   7167.MV.1

Tento vozík je vhodný pre jednú tlaková fľašu s priemerom od 140 do 229 mm a o 
výške od 900 do 1500 mm

Váha : 9 kg
Materiál rámu : oceľ
Rozmery : 440 × 250 × 1350 mm
Priemer kolies: 200mm
Nosnosť : 150 kg
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PRÍSLUŠENSTVOVozíky na plynové fľaše

Vozík na plynové fľaše. Vozík Mono-Nízky
Popis Objed. číslo
Vozík na tlakové fľaše s plnými kolesami 7167.MN.2

Vozík na plynové fľaše, elektrický. Vozík Gasbutler
Popis Objed. číslo
Vozík na tlakové fľaše, elektrický s batériou. 716.07685

Tento vozík je vhodný pre zváracie fľaše s priemerom od 140 do 229 mm a o výške od 600 do 1000 mm.

Váha : 8 kg
Materiál rámu : oceľ
Rozmery : 440 × 250 × 1100 mm
Priemer kolies: 200mm
Nosnosť : 120 kg

Transport fliaš až do vzdialenosti 3 km len s jednou batériou  (možnosť dovybaviť aj druhou batériou).
Prehľadný LED indikátor momentálneho stavu batérie.
Rýchly systém výmeny batérie, možnosť nabíjania batérie priamo vo vozíku ako aj externe.
Univerzálny držiak pre rôzne typy plynových fliaš.
Variabilné ovládanie rýchlosti a motorová ručná brzda.
Univerzálny držiak pre rôzne typy plynových fliaš.
Integrovaný praktický box pre náradie.

Váha : cca 100 kg
Materiál rámu : oceľ
Rozmery : 440 × 250 × 1100 mm
Nosnosť : 300 kg
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PRÍSLUŠENSTVOHadice  „ORIGINAL MESSER“
Prémiová kvalita

Hadice Messer
Premium Grade Dvojité hadice prémiovej kvality, osadená komplet šróbením.                

Označenie DN hadice x
hrúbka steny Balenie Objed. číslo

Hadica Kyslík ( modrá )
Hadica Acetylen, ( červená ) 

6x3,5mm
8x3,5mm 5 m + 5 x medzihadicová spojka HS MESSER 

7A060805

Hadica Kyslík ( modrá )
Hadica Acetylen, ( červená )                   

6x3,5mm
8x3,5mm                      10 m + 10 x medzihadicováspojka HS MESSER 

7A0608010

Hadica Kyslík ( modrá )
Hadica Acetylen, ( červená ) 

6x3,5mm
8x3,5mm 15 m + 15 x medzihadicová spojka HS MESSER 

7A0608015

Hadica Kyslík ( modrá )
Hadica Acetylen, ( červená )                   

6x3,5mm
8x3,5mm                   20 m + 20 medzihadicová spojka HS MESSER 

7A0608020

Hadica Kyslík ( modrá )
Hadica Acetylen, ( červená ) 

6x3,5mm
8x3,5mm 25 m + 25 x medzihadicová spojka HS MESSER 

7A0608025

Atest 3.1, 20 BAR ,EN559.                     

Iné rozmery hadíc dostupné na dopyt.

• hladko ťahaný bezdrážkový povrch hadice, aby sa eliminovalo zachytávanie rôznych mastnôt ktoré 
   časom v drážkach naleptávajú povrch, ako aj zachytávaniu nečistôt alebo ostrých častíc 
• Minimalizovanie uľpievania žeravej strusky pri pálení
• pri výrobe sa používa kaučuk najvyššej kvality bez doplnkových prímesí (mleté sklo, piesok), ktoré 
  by znižovali kvalitatívne vlastnosti konečného produktu
• O2 hadica je pre čo najvyššiu bezpečnosť a životnosť, vyrobená v hrúbke steny 5 mm!
• schválené pre nasadenie v Jadrovej Energetike a im príbuzných zariadeniach, certifikátom KTA 1401

Atest 3.1, 20 BAR ,EN559, certifikácia KTA 1401.                       

• hladko ťahaný bezdrážkový povrch hadice, aby sa eliminovalo zachytávanie rôznych mastnôt ktoré 
   časom v drážkach naleptávajú povrch, ako aj zachytávaniu nečistôt alebo ostrých častíc 
• Minimalizovanie uľpievania žeravej strusky pri pálení
• pri výrobe sa používa kaučuk najvyššej kvality bez doplnkových prímesí (mleté sklo, piesok), ktoré 
  by znižovali kvalitatívne vlastnosti konečného produktu
• O2 hadica je pre čo najvyššiu bezpečnosť a životnosť, vyrobená v hrúbke steny 5 mm!
• schválené pre nasadenie v Jadrovej Energetike a im príbuzných zariadeniach, certifikátom KTA 1401

Hadice Messer
Premium Grade Hadice prémiovej kvality.                         

Označenie DN hadice x
hrúbka steny Balenie Objed. číslo

Hadica Kyslík ( modrá ) 6x5 mm 50 m 051.01010

Hadica Acetylen, ( červená  )                   8x3,5mm                              50 m 051.00040

Hadice Messer
Standard+Premium Dvojité hadice prémiovej kvality.                        

Označenie DN hadice x
hrúbka steny Balenie Objed. číslo

Dvojitá hadica Kyslík + Acetylen
STANDARD QUALITY 6x3,5 / 8x3,5 mm   50 m 987.O2-A

Dvojitá hadica Kyslík +Acetylen 
PREMUIM QUALITY                   6x5 / 9x3,5 mm                                  40 m SEM 987.O2-A

Atest 3.1, 20 BAR ,EN559, certifikácia KTA 1401.    

Iné rozmery hadíc dostupné na dopyt.     
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PRÍSLUŠENSTVOHadice  „ORIGINAL MESSER“

Kyslíková hadica DIN EN ISO 3821, modrá. Hadica Kyslík
Rozmer Výrobca Pre horákový systém Objed. 

číslo
DN 3,2 x 1,8 Messer MINITHERM 0.140.079

DN 6,3 x 3,5 Messer STARLET 051.00510

DN 6 x 5 Messer STAR / STARCUT / ESSEN 051.01010

DN 8 x 3,5 Messer 0.469.033

DN 9 x 5,5 Messer SUPERTHERM 051.01060

DN 11 x 5,5 Messer 051.01200

Kyslíková hadica DIN EN ISO 3821, červená. Hadica Acetylén
Rozmer Výrobca Pre horákový systém Objed. 

číslo
DN 3,2 x 1,8 Messer MINITHERM 0.140.078

DN 6,3 x 3,5 Messer STARLET 051.00010

DN 8 x 3,5 Messer STARLET / STAR / STARCUT / ESSEN 051.00040

DN 11 x 5,5 -- SUPERTHERM 051.00050

DN 12 x 5,5 -- 051.00130

Kyslíková hadica DIN EN ISO 3821, červená / oranžová. Hadica Horľavé plyny
Rozmer Výrobca Pre horákový systém Objed. 

číslo
DN 6,3 x 3,5 Messer STARLET 0.462.863

DN 8 x 3,5 Messer STARLET / STAR / STARCUT / ESSEN 0.462.859

DN 10 x 4 Messer SUPERTHERM 0.462.860

Dvojite hadice kyslík / acetylén DIN EN ISO 3821, modrá / červená.
Hadica 

Kyslík / Acetylén
Rozmer Výrobca Pre horákový systém Objed. 

číslo
DN 6,3 x 3,5 Messer STARLET 0.462.863

DN 8 x 3,5 Messer STARLET / STAR / STARCUT / ESSEN 0.462.859

DN 10 x 4 Messer SUPERTHERM 0.462.860

Dvojite hadice kyslík / acetylén DIN EN ISO 3821, modrá / červená. Osadená komplet šróbením.
Hadica 

Kyslík / Acetylén
Rozmer Výrobca Pre horákový systém Objed. 

číslo
5 m DN 6 x 5 DN 8 x 3,5 0.469.013

10 m DN 6 x 5 DN 8 x 3,5 0.469.014

20 m DN 6 x 5 DN 8 x 3,5 0.469.015

40 m DN 6 x 5 DN 8 x 3,5 0.469.016

5 m DN 6 x 3,5 DN 6 x 3,5 0.469.017

10 m DN 6 x 3,5 DN 6 x 3,5 0.469.018

20 m DN 6 x 3,5 DN 6 x 3,5 0.469.019

40 m DN 6 x 3,5 DN 6 x 3,5 0.469.020
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Prevlečná matica Prevlečná matica k hadicovému nátrubku PN 40, podľa normy EN 560.                         
Prevlečná matica Veľkosť kľúča Pre horákový  systém Objed. číslo

G 1/4“ 17 mm Všetky (okrem SUPERTHERM) 700.50030

G 1/4“ LH 17 mm 471.30250

G 3/8“ 19 mm Všetky (okrem MINITHERM) 700.50130

G 3/8“ LH 19 mm Všetky 
(okrem MINITHERM, SUPERTHERM) 700.50040

G 1/2“ 24 mm 286.256

G 1/2“ LH 24 mm SUPERTHERM 286.327

Matica + Vsuvka Sada – prevlečná matica + hadicová vsuvka.                         
Označenie Popis pripojenia Objed. číslo

Hadicová vsuvka / prevleč. matica  DN 9 / G 3/8“     666.12319 *

Hadicová vsuvka / prevleč. matica    DN 11 / G 3/8“     666.12321 *

Hadicová vsuvka / prevleč. matica    DN 9 / 3/8“ LH     666.12320 *

PN 40 Hadicové nástavce k zabudovaniu do hadíc, DIN EN 560.                       
Pre Hadicu DN  

[mm]
K prevlečnej 

matici
Vnútorný priemer 
hadičníka Ø [mm]

Objed. 
číslo

3,2 G 1/4“ 2,0 716.01160 *

3,2 G 3/8“ 2,0 716.01161 *

4,0 G 1/4“ 3,4 471.40820 *

4,0 G 3/8“ 3,4 471.40830 *

6,0 G 1/4“ 4,9 700.50050 *

6,0 G 3/8“ 4,9 700.50060 *

6,0 G 1/2“ 4,9 749.114

8,0 G 3/8“ 6,9 471.40770 *

9,0 G 3/8“ 7,9 471.40090 *

9,0 G 1/2“ 7,9 749.111

11,0 G 1/2“ 9,8 471.40230 *

13,0 G 1/2“ 11,8 702.03581 *

Hadicová spona pre MINITHERM nástavec pre hadice s  Ø 3,2 x 1,8 mm                             080.0487

Nátrubok KOMPLET - Hadicový nátrubok s prevlečnou maticou PN 40 podľa normy EN 560.                         
 Vnútorný priemer hadice Prevlečná matica Objed. číslo

DN 9-10-11,5 max prietok thulle G 1/4“ 471.40751

DN 9-10-11,5 G 1/4“ 471.41701

DN 11 G 3/8“ 471.42101

DN 11 G 3/8“ LH 471.40401

DN 13 G 3/8“ LH 714.01400
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Dvojitá medzihadicová spojka, podľa normy EN 560. Spojka
Veľkosť hadice Objed. číslo

DN 6  471.41130

DN 8 0.462.949

DN 9  471.41140

DN 11  0.462.950

DN 9 x 5,5 051.01060

DN 11 x 5,5 051.01200

Obojstranné pripojenie s vonkajším závitom na pripojenie hadíc. Pripojenie
Druh pripojenia Druh plynu Objed. číslo

G 1/4“ - DN 6 Kyslík 718.26006

G 3/8“ LH - DN 9 Horľavý plyn 718.26008

Záslepka pre prevlečné matice PN40. Záslepka
Popis Objed. číslo

Zaslepený hadičník pre Prevlečnú maticu G 1/4“ 471.21140

Zaslepený hadičník pre Prevlečnú maticu G 3/8“ 471.21150

Prípojná matica na pripojenie k plynovej fľaši alebo zväzku. Matice
Popis Druh plynu Objed. číslo

W21,8 x 1/14 RH Kyslík, Argon, inertné plyny 512.11290

W21,8 x1/14 LH  PB, Horľavé plyny 512.11640

G 3 / 4 RH Co2 286 415

W24,32 X 1/14 RH Dusík 507.11020

Prechodka W21,8 x 1 / 14 RH – G závit. Prechodka
Vnútorný závit Vonkajší závit     Materiál / tesnenie Objed. číslo

W21,8 x 1 / 14 RH G 3/8 RH     Mosadz / FLAT SEAL W-716.01

W21,8 x 1 / 14 LH G 3/8 LH     Mosadz / FLAT SEAL W-716.02

W21,8 x 1 / 14 RH G 1/4 RH     Mosadz / FLAT SEAL W-716.023

W21,8 x 1 / 14 LH G 1/4 LH     Mosadz / FLAT SEAL W-716.04
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Šróbenie s maticou Pre pripojenie plynových armatúr. Kónické vonkajšie šróbenie s prevlečnou maticou.                     
Vonkajší závit Prevlečná matica Obj. číslo

R ¼ G 1/4“ 716.51603

R ¼ G 1/4“ LH 716.51604

R ¼ G 3/8“ 716.51605

R ¼ G 3/8“ LH 716.50683

R ½ G 1/4“ 716.04592

R ½ G 1/4“ LH 716.04593

R ½ G 3/8“ 716.04594

R ½ G 3/8“ LH 716.04595

R ½ G 1/2“ 716.04596

R ½ G 1/2“ LH 716.04597

Nákrutok 90o Rohový nákrutok                    
Vonkajší závit Prevlečná matica Obj. číslo

G 1/4“ G 1/4“ 718.26666

G 1/4“ LH G 1/4“ LH 718.26669

G 3/8“ G 3/8“ 718.26667

G 3/8“ LH G 3/8“ LH 718.26670

G 1/2“ G 1/2“ 718.26668

G 1/2“ LH G 1/2“ LH 718.26671

Vonkajšie šróbenie Obojstranné vonkajšie šróbenie pre pripojenie plynových armatúr.                    
1. Vonkajší závit 

R
2. Vonkajší závit 

G
Obj. 
číslo

R ¼ G 1/4“ 753.00276

R ¼ G 1/4“ LH 716.02501

R ¼ G 3/8“ 716.51606

R ¼ G 3/8“ LH 716.50684

R ½ G 1/4“ 716.02502

R ½ G 1/4“ LH 716.02503

R ½ G 3/8“ 716.02504

R ½ G 3/8“ LH 716.02505

R ½ G 1/2“ 721.02013

R ½ G 1/2“ LH 721.02012

R

G
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Obojstranné vonkajšie šróbenie pre pripojenie plynových armatúr. Cylindrický závit. Vonkajšie šróbenie
1. Vonkajší 

závit
2. Vonkajší 

závit
    DN otvoru Ø

[mm]
Objed. 
číslo

G 1/4“ G 1/4“ 7 718.26006

G 1/4“ LH G 1/4“ LH 7 716.50376

G 3/8“ G 3/8“ 10 701.01361

G 3/8“ LH G 3/8“ LH 10 718.26008

G 1/2“ G 1/2“ 12 721.02088

G 1/2“ LH G 1/2“ LH 12 723.23165

G 3/4“ G 3/4“ 16 732.03829

G 3/4“ LH G 3/4“ LH 16 723.08249

G 1 G 1 22 732.03830

SK hadicové spony pre autogénne hadice SK Spony
Popis položky Rozsah Objed. číslo

SK hadicová spona 10-16 mm celonerez, 
šírka pásky 9 mm, pre hadice DN 6-8 6-12 mm W6.0776SK

SK hadicová spona 10-16 mm páska nerez 9 mm, 
domček pozink, pre hadice DN 6-8 10-16  mm W10.0776SK

SK hadicová spona 10-16 mm páska nerez 9 mm, 
domček pozink, pre hadice DN 6-8 10-16 mm W102.0776SK

MESSER STABIL hadicová spona 10-16-18 mm celonerez, 
šírka pásky 4 mm, mini domček, pre hadice DN 6-8-10 10-16-18 mm 0.462.961    

Hadicové deformačné spony pre Autogenne hadice + príslušenstvo. Spony + príslušenstvo
Popis položky Rozsah stlačenia Objed. číslo

Jednoušková deformačná spona len pre 
MINITHERM-hadice DN 3,2 7 - 8,2 mm 0.800.487

Jednoušková deformačná spona nerez len pre hadice DN 4 DN 4 011,8-505R

Jednoušková deformačná spona len pre hadice DN 6,3 11,3 - 13,8 mm HSOET13,8

Jednoušková deformačná spona len pre hadice DN 6,3+ 12,8 - 15,3 mm HSOET15,3

Jednoušková deformačná spona len pre hadice DN 8 13,7 - 16,2 mm HSOET16,2

Jednoušková deformačná spona len pre hadice DN 8-9 15 - 17,5 mm HSOET17,5

Jednoušková deformačná spona len pre hadice DN 10 15,3 - 18,5 mm HSOET18,5

Jednoušková deformačná spona len pre hadice DN 10-11 19,4 - 22,6 mm HSOET22,6

Kliešte KL original - pre Jednouškové deformačné spony Prevedenie 2 x 16 mm 0.994.052

Medzihadicová spona pre súbežné 
spojenie 2 hadíc DN 6-8-10 Aluminium 2 x 13 mm HS16/17
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